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1. Opis stanu formalno - prawnego.
1.1. Informacje wprowadzajqce.

Niniejsze opracowanie stanowi analize porealizacyjng dla zrealizowanego zadania pn.:
»Budowa obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”, zgodnie
z decyzjg Burmistrza Obornik o sSrodowiskowych uwarunkowaniach znak R0S.6220.27.2014 z
dnia 14.10.2015r.

Dokumentacja opracowana zostata w ramach umowy nr  423/19.W0S$/23
z dn. 30.05.2023 r. zawartej pomiedzy:

Wojewoddztwo Wielkopolskie,
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

a firma

LGL Akustyka L. Wozniak, G. Sumara s.c.
ul. A. Stonimskiego 3A/4, 50 — 304 Wroctaw

Analiza porealizacyjna stanowi opracowanie porownujgce ustalenia i wnioski zawarte
w raporcie oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko oraz w decyzjach administracyjnych
z rzeczywistym oddziatywaniem drogi stwierdzonym w ramach niniejszego opracowania.

1.2. Podstawy prawne wykonania analizy porealizacyjnej oraz szczegoty
zakresu analizy zgodnie z zapisami decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Obowigzek wykonania niniejszego opracowania natozony zostat na Zarzadce analizowane;j
drogi wojewoddzkiej Decyzjag o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanym przez
Burmistrza Obornik znak: R0OS.6220.27.2014 z dnia 14.10.2015r. dla przedsiewziecia pn.:
,Budowa obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”.

Zgodnie z zapisami powyzszej decyzji analize porealizacyjng, w szczegdlnosci w zakresie
sprawdzenia skutecznosci zastosowanych rozwigzan majgcych na celu ochrone terendéw
wymagajgcych ochrony przed ponadnormatywnym oddziatywaniem akustycznym, nalezato
wykonaé w terminie po uptywie 1 roku od dnia oddania rozpatrywanego przedsiewziecia do
uzytkowania i przedstawi¢ wtasciwemu organowi w terminie 18 miesiecy od dnia oddania
obiektu do uzytkowania. W przypadku stwierdzenia przekroczen wartosci dopuszczalnych
poziomu hatasu nalezato zastosowa¢ odpowiednie srodki ochrony badz rozwigzania
organizacyjno - administracyjne. W sytuacji, w ktorej standardy jakosci srodowiska nie beda
mogty by¢ dotrzymane, nalezato podja¢ dziatania majgce na celu utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania.
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1.3. Cel i zakres opracowania.

Gtéwnym celem niniejszej analizy porealizacyjnej jest okreslenie rzeczywistego wptywu
rozpatrywanej inwestycji na stan klimatu akustycznego oraz wskazanie mozliwosci
zminimalizowania niekorzystnych oddziatywan wynikajacych z jej funkcjonowania.

Na etapie [11] Raportu oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia pn.: ,Budowa
obwodnicy Obornik Wielkopolskich w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz — Oborniki
WIkp.”, Biuro Konsultacyjno — Projektowe Ochrony Srodowiska BIKOS — ATEKO Sp. z o.0.,
grudzien  2014r. (wraz z uzupetnieniami i [12] aneksem) ze wzgledu na mozliwe
niedoktadnosci i btedy analiz dla ustalenia wielkosci emisji i rozprzestrzeniania sie hatasu,
uznano za zasadne przeprowadzenie analizy porealizacyjnej w zakresie oddziatywania na
klimat akustyczny. Zgodnie z zapisami Raportu oddziatywania na srodowisko oraz Decyzjg
Burmistrza Obornik nr R0S.6220.27.2014 z dnia 14.10.2015r. w ramach analizy
porealizacyjnej nalezato przeprowadzi¢ rzeczywiste pomiary poziomu hatasu w min 7
punktach pomiarowych.

Biorgc pod uwage zapisy ,Opisu przedmiotu zamodwienia”, Decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz Raport oddziatywania na sSrodowisko przedsiewziecia (wraz z
uzupetnieniami i aneksem), szczegétowy zakres niniejszej dokumentacji obejmuje:

— pomiarowq analize klimatu akustycznego w otoczeniu analizowanego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 178 (wyniki pomiardw porealizacyjnych),

— pomiary rzeczywistego natezenia ruchu i predkosci pojazdéw,

— obliczenia zasiegu oddziatywania akustycznego wraz z oceng stanu klimatu akustycznego
(modelowanie komputerowe rozktadu hatasu w otoczeniu analizowanego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 178),

— ocene rzeczywistego oddziatywania drogi na Srodowisko po uwzglednieniu dziatan
podjetych w celu jego ograniczenia wraz z jego porownaniem z ustaleniami i wnioskami
zawartymi w Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz Raporcie oddziatywania
na Srodowisko, dotyczacymi przewidywanego charakteru i zakresu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko,

— weryfikacje poprawnosci i skutecznosci zalecen zawartych w wyzej wymienionych
dokumentach, dotyczacych rozwigzan technicznych i organizacyjnych przy budowie
i eksploatacji obiektu,

— okreslenie stopnia poprawnosci metod pomiarowych i prognostycznych zastosowanych
w Raporcie oddziatywania na srodowisko, a takze weryfikacje zastosowanych
w Raporcie metod oceny,

— identyfikacje ponadnormatywnych oddziatywan obiektu na srodowisko oraz ocene ich
skutkow;

— analize koniecznosci realizacji dodatkowych zabezpieczen akustycznych w celu
ograniczenia ponadnormatywnego oddziatywania obiektu na srodowisko,

— analize zasadnos$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania w sgsiedztwie
omawianej drogi.
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1.4. Przepisy podstawowe, wytyczne oraz materiaty wyjsciowe.

Niniejszg dokumentacje zrealizowano w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa
w zakresie ochrony srodowiska, obowigzujace normy oraz na podstawie danych i opracowan
udostepnionych przez Zamawiajgcego:

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 2556),

[2] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 155),

[3] Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajow
wynikow pomiarow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjq drdg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portdow, ktore powinny byc¢ przekazywane wtasciwym organom
ochrony srodowiska, oraz termindw i sposobow ich prezentacji (Dz. U. 2003, nr 18, poz. 164),
[4] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow w srodowisku substancji lub energii przez
zarzqdzajgcego drogq, linig kolejowgq, linig tramwajowgq, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011,
nr 140, poz. 824, ze zm.),

[5] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112),

[6] Norma PN-EN 61672-1:2014-03 — Elektroakustyka. Mierniki poziomu dzwieku. Czes¢ 1:
Wymagania,

[7] Norma PN-ISO 1996-1:2006 — Akustyka. Opis, pomiary i ocena hatasu srodowiskowego.
Czesc 1: Wielkosci podstawowe i procedury oceny,

[8] Norma PN-ISO 1996-2:1999 — Akustyka. Opis i pomiary hatasu srodowiskowego. Zbieranie
danych dotyczgcych sposobu zagospodarowania terenu,

[9] Norma PN-ISO 1996-3:1999 — Akustyka. Opis i pomiary hatasu srodowiskowego.
Wytyczne dotyczqce dopuszczalnych poziomow hatasu,

[10] Norma PN-ISO 9613-2:2002 - Akustyka. Ttumienie diwieku podczas propagacji
w przestrzeni otwartej. Ogdlna metoda obliczania,

[11] Raport oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pn.: ,,Budowa obwodnicy Obornik
Wielkopolskich w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz — Oborniki Wlkp.”, Biuro
Konsultacyjno — Projektowe Ochrony Srodowiska BIKOS — ATEKO Sp. z o.0., grudzieri 2014r.,
wraz z uzupetnieniami,

[12] Aneks do raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko dla zadania pn.:
»Budowa obwodnicy Obornik Wielkopolskich w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz —
Oborniki WIkp.”, Biuro Konsultacyjno — Projektowe Ochrony Srodowiska BIKOS — ATEKO Sp. z
0.0., maj 2015r., wraz z uzupetnieniem,

[13] Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki” wydanej przez
Burmistrza Obornik znak: ROS.6220.27.2014 z dnia 14.10.2015r.

2. Charakterystyka obiektu i jego otoczenia.
2.1. Dane podstawowe o obiekcie.

Zakresem niniejszej analizy porealizacyjnej objeto droge wojewddzkg nr 178. Obwodnica
zaczyna sie od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 178 (ulica Czarnkowska) i konczy sie
wigczeniem do drogi krajowej nr 11 (ulica 11 Listopada). Przedmiotowy fragment drogi
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zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie obornickim w
gminie Oborniki.

Na catej analizowanej dtugosci droga posiada status drogi wojewddzkiej i zarzadzana jest
przez Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu.

Przedmiotowa droga jest drogg jednojezdniowg, dwu pasowg wraz ze chodnikami w obrebie
skrzyzowan (ronda), skrzyzowaniami, obiektami inzynierskimi oraz mostem nad rzekg Wetna.

2.2. Lokalizacja i otoczenie terenu inwestycji.

Na poczgtkowym odcinku droga wojewddzka nr 178 przebiega w otoczeniu zabudowy
mieszkaniowej oraz ogrodkow dziatkowych (ul. Czarnkowska — rondo). W dalszej czesci
wybudowana obwodnica otoczona jest nastepujgcg zabudowa:

* od strony potudniowej kolejno: Basen, tereny lesne, szpital, zabudowa mieszkalna

oraz ustugowa,
* od strony pdtnocnej kolejno: tereny lesne, schronisko dla zwierzat, zabudowa
mieszkalna oraz ustugowa.

Obwodnica przebiega przez most nad rzekg Wetng i ma swdj koniec na skrzyzowaniu z droga
krajowa nr 11 (ul. 11 Listopada — rondo).

Na rysunkach ponizej przedstawiono lokalizacje przedmiotowe] drogi objetej niniejszg
analizg porealizacyjna.

Oborniki

!
Rys. 1. Lokalizacja inwestycji objetej zakresem analizy porealizacyjne;j.
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2.3. Charakterystyka techniczna obiektu.
W niniejszym rozdziale przedstawiono parametry techniczne drogi wojewddzkiej nr 178,
objetej zakresem zrealizowanej inwestycji (zgodnie z Decyzja o Srodowiskowych

uwarunkowaniach znak: ROS.6220.27.2014 z dnia 14.10.2015r.

Parametry techniczne przebudowanej drogi wojewddzkiej nr 178:

e klasa drogi: gtéwna (G),

e szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: minimum 25 m
e predkos¢ projektowa: 60 km/godz,

e predko$¢ miarodajna: 70 km/godz,

¢ szerokos¢ nawierzchni: minimum 7 m,

e szerokos$¢ poboczy gruntowych: minimum 1,25 m,
e szerokos$¢ ciggu pieszo—rowerowego: 2,5 m,

e przewidywany ruch: KR 4,

e obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os,

* skrajnia pionowa minimum: 4,6 m,

e dtugosc¢ drogi: okoto 1 230 m.

Dla omawianej drogi zastosowano dwa podstawowe przekroje poprzeczne:

e odcinek od ulicy Czarnkowskiej do rzeki Wetny: przekrdj pétuliczny z jednostronnym
ciggiem pieszo—-rowerowym, przebiegajgcym po potudniowej stronie korpusu
drogowego. Woda z nawierzchni ulicy i ciggu pieszo—rowerowego jest odprowadzana
otwartymi rowami drogowymi.

* odcinek od rzeki Wetny do ulicy 11 Listopada, przekrdj uliczny z obustronnymi
kraweznikami z jednostronnym ciggiem pieszo — rowerowym, ktéry w rejonie ulic
Dobrzyckiego i Zwirki i Wigury zastapiony jest ciaggiem pieszo—jezdnym.

2.4. Charakterystyka zastosowanych rozwiqzan minimalizujgcych
oddziatywanie na srodowisko.

Zgodnie z Decyzjg [13] nalezato zastosowac zabezpieczenia akustyczne w postaci ekranéw
akustycznych. Parametry zastosowanych ekranéw przedstawiono w tabeli ponize;j.

Tabela nr 1. Parametry ekrandw akustycznych.

Oznaczenie Ekranu Lokalizacja

1 2

Od poczatku przebudowy ulicy Czarnkowskiej do przejscia dla pieszych na ulicy Kubiaka, ekran o
wysokosci 3 m i dtugosci 65 m

El

Od km 0+926 do km 1+000, po prawej stronie drogi, na krawedzi wykopu, ekran o wysokosci 2,5 m
i dtugosci 75 m
Po zachodniej stronie drogi krajowej nr 11 w pdtnocnej czesci wezta od km 0+243 do km 0+496
(koniec przebudowy Dk 11) wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego oraz wzdtuz ronda, o zmieniajacej
E3 sie wysokosci: od km 0+243 do km 0+350 — wys. 3m i dtugosci 114m, od km 0+350 do km 0+496 —
wys. 2m i dtugosci 145m; oraz na wysokosci dz. nr 608 i 607/1 o wysokosci 3m i dtugosci 43m
(catkowita dtugos¢ 302m).

E2

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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Oznaczenie Ekranu Lokalizacja
1 2
Po wschodniej stronie Dk 11 w pdtnocnej czesci wezta od km 0+350 do km 0+496 Dk nr 11, wzdtuz
£a krawedzi pasa drogowego, po prawej stronie o zmieniajgcej sie wysokosci: od km 0+350 do 0+423
—wys. 4m i dtugosci 72m, od km 0+423 do km 0+496 — wys. 2,5m i dtugosci 72m (catkowita
dtugosé 144m).
Po zachodniej stronie DK 11 w potudniowej czesci wezta od km 0+062 Dk nr 11 do km 1+060
obwodnicy (potudniowa czes¢), wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego, ronda oraz potudniowej stronie
£s obwodnicy o zmieniajacej sie wysokosci: od km 0+062 do 0+156 — wys. 3,5 m i dtugosci 97m, od

km 0+156 do km 0+190 — wys. 3m i dtugosci 30m, od km 0+190 do km 1+1060 obwodnicy — wys.
2,5m i dtugosci 137m z zaktadka o dtugosci 10m w rejonie Sciezki pieszo-rowerowej przebiegajacej
na druga strone obwodnicy.

3. Klimat akustyczny. Dopuszczalne poziomy dzwieku.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w $rodowisku okredlone sg w zaleznosci od rodzaju
zrodta hatasu oraz sposobu zagospodarowania i funkcji badanego terenu. Dopuszczalne
zdefiniowano w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie

poziomy dzwieku

dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku

poz. 112). Zapisy z ww. rozporzadzenia przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela nr 2. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku zgodnie z ww. rozporzgdzeniem.

(tekst jednolity Dz. U. 2014,

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony
rownowaznym poziomem dzwieku A w dB
drogi lub linie kolejowe
Lp. Przeznaczenie terenu
pora dnia pora nocy
— przedziat czasu odniesienia — przedziat czasu
rowny odniesienia rowny
16 godzinom 8 godzinom
1 2 3 4
a. Strefa ochronna , A”
1 |uzdrowiska 50 45
b. Tereny szpitali poza miastem
a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy zwigzanej
, |2 statym Iup c'z'asowyn"l ‘ 61 56
pobytem dzieci i mtodziezy
c. Tereny domow opieki
spotecznej
d. Tereny szpitali w miastach
a. Tereny zabudowy
mieszkaniowe] wielorodzinne;j i
zamieszkania zbiorowego
3 b. Tereny zabudony zagrodowej 65 56
c. Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo-
ustugowe

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,Budowa

obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony
rownowaznym poziomem dzwieku A w dB

drogi lub linie kolejowe

Lp. Przeznaczenie terenu
pora dnia pora nocy
— przedziat czasu odniesienia — przedziat czasu
rowny odniesienia rowny
16 godzinom 8 godzinom
1 2 3 4

a. Tereny w strefie srodmiejskiej
4 | miast powyzej 100 tys. 68 60
mieszkarncow

Na podstawie zapisow obowigzujacych miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego, w ramach przedmiotowej analizy porealizacyjnej, okres$lono obszary
podlegajgcych ochronie pod wzgledem akustycznym. Dla terendw, dla ktérych brak jest
planu zagospodarowania przestrzennego, wartosci pozioméw dopuszczalnych okreslono na
podstawie kwalifikacji sporzadzonych przez witasciwe organy (urzedy gmin / miast) na
podstawie art. 115 Prawo ochrony S$rodowiska. Tereny chronione o ustalonych
dopuszczalnych wartosciach hatasu zaprezentowano na mapach w zatgczeniu.

W kolejnych tabelach zestawiono dokumenty w oparciu, o ktdre opracowano zakres
terendw objetych ochrong akustyczng w sgsiedztwie odcinkdw drdg objetych zakresem
niniejszego dokumentu.

Tabela nr 3. Wykaz dokumentéw planistycznych obowigzujgcych w sgsiedztwie odcinkdéw
drég objetych zakresem niniejszego dokumentu na obszarze powiatu obornickiego.

Gmina doizriz:ritu Akt powotujacy
Uchwata Rady Miejskiej w Obornikach nr XXX/224/04 z dn. 27.08.2004r.
Uchwata Rady Miejskiej w Obornikach nr XLVII/611/14 z dn. 28.04.2014r.
MPZP Uchwata Rady Miejskiej w Obornikach nr 11/29/18 z dn. 10.12.2018r.

Oborniki Uchwata Rady Miejskiej w Obornikach nr VII/110/19 z dn. 29.04.2019r.
Uchwata Rady Miejskiej w Obornikach nr XXXV/455/21 z dn. 25.08.2021r.
Uchwata Rady Miejskiej w Obornikach nr LX11/751/23 z dn. 29.03.2023r.
115 POS Pismo w sprawie kwalifikacji nr ROS.6254.2.2023 z dnia 12.06.2023r.

Kopie pism (z art. 115 POS) w sprawie kwalifikacji terendw chronionych przed hatasem
dotaczono do opracowania.

4. Pomiary porealizacyjne hatasu.
4.1. Metodyka pomiarowa.

W ramach niniejszej analizy porealizacyjnej wykonano badania poziomu hatasu
emitowanego do $Srodowiska w 7 punktach pomiarowych. Uzyskane wyniki pozwolity na
poprawng kalibracje modelu obliczeniowego, a takze umozliwity ocene oddziatywania Zzrddta
hatasu na zabudowe podlegajacag ochronie akustyczne;.

Badania wykonane zostaty przez akredytowane Laboratorium Badawcze firmy Pracownia
Hatasu sp. z 0.0. w dniach 30-31.05.2023r. Kopie certyfikatu oraz zakresu akredytacji PCA
zataczono do opracowania.

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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Metode pomiaréw hatasu komunikacyjnego okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow w Srodowisku substancji
(...) [4]. Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do powyzszego rozporzadzenia do referencyjnych metod
okresowych pomiaréw hatasu w srodowisku pochodzgcego od drég naleza:

— metoda bezposrednia ciggtych pomiaréw w ograniczonym czasie, polegajgca na
bezposredniej wielogodzinnej lub wielodniowej obserwacji hatasu w punkcie
pomiarowym,

— metoda probkowania polegajgca na pomiarach w okresach reprezentatywnych,

— metoda pomiaréw poziomu ekspozycyjnego dzwieku w odniesieniu do
pojedynczych zdarzen akustycznych,

— metodyka obliczeniowa.

Pomiary na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono W  oparciu
o metode bezposredniag pomiardow w ograniczonym czasie: 24h, wyznaczajgc na ich
podstawie réwnowazny poziom hatasu dla pory dnia oraz nocy.

Metode bezposrednig cigglych pomiarow w ograniczonym czasie wykorzystuje sie
w celu monitorowania zmiennos$ci emisji Zrédta hatasu, wtym przypadku trasy
komunikacyjnej. Wartos¢ rdwnowaznego poziomu dzwieku dla badanego hatasu okresla sie
w oparciu o wyniki ciggtej obserwacji zmian poziomu dzwieku, przy czym z petnego okresu
pomiaru ciggtego eliminuje sie pomiary uzyskane w odcinkach czasu, w ktérych wystepowaty
zaktocenia i/lub warunki meteorologiczne nie spetniaty wymagan, tj. wystgpity opady
atmosferyczne lub predkos$¢ wiatru przekroczyta 5 m/s.

W przypadku, gdy punkty pomiarowe lokalizowano w odlegtosci od 0,5 do 2m od fasady
budynku, w swietle zamknietego lub uchylonego okna kondygnacji mieszkalnej budynku,
wartos¢ okreslonego na drodze pomiarowej poziomu rownowaznego Laeqr pOMniejszano
o 3dB (zgodnie z rozporzqgdzeniem [4], zatgcznik nr 3, pkt. E.10).

W ramach pomiaréw poziomu hatasu przeprowadzono réwniez pomiary towarzyszace:

— ciaggte pomiary natezenia ruchu,

— pomiary predkosci pojazdow,

— pomiary warunkéw meteorologicznych (sity i kierunku wiatru, temperatury
otoczenia, wilgotnosci oraz cisnienia atmosferycznego).

Pomiary dodatkowe prowadzono réwnolegle w czasie prowadzenia pomiaréw poziomu
hatasu. Badania natezenia ruchu pojazdow wykonano metodg manualng, a ich predkosé
metodg stoperowa.

Podczas pomiardw identyfikowano nastepujgce kategorie pojazdéw:

a) motorowery i skutery,

b) motocykle,

¢) samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcg), mikrobusy z przyczepg lub bez,

d) lekkie samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 Mg z przyczepa
lub bez (samochody dostawcze do 3.5 Mg),

e) samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5 Mg bez
przyczep, samochody specjalne, ciggniki siodtowe bez naczep,

f) samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5 Mg z jedng lub
wiecej przyczepami, ciggniki siodtowe z naczepami, ciggniki balastowe z przyczepami
standardowymi lub niskopodwoziowymi,

g) autobusy, trolejbusy,

h) ciggniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobiezne (walce drogowe, koparki

itp.).

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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Nastepnie na potrzeby prowadzonych analiz dokonano grupowania kategorii na pojazdy
lekkie i ciezkie. Do kategorii pojazdow lekkich zaliczano pojazdy kategorii C i D, natomiast do
ciezkich A, B, E-H.

W ramach badan prowadzono takze rozréznienie na kierunki ruchu pojazdéw. Uzyskiwane
wyniki sumowano w interwatach godzinnych rozpoczynajacych sie o petnej godzinie.

Pomiar predkos$ci potoku ruchu dokonano w sposdb posredni poprzez pomiar czasu
przejazdu pojazdu na odcinku o okreslonej dtugosci (przyjeto odcinek bazowy od dtugosci
100m) w rozréznieniu na kategorie pojazdow ciezkich i lekkich oddzielnie dla kazdego
kierunku ruchu.

Pomiar warunkéw meteorologicznych wykonano w odniesieniu do rejonu prowadzenia
badan akustycznych w danym przedziale czasowym. Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagar w zakresie prowadzenia
pomiardow poziomow substancji lub energii w srodowisku przez zarzqdzajgcego drogq, linig
(...) [4] pomiary warunkéw meteorologicznych nalezy prowadzi¢ na wysokosci nie mniejszej
niz 3,5m nad poziomem terenu, réwnolegle do pomiaréw hatasu w rejonie punktu
pomiarowego. Wykonawca bazujac na swojej wiedzy i doswiadczeniu, wytypowat takie
lokalizacje punktéw pomiaru parametrow meteorologicznych, aby odzwierciedli¢ warunki
panujace w terenie otwartym reprezentatywnym dla danego rejonu prowadzonych badan,
co pozwolito na odniesienie wynikow danego pomiaru do punktow pomiaru hatasu
zlokalizowanych w poblizu siebie.

Szczegbétowe zestawienie lokalizacji oraz wynikdw pomiarow warunkéw meteorologicznych
przedstawiono w sprawozdaniu z pomiaréw hatasu zatgczonym do opracowania.

Badania wykonano za pomocg nastepujgcych przyrzagdow:

— mierniki poziomu dzwieku: SVAN 955/nr fabr.: 27493; SVAN 955/nr fabr.: 28826;
SVAN 958/nr fabr.: 28480; Sonopan DSA 50/nr fabr.: 439/2015; Sonopan DSA 50/nr
fabr.: 440/2015; Sonopan DSA 50/nr fabr.: 441/2015; Sonopan DSA 50/nr fabr.:
142/20009;

— kalibrator akustyczny: KA-50/nr fabr.: 498/14;

— automatyczne stacje meteorologiczne: Davis Vantage Vue nr fabr.: MK141007003.

Wszystkie ww. urzadzenia posiadajg wazne Swiadectwa wzorcowania.
4.2. Lokalizacja punktow pomiarowych.

Podstawowymi celami pomiaréw hatasu byto:
okreslenie stopnia ucigzliwosci hatasu komunikacyjnego na obiekty zabudowy
chronionej znajdujace sie w najblizszym otoczeniu omawianego odcinka drogi
wojewddzkiej nr 178,
przeprowadzenie catodobowego monitoringu hatasu - okreslenie zmiennosci dobowej
hatasu.

Szczegdtowe kryteria lokalizacji poszczegdlnych punktéow pomiarowych okreslono w oparciu
o0 zapisy rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie wymagar w zakresie prowadzenia
pomiarow poziomow w srodowisku substancji lub energii przez zarzqdzajgcego drogq, linig
kolejowgq, linig tramwajowgq, lotniskiem, portem [4].

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”



LGL Akustyka s.c., ul. A. Stonimskiego 3A/4, 50-304 Wroctaw 14

W tabeli ponizej zebrano szczegdétowe dane dotyczgce lokalizacji poszczegdlnych punktéw
pomiarowych. Ponadto lokalizacje punktow pomiarowych przedstawiono na wykreslonych
mapach zasiegdw hatasu dotgczonych do opracowania.

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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Tabela nr 4. Lokalizacja punktéw pomiarowych.

Oznaczenie 5 5 Odlegtosc od Wysokos¢ Odlegfosc punktu

. Szerokos$¢ Dtugos¢ R punktu pomiarowego od .

punktu Adres punktu pomiarowego R § drogi X Dodatkowe uwagi

. geograficzna geograficzna pomiarowego fasady
pomiarowego [m]
[m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8

PDH1 ul. Kalinowa 1A, Oborniki 52°39'17.92'N | 16°48'17.67"E 17 4,8 0,7 Pomiar w Swietle
zamknietego okna

PDH2 ul. Franciszka Zwirki i Stanistawa Wigury 1, Oborniki 52°39'15.59"N 16°49'8.36"E 18 5,0 0,8 Pomla.r w wietle
zamknietego okna

PDH3 ul. Wedelickiego Piotra 1a, Oborniki 52°39'18.15"N | 16°49'13.02"E 50 2,1 06 Pomiar w swietle
zamknietego okna

PDH4 ul. Paderewskiego Ignacego Jana 2, Oborniki 52°39'17.84"N 16°49'17.36"E 35 4,9 0,7 Pomla.r w dwietle
zamknietego okna

PDHS5 ul. Kasztanowa 13, Oborniki 52°39'12.79"'N | 16°49'18.27"E 20 18 0,7 Pomiar w Swietle
zamknietego okna

PDH6 ul. Staszica Stanistawa 7, Oborniki 52°3921.22'N | 16°49'26.13"E ~24 5,4 0,8 Pomiar w Swietle
zamknietego okna

PDH7 ul. Staszica Stanistawa 8, Oborniki 52°39'21.28"'N | 16°49'29.88"E 17 5,2 0,8 Pomiar w Swietle
zamknietego okna

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,,,,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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Na rysunkach ponizej przedstawiono dokumentacje fotograficzng poszczegdinych punktéw
pomiarowych.

Rys. 2. Lokalizacja punktu pomiarowego PDH1.

. A28 - l 7“‘»., GRS
Rys. 5. Lokalizacja punktu pomiarowego PDHA4.

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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Rys. 6. Lokalizacja punktu pomiarowego PDH5. Rys. 7. Lokalizacja punktu pomiarowego PDH6.

o Atk b § W
Rys. 8. Lokalizacja punktu pomiarowego PDH7.

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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4.3. Wyniki pomiarow.
4.3.1. Pomiary poziomu hatasu.

W tabeli ponizej przedstawiono wartosci rownowaznego poziomu dzwieku uzyskane na
podstawie pomiarow. Szczegétowe parametry pomiaréw zamieszczono w sprawozdaniu z
przeprowadzonych badan (zataczone do opracowania).

Dla punktéw pomiarowych zlokalizowanych w $wietle zamknietego/uchylonego okna
budynku mieszkalnego, gdzie odlegtos¢ mikrofonu pomiarowego od elewacji wynosita
do 2 m, zastosowano korekcje wyniku o 3dB. Poprawka, o ktorej traktuje zatgcznik 3, czesS¢ E,
punkt 10 rozporzgdzenia [4] ma w swojej istocie skompensowanie wptywu odbicia fali
akustycznej od przegrody zewnetrznej budynku, ktore to powoduje zwiekszenie
rejestrowanego poziomu dzwieku.

Niepewno$¢ pomiaru, w przypadku zastosowania metody pomiaru ciggtego
W ograniczonym czasie, wynika wytacznie z niepewnosci wykorzystanej aparatury
pomiarowej i zostata okreslona przez Laboratorium Badawcze jako przedziat
(-1,3; +1,1) dB.

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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Tabela nr 5. Wyniki rdwnowaznego poziomu dZzwieku uzyskane na podstawie pomiarow.

. . Poziom hatasu z uwzgl. korekty
Oznaczenie Zmierzony poziom hatasu [dB L o
Data prowadzenia . (A)] wynikajacej z lokalizacji przy .
p.unktu e Adres punktu pomiarowego fasadzie [dB (A)] Uwagi
AIENE59 Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy
1 2 3 4 5 6 7 8

PDH1 30-31.05.2023 . ul. Kalinowa 1A, Oborniki 54,7 49,1 51,7 46,1 Pomiar w Swietle
zamknietego okna
PDH2 30-31.05.2023 1. ul. Franciszka Zwirki i St.a.ms’fawa Wigury 1, 56,6 52,4 536 49,4 Pom|a.r w éwietle
Oborniki zamknietego okna
PDH3 30-31.05.2023 . ul. Wedelickiego Piotra 1a, Oborniki 50,8 43,9 47,8 40,9 Pomiar w Swietle
zamknietego okna
PDH4 30-31.05.2023 r. ul. Paderewskiego Ignacego Jana 2, Oborniki 59,2 54,3 56,2 51,3 Pomla.r w dwietle
zamknietego okna
PDHS 30-31.05.2023 . ul. Kasztanowa 13, Oborniki 49,2 45,0 46,2 42,0 Pomiar w Swietle
zamknietego okna
PDH6 30-31.05.2023 . ul. Staszica Stanistawa 7, Oborniki 59,4 54,9 56,4 51,9 Pomiar w Swietle
zamknietego okna
PDH7 30-31.05.2023 . ul. Staszica Stanistawa 8, Oborniki 61,5 57,5 58,5 54,5 Pomiar w Swietle
zamknietego okna

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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4.3.2. Pomiary parametrow ruchu pojazdow.

W kolejnych tabelach przedstawiono zmierzone wartosci parametréw ruchu pojazdéw.
Szczegdtowe wartosci parametrow ruchu (z podziatem na kierunki ruchu) zarejestrowane
podczas pomiardow zamieszczono rowniez w sprawozdaniu z przeprowadzonych badan. Na
potrzeby prowadzonych analiz obliczeniowych przyjeto podziat struktury ruchu na dwie
podstawowe kategorie:

e pojazdy lekkie (do ktorych zaliczano: samochody osobowe oraz dostawcze);

* pojazdy ciezkie (do ktorych zaliczano: motocykle, samochody ciezarowe

Z przyczepami i bez przeczep oraz autobusy).

Tabela nr 6. Parametry ruchu zarejestrowane na poszczegdlnych odcinkach drég objetych
zakresem analizy porealizacyjnej.

Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH1 Data pomiaru: | 30-31.05.2023r.
Kierunek: Dla catego przekroju drogi
srednia srednia srednia
liczba liczba . predkos¢ predkos¢ wazona
s s . liczba A S ‘s
Pora doby pojazdow | pojazdow motocvkli pojazdow pojazdow predkosé
lekkich ciezkich y lekkich ciezkich pojazdow
[km/h] [km/h] [km/h]
DZIEN
9412 656 - 51 41 50
(6.00-22.00)
NOC
872 34 - 52 43 51
(22.00-6.00)
tACZNIE NA
10284 690 - 51 41 51
DOBE
Rodzaj ruchu (ptynny, phynny
przerywany)

Uwaga: Zarejestrowane wartosci natezen ruchu drogowego dotyczq doby pomiarowej w trakcie prowadzonych pomiaréw
poziomdéw hatasu. Motocykle z uwagi na generowany poziom hatasu zakwalifikowano do pojazddw klasy ciezkiej.

Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH2, PDH3, PDH4 Data pomiaru: | 30-31.05.2023r.
Kierunek: Dla catego przekroju drogi
srednia srednia srednia
liczba liczba . predkos¢ predkos¢ wazona
. . liczba A s i
Pora doby pojazdow | pojazdow motocvkli pojazdow pojazdow predkosé
lekkich ciezkich y lekkich ciezkich pojazdow
[km/h] [km/h] [km/h]
DZIEN
6340 788 - 64 54 63
(6.00-22.00)
NOC
677 56 - 66 55 65
(22.00-6.00)
tACZNIE NA
7017 844 - 65 54 64
DOBE
Rodzaj ruchu (ptynny, phynny
przerywany)

Uwaga: Zarejestrowane wartosci natezen ruchu drogowego dotyczq doby pomiarowej w trakcie prowadzonych pomiaréw
poziomow hatasu. Motocykle z uwagi na generowany poziom hatasu zakwalifikowano do pojazdow klasy ciezkiej.

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH5

Data pomiaru:

30-31.05.2023r.

Kierunek: Dla catego przekroju drogi
srednia srednia srednia
liczba liczba . predkosé predkosé wazona
., . , liczba . . . . Lz
Pora doby pojazdéw | pojazdow motocvkli pojazdéw pojazdéw predkosé
lekkich ciezkich y lekkich ciezkich pojazdow
[km/h] [km/h] [km/h]
DZIEN
14148 2906 - 40 38 40
(6.00-22.00)
NOC
1324 473 - 42 39 42
(22.00-6.00)
tACZNIE NA
15472 3379 - 41 38 40
DOBE
Rodzaj ruchu (ptynny, phynny

przerywany)

Uwaga: Zarejestrowane wartosci natezen ruchu drogowego dotyczq doby pomiarowej w trakcie prowadzonych pomiaréw
poziomow hatasu. Motocykle z uwagi na generowany poziom hatasu zakwalifikowano do pojazddw klasy ciezkiej.

Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH6, PDH7 Data pomiaru: | 30-31.05.2023r.
Kierunek: Dla catego przekroju drogi
srednia srednia srednia
liczba liczba . predkos¢ predkos¢ wazona
. . liczba . . s e
Pora doby pojazdow | pojazdow motocvkli pojazdow pojazdow predkos¢
lekkich ciezkich y lekkich ciezkich pojazdow
[km/h] [km/h] [km/h]
DZIEN
12647 2356 - 52 41 50
(6.00-22.00)
NOC
1138 381 - 53 43 51
(22.00-6.00)
tACZNIE NA
13785 2737 - 52 42 50
DOBE
Rodzaj ruchu (ptynny, phynny

przerywany)

Uwaga: Zarejestrowane wartosci natezen ruchu drogowego dotyczq doby pomiarowej w trakcie prowadzonych pomiaréw
poziomow hatasu. Motocykle z uwagi na generowany poziom hatasu zakwalifikowano do pojazddw klasy ciezkiej.

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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4.3.3. Pomiary warunkow meteorologicznych.
W tabeli ponizej przedstawiono wartosci warunkéw meteorologicznych zmierzone

w trakcie prowadzonych pomiaréw poziomdw hatasu. Wartosci zarejestrowanych warunkéw
meteorologicznych zamieszczono réwniez w sprawozdaniu z przeprowadzonych badan.

Tabela nr 7. Wyniki pomiaréw warunkéw meteorologicznych.

Oznaczenie punktu, w ktérym PDH1, PDH2, PDH3, PDH4, PDHS, Data
) , . 30-31.05.2023r.
wykonano pomiary warunkéw meteo: PDH7, (PDH5_WPB21) pomiaru:
L. Pora dnia Pora nocy
Wartosci mierzone - - - - - -
max min srednia max min srednia
Predkos¢ i kierunek wiatru [m/s]: 13 0,0 0,3 ENE 0,9 0,0 0,2 ENE
Temperatura otoczenia [°C]: 23,7 9,4 19,6 17,4 8,8 12,5
Wilgotnos¢ wzgledna [%]: 79 31 44 80 48 66
Ciénienie atmosferyczne [hPa]: 1019,1 1015,1 1016,6 1019,1 1016,9 1018,3
Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokosci h = 4m npt.
W trakcie prowadzonych pomiarow pozioméw hatasu nie wystgpity zjawiska

meteorologiczne wykraczajgce poza przyjete normy okreslone w przepisach odrebnych.

5. Oddziatywanie przedsiewziecia na sSrodowisko.
5.1. Oddziatywanie akustyczne inwestycji.

Do okreslenia rzeczywistego oddziatywania trasy komunikacyjnej na klimat akustyczny
wykorzystano wyniki pomiaréw porealizacyjnych oraz obliczenia réwnowaznego poziomu
dzwieku wuzyskane na podstawie modelu obliczeniowego skalibrowanego wzgledem
pomiarow porealizacyjnych.

5.1.1. Wyniki pomiaréw emisji hatasu.
Zmierzone wartosci rownowainego poziomu dzwieku w poszczegdlnych punktach

pomiarowych wraz z odniesieniem do dopuszczalnych pozioméw dzwieku obowigzujgcych
na danym obszarze zestawiono w kolejnej tabeli.

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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Tabela nr 8. Zestawienie wynikow pomiardow hatasu wraz z wartosSciami dopuszczalnymi.

Poziom hatasu z uwzgl. korekty

i o o Poziom dopuszczaln Wartosc przekroczenia
Oznjrfif:le DEIE) (PO REHSlE) Adres punktu pomiarowego wynikajace; z lokalizacji przy [dB l?A)] ! [de (A)]
on?iarowe o pomiaréw P P g fasadzie [dB (A)]

P & Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PDH1 30-31.05.2023 r. ul. Kalinowa 1A, Oborniki 51,7 46,1 61 56 - -
ul. Franciszka Zwirki i

PDH2 30-31.05.2023 r. Stanistawa Wigury 1, 53,6 49,4 61 56 - -
Oborniki

PDH3 30-31.05.2023 . ul. Wedelickiego Piotra 13, 47,8 40,9 61 56 - -
Oborniki

PDH4 30-31.05.2023 1. ul. Paderewskiego lgnacego 56,2 51,3 61 56 - -

Jana 2, Oborniki

PDH5 30-31.05.2023r. ul. Kasztanowa 13, Oborniki 46,2 42,0 61 56 - -

PDH6 30-31.05.2023 . ul. Staszica Stanistawa 7, 56,4 51,9 61 56 ; ;
Oborniki

PDH7 30-31.05.2023 1. ul. Staszica Stanistawa 8, 58,5 54,5 61 56 ; ;
Oborniki

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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Analizujgc uzyskane wyniki pomiarow stwierdzono brak przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu zaréwno w porze dnia jak i nocy we wszystkich punktach pomiarowych.

W wyniku przeprowadzonych pomiaréw zebrano dane pozwalajagce na utworzenie
komputerowego modelu obliczeniowego, przy pomocy ktdorego okreslono stan klimatu
akustycznego w otoczeniu drogi, a takze zasieg ponadnormatywnego oddziatywania
omawianej trasy.

5.1.2. Zasieg oddziatywania trasy. Metoda obliczeniowa.

Aby okresli¢ zasieg oddziatywania trasy komunikacyjnej wykonano obliczenia poziomu
dzwieku w jej otoczeniu dla pory dnia i pory nocy.

5.1.2.1. Opis metodyki obliczeniowej.

Metode  obliczeniowg  oparto o model rozprzestrzeniania sie dzwieku
w $rodowisku zawarty w normie PN-ISO 9613-2 Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas
propagacji w przestrzeni otwartej. Metode tg wykorzystano do wyznaczenia zakresu
ksztattowania ponadnormatywnego poziomu dzwieku w Srodowisku. Ww. norma specyfikuje
m.in. inzynierskie metody obliczania ttumienia w czasie rozprzestrzeniania sie dzwieku przy
uwzglednieniu:

* odchylenia geometrycznego,

e absorpcji atmosferycznej,

e odbicia powierzchniowego.

Doktadno$¢ metody zalezy od wysokosci punktow odbioru oraz odlegtosci obliczeniowe;j.
W tabeli ponizej przedstawiono doktadnosci obliczenia poziomu dzwieku.

Tabela nr 9. Doktadnos¢ metody obliczeniowe;.

Odlegtos¢ d [m]
Wysokosé h [m]
Om <d<100m 100m < d < 1000m
1 2 3
O0<h<5 ~3dB ~3dB
5<h<30 ~1dB ~3dB

Jako dane wejsciowe do powyzszej metody obliczeniowej wykorzystano wyniki pomiaréow
prowadzone w punktach pomiarowych, potozenie zrédta emisji hatasu wzgledem punktow
pomiarowych i zabudowy chronionej, potozenie przeszkéd na drodze propagacji poziomu
dzwieku wynikajgce z uksztattowania terenu oraz ttumienie na drodze propagacji wynikajgce
z zagospodarowania i pokrycia terenu.

Jako metode obliczeniowg do okreslania parametréw akustycznych trasy komunikacyjnej
wykorzystano metodyke obliczania mocy akustycznej oraz zasiegu oddziatywania hatasu
drogowego wymagang Dyrektywq 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii
Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hatasu w
Srodowisku. Zgodnie z zafacznikiem nr 2 do powyziszej dyrektywy jako metoda oceny
wskaznikéw dla hatasu ruchu drogowego wymagana jest francuska krajowa metoda
obliczania NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o ktérej mowa w Arreté du 5 mai
1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6
oraz francuska norma XPS 31-133.

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”



LGL Akustyka s.c., ul. A. Stonimskiego 3A/4, 50-304 Wroctaw 25

Dla danych wejsciowych dotyczacych emisji dokumenty te korzystajg z Guide du bruit des
transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980.

5.1.2.2. Obliczenia propagacji hatasu w srodowisku.

Kalibracja modelu obliczeniowego

Obliczenia przeprowadzono przy uzyciu programu SoundPlan 8.2 realizujgcego wymagane
metodyki.
W pierwszym etapie prac przeprowadzono kalibracje modelu obliczeniowego. Kalibracje
rozpoczeto po wprowadzeniu kompletnych danych do modelu obliczeniowego, t;j.:
e kompletnej geometrii ulic wraz z szerokoSciami oraz odlegtoscig paséw emis;ji itp.,
* natezenia ruchu oraz predkosci pojazdéw zaobserwowanych w trakcie prowadzenia
pomiardw hatasu,
* rodzaju nawierzchni - na podstawie ogledzin,
e geometrii obiektow ekranujgcych, ttumigcych i odbijajgcych,
¢ modelu wysokosciowego terenu (wraz z odtworzeniem rzeczywiste] niwelety
analizowane;j trasy).

W programie SoundPlan odcinki drég wchodzgcych w zakres zrealizowanego przedsiewziecia
modelowano w postaci Zrédet liniowych o liniach emisji hatasu odpowiadajgcych
poszczegdlnym pasom ruchu. Do zrédet przypisano odpowiednio parametry (szerokosé
jezdni, odlegtosci miedzy pasami emisji, typ nawierzchni, parametry ruchu pojazdow itp.).
Parametry wejsciowe poszczegdlnych zrédet hatasu, jakie przyjeto na potrzeby kalibracji
modelu obliczeniowego zawarto w sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiaréw hatasu
w zatgczeniu do opracowania. Kalibracje modelu przeprowadzono w odniesieniu do wynikow
pomiaréw hatasu oraz natezenia ruchu i predkosci pojazdow zarejestrowanych w czasie
prowadzenia badan, odzwierciedlajgc w ten sposdb rzeczywistg sytuacje panujgcg podczas
prowadzonych pomiardéw terenowych.

W procesie kalibracji dgzono do minimalizacji btedu wynikajacego z réznicy pomiedzy
zmierzong wartoscig poziomu dzwieku, a wartoscia uzyskang na podstawie modelu
obliczeniowego. Podczas procesu kalibracji dokonano korekcji parametrow okreslonych
z najwiekszg niepewnoscia, tj. Sredniej predkosci pojazdéw klasy lekkiej i ciezkiej,
wspotczynnika pochtaniania przez grunt G oraz parametrow dotyczacych rodzaju
nawierzchni jezdni.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie H Zatgcznika 3 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagahh w zakresie prowadzenia
pomiarow poziomow w srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajgcego drogg, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824, ze zm.),
warunek konieczny rownowaznosci metod pomiarowej i obliczeniowej wyraza sie wzorem:

\/ : Z(Lzm,i - Lobl,i)2 < 275 dB
=1

n _1 i=
gdzie:
n - liczba pomiaréw poréwnawczych,

Lzmi - zmierzona warto$¢ wskaznika hatasu, dB (A),

th,,l. - obliczona dla tych samych warunkéw wartos¢ wskaznika hatasu, dB (A).

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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Otrzymane wyniki kalibracji zestawiono w kolejnej tabeli. Nalezy zaznaczy¢, iz kazdorazowo
w trakcie prowadzonych obliczen uwzgledniano wptyw dwdch pierwszych odbi¢ fali
dZzwiekowe] od fasad budynkow. Z tego wzgledu na potrzeby kalibracji pod uwage brano
uzyskane rzeczywiste wyniki pomiarow (bez uwzglednionej standardowej 3-decybelowej
korekty zwigzanej z lokalizacjg punktu pomiarowego w swietle okna budynku) oraz obliczen
(bez uwzglednionej korekty ze wzgledu na odbicia wtérne od fasady w programie
obliczeniowym SoundPlan).

Tabela nr 10. Zestawienie wartosci zmierzonych z wartosciami obliczonymi.

Zmierzony poziom Obliczony poziom

hatasu bez dzwieku bez
| Ommamenie | kleac | wyrkaacelz ckatzec | Lun Lan[d8 (A

il przy fasadzie przy fasadzie

[dB (A)] [dB (A)]
Poradnia | Poranocy | Poradnia | Poranocy | Poradnia | Poranocy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 PDH1 54,7 49,1 55,7 47,9 -1,0 1,2
2 PDH2 56,6 52,4 55,1 51,4 1,5 1,0
3 PDH3 50,8 43,9 51,2 42,3 -0,4 1,6
4 PDH4 59,2 54,3 60,9 53,4 -1,7 0,9
5 PDH5 49,2 45,0 50,7 46,2 -1,5 -1,2
6 PDH6 59,4 54,9 60,2 53 -0,8 1,9
7 PDH7 61,5 57,5 60,9 56,5 0,6 1,0

Po przeprowadzeniu szeregu obliczen stwierdzono, ze kryterium kalibracji zostato spetnione
na poziomie 1,3 dB dla pory dnia oraz 1,4 dB w przypadku pory nocy.

Obliczenia wtasciwe — modelowanie akustyczne

Na podstawie skalibrowanego modelu obliczeniowego przeprowadzono obliczenia
w wezfach siatki obliczeniowe]j, na podstawie ktdrych wykreslono przebieg izolinii hatasu
przy uwzglednieniu oddziatywania analizowanej inwestycji. Obliczenia wykonano na
wysokosci 4m n.p.t.,, w siatce o rozdzielczosci 5 m x 5 m oraz uwzglednieniu dwodch
pierwszych odbi¢ dzwieku. W wyniku przeprowadzonych obliczen otrzymano wartosci
poziomow dzwieku w weztach siatki obliczeniowej, na podstawie ktdorych wykreslono
przebieg izolinii hatasu pochodzgcego od przedmiotowej inwestycji. Przebieg izolinii
zilustrowano na mapach sytuacyjnych w zatgczeniu. Analizujgc przebieg izolinii
dopuszczalnych poziomoéw hatasu stwierdzono rejony, w ktdrych izolinie hatasu obejmuja
budynki podlegajgce ochronie akustycznej. Nalezy jednakie zaznaczyé, iz mapy zasiegow
hatasu wykreslane sg na statej wysokosci 4 m n. p. t.,, podczas gdy w sasiedztwie
omawianego ukfadu komunikacyjnego wystepuje zabudowa mieszkaniowa o zréznicowanej
liczbie kondygnacji uzytkowych, zatem w celu przeprowadzenia szczegétowych analiz
przeprowadzono dodatkowo obliczenia poziomu dzwieku w punktach zlokalizowanych na
elewacjach (w odlegtosci 1,0 m od elewacji) chronionych budynkéw mieszkalnych
kazdorazowo na wysokosci poszczegdlnych kondygnacji uzytkowych danego budynku.

W przypadku receptoréw fasadowych zlokalizowanych przy elewacjach budynkow
podlegajgcych ochronie akustycznej w procesie obliczen uwzgledniano réwniez korekte
zwigzanga z wptywem odbi¢ wtérnych od elewacji na poziom dzwieku w danym punkcie (do
obliczen wynikdw w receptorach nie s3 sumowane odbicia wtérne fali dzwiekowej od
elewacji, wielkos¢ poprawki korekcyjnej ze wzgledu na usytuowanie punktu receptorowego

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”
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przy elewacji budynku wyznaczana jest automatycznie przez program obliczeniowy
SoundPlan, a jej warto$¢ zalezna jest m.in. od: wielkosci elewacji, miejsca usytuowania na
niej odbiornika, kata padania fali dZzwiekowej na elewacje). Podana numeracja punktow
receptorowych jest zgodna z oznaczeniami na wykreslonych mapach zasiegdéw hatasu.

Biorgc zatem pod uwage fakt zastosowania przedmiotowej korekty na wptyw odbié
wtérnych fali dZzwiekowej od elewacji budynkdw nalezy stwierdzié, iz pomiedzy wynikami
obliczen w punktach receptorowych umieszczonych przy elewacjach budynkow
mieszkalnych (wyznaczanymi bez wptywu odbi¢ wtérnych dzwieku), a wynikami obliczen
w punktach wynikajgcych z mapy zasiegdw hatasu (prezentujgcej obraz klimatu
akustycznego, uwzgledniajacy wptyw odbié¢ wtdrnych fali dzwiekowej od elewacji budynkéw)
moga wystepowac roznice poziomu dzwieku w zakresie do 3 dB. Dodatkowe réznice moga
rowniez byé zwigzane z odmienng wysokoscig punktéw receptorowych (odpowiadajgca
wysokosci poszczegdlnych kondygnacji uzytkowych budynkéw) oraz wysokoscig siatki
obliczeniowej (stata wysokosé 4 m n.p.t.).

W kolejnej tabeli zestawiono wyniki obliczed w punktach receptorowych na elewacjach
poszczegdlnych  budynkéw mieszkalnych z uwzglednieniem korekty wynikajgcej
z lokalizacji odbiornikdw przy fasadzie, przy czym kazdorazowo dla danego budynku
prezentowano wartosci poziomu hatasu uzyskane na elewacji w najwyzszym stopniu
eksponowanej na hatas.

Tabela nr 11. Wyniki obliczen réwnowaznego poziomu dzwieku przy elewacjach budynkéw
z uwzglednieniem korekty wynikajgcej z lokalizacji odbiornikow przy fasadzie (oddziatywanie
analizowanej inwestycji).

) Obliczony poziom Poziom dopuszczalny | Wartos¢ przekroczenia
Oznaczenie
punktu Kondygnacja hatasu [dB] [dB] [dB]
obserwacji P°Ta Pora Pora dnia | Poranocy | Poradnia | Pora nocy
dnia nocy

1 2 3 4 5 6 7 8
R1 1. pietro 53,5 45,6 61 56 0 0
R1 parter 48,8 41,7 61 56 0 0
R2 parter 50,9 43,8 61 56 0 0
R2 1. pietro 52,5 45,3 61 56 0 0
R3 parter 48,1 40,0 65 - 0 -
R3 1. pietro 50,0 41,7 65 - 0 -
R4 parter 53,9 50,2 61 56 0 0
R5 parter 48,6 44,9 61 56 0 0
R5 1. pietro 54,3 50,5 61 56 0 0
R6 parter 50,0 46,3 61 56 0 0
R6 1. pietro 54,9 51,2 61 56 0 0
R7 parter 47,3 43,5 61 56 0 0
R7 1. pietro 51,0 47,3 61 56 0 0
R8 1. pietro 53,5 49,7 61 56 0 0
R8 parter 47,9 44,2 61 56 0 0
R9 1. pietro 47,0 43,2 65 56 0 0
R9 2. pietro 49,6 45,6 65 56 0 0
R9 parter 42,2 38,1 65 56 0 0
R10 parter 42,0 37,6 61 56 0 0
R10 1. pietro 46,3 41,7 61 56 0 0
R11 parter 43,8 39,2 61 56 0 0
R11 1. pietro 47,8 43,1 61 56 0 0
R12 parter 50,5 45,1 61 56 0 0
R12 1. pietro 56,4 50,9 61 56 0 0
R13 parter 51,0 46,3 61 56 0 0
R13 1. pietro 54,7 50,0 61 56 0 0
R14 parter 51,1 46,5 61 56 0 0
R14 1. pietro 54,1 49,4 61 56 0 0
R15 parter 51,1 46,4 61 56 0 0
R15 1. pietro 53,9 49,2 61 56 0 0
R16 parter 52,0 47,2 61 56 0 0
R16 1. pietro 54,3 49,4 61 56 0 0
R17 parter 51,9 47,0 61 56 0 0
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) Obliczony poziom Poziom dopuszczalny | Wartos¢ przekroczenia
Oznaczenie
punktu Kondygnacja hiatasYl{do] [dB] [dB]
obserwacji P°Ta Pora Pora dnia | Poranocy | Poradnia | Pora nocy
dnia nocy

1 2 3 4 5 6 7 8
R17 1. pietro 54,2 49,2 61 56 0 0
R18 parter 51,7 46,8 61 56 0 0
R18 1. pietro 54,0 49,1 61 56 0 0
R19 parter 50,9 46,2 61 56 0 0
R19 1. pietro 53,4 48,6 61 56 0 0
R20 parter 51,1 46,6 61 56 0 0
R20 1. pietro 53,7 49,1 61 56 0 0
R21 parter 49,2 45,0 61 56 0 0
R21 1. pietro 52,1 47,8 61 56 0 0
R22 parter 51,4 47,2 61 56 0 0
R22 1. pietro 54,7 50,4 61 56 0 0
R23 parter 54,3 50,4 61 56 0 0
R23 1. pietro 56,3 52,2 61 56 0 0
R24 parter 57,4 52,8 61 56 0 0
R24 1. pietro 57,8 53,4 61 56 0 0
R25 parter 51,9 47,2 61 56 0 0
R25 1. pietro 53,5 49,1 61 56 0 0
R26 parter 50,5 46,3 61 56 0 0
R26 1. pietro 52,5 48,5 61 56 0 0
R27 parter 51,4 47,2 61 56 0 0
R27 1. pietro 54,1 50,0 61 56 0 0
R28 parter 52,0 47,7 61 56 0 0
R28 1. pietro 55,4 51,1 61 56 0 0
R29 parter 52,5 48,6 61 56 0 0
R29 1. pietro 56,8 52,7 61 56 0 0
R30 parter 49,6 45,3 61 56 0 0
R30 1. pietro 54,2 50,0 61 56 0 0
R31 parter 49,4 44,9 61 56 0 0
R32 parter 50,2 45,7 61 56 0 0
R33 parter 50,5 45,9 61 56 0 0
R34 parter 51,6 47,0 61 56 0 0
R34 1. pietro 56,0 51,4 61 56 0 0
R35 parter 51,6 46,9 61 56 0 0
R35 1. pietro 54,9 50,3 61 56 0 0
R36 parter 46,7 42,2 61 56 0 0
R36 1. pietro 49,5 45,0 61 56 0 0

Lokalizacje poszczegdlnych receptoréw przedstawiono na mapach zatgczonych do
opracowania.

Analizujgc przeprowadzone obliczenia stwierdzono brak przekroczenia dopuszczalnej
wartosci poziomu hatasu we wszystkich punktach obserwacji zarowno w porze dnia jak i
nocy.

5.2. Oddziatywanie skumulowane.

Do oddziatywan skumulowanych zaliczane sg proste sumy oddziatywan tego samego rodzaju,
pochodzace z rdézinych zrédet. Przy ocenie oddziatywan skumulowanych wainym jest
okreslenie rangi zrdédta, poniewaz gdy jest ona znaczgco rézna oddziatywanie mniejszej z nich
jest maskowane przez wiekszy obiekt, aobecno$¢ mniejszego jest niewyrdzniana
z oddziatywania wiekszego.

Na odcinkach przebudowanej drogi wojewddzkiej DW 178 nie wystepujg istotne
oddziatywania skumulowane tego samego typu. Przebudowana droga wojewddzka krzyzuje
sie z drogami lokalnymi, ktére generujg natezenie ruchu znacznie nizsze w odniesieniu do
ruchu wystepujacego na omawianej drodze. Fragmenty DK11 ktére byly przebudowane w
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ramach inwestycji zostaty uwzglednione w opracowaniu jako czes¢ inwestycji i nie
traktowano ich jako osobna droga.

6. Ocena skutecznosci zastosowanych rozwigzan technicznych w zakresie
minimalizacji oddziatywania na srodowisko.

W ramach niniejszej pracy wykonano inwentaryzacje zabezpieczern akustycznych
zastosowanych na omawianych odcinkach drogi. Identyfikacje zabezpieczen zrealizowano
w oparciu o informacje zawarte w Decyzji [13], zweryfikowane w trakcie przeprowadzonej
wizji terenowej.

W ramach inwestycji wybudowano pie¢ ekrandw akustycznych, ktérych parametry
opisano w rozdziale 2.4 niniejszego opracowania.

Na podstawie wykonanych rzeczywistych pomiaréw hatasu oraz obliczen
komputerowych stwierdzono brak przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu
pochodzgcego od przedmiotowej inwestycji na catym jej odcinku. W zwigzku z powyzszym
stwierdza sie, ze zrealizowane zabezpieczenia akustyczne w postaci ekranéw akustycznych
sg odpowiednio skuteczne i spetniajg wymagania okreslone w Decyzji [13] oraz Aneksie do
Raportu [12].

7. Poréwnanie oddziatywania trasy z ustaleniami raportow oddziatywania
na srodowisko, decyzji administracyjnych. Weryfikacja zastosowanych
metod pomiarowych i prognostycznych oceny oddziatywania na
srodowisko.

7.1. Przedmiot oceny i porownania.

Jednym z celéw analizy porealizacyjnej jest porownanie rzeczywistego oddziatywania
inwestycji z prognozowanym w ramach Raportéw oddziatywania na srodowisko. W niniejszej
dokumentacji odniesiono sie do wynikéw analiz akustycznych przeprowadzonych na etapie
Aneksu do raportu [12] o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko dla zadania pn.:
»Budowa obwodnicy Obornik Wielkopolskich w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz —
Oborniki WIlkp.”, Biuro Konsultacyjno — Projektowe Ochrony Srodowiska BIKOS — ATEKO
Sp. z 0.0., maj 2015r.,, wraz z uzupetnieniem oraz ustalen wynikajgcych z Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach [13] dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa obwodnicy
Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki” wydanej przez Burmistrza
Obornik znak: ROS.6220.27.2014 z dnia 14.10.2015r. Przytoczony Aneks zastepuje w catosci
rozdziaty dotyczace ochrony akustycznej, stanowigcy czes¢ Raportu z grudnia 2014 r.
Koniecznos¢ powtdrnego opracowania czesci akustycznej wynikta z przesuniecia ronda na
skrzyzowaniu projektowanej obwodnicy z drogg krajowg nr 11 w wariancie preferowanym,
co z kolei byto wynikiem aktualizacji uzgodnien z Generalng Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad, Oddziat w Poznaniu.

Szczegdétowe omodwienie  poszczegdlnych  aspektéw  zamieszczono w  kolejnych
podrozdziatach.
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7.2. Analiza prognoz i pomiarow natezenia ruchu.

Wyniki pomiardw natezenia ruchu wykonanych na potrzeby niniejszego opracowania
odniesiono do wynikéw prognoz zawartych w Aneksie do Raportu oddziatywania na
Srodowisko przedsiewziecia [12].

Na etapie Aneksu do Raportu oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia przedstawiono
prognozy poziomu natezenia ruchu dla roku 2019 i roku 2029.

Tabela nr 12. Poréwnanie natezen ruchu pojazddéw przyjetych do obliczen rozprzestrzeniania
hatasu w Aneksie do Raportu oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia z wartosciami
zarejestrowanymi w ramach analizy porealizacyjnej (przyjete na potrzeby analiz
obliczeniowych).

Natezenie ruchu —
Natezenie ruchu — Aneks do Analiza
R tu 00S li j
Oznaczenie odcinka Pora aportu (prognoza) porea |z?cyjna
doby (pomiar)
2019r. 2029rr. 2023 r.
Poj. Poj. Poj.
Dzien 8951 11955 7128
DW 178 (Obwodnica) od ronda przy
ul. Czarnkowskiej do ronda z DK11
Noc 1336 1786 733
Dzien 16463 21750 15003
Droga krajowa nr 11, wlot pétnocny
Noc 2459 3248 1519
Dzien 25000 33126 17054
Droga krajowa nr 11, wlot potudniowy
Noc 3735 4948 1797
Dzien 10087 13461 10068
Ulica Czarnkowska
Noc 1506 2010 906

Na podstawie zestawionych danych zatozonych na rok 2019r. prognozy wykazaty w
wiekszosci przeszacowanie ruchu w odniesieniu do wartosci rzeczywistych uzyskanych
podczas pomiardw wykonanych na potrzeby analizy.

7.3. Porownanie rzeczywistego oddziatywania inwestycji z prognozowanym
w ramach raportow oddziatywania na srodowisko.
7.3.1. Metody prognozowania oddziatywania hatasu zastosowane w raportach
oddziatywania na srodowisko.

Ocene oddziatywania hatasu drogowego na srodowisko w otoczeniu analizowanej inwestycji
na etapie Aneksu do Raportu oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia [12] dokonano
metoda symulacji w oparciu o model proponowany w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
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i Rady w sprawie oceny i zarzgdzania hatasem w Srodowisku, przy wykorzystaniu technik
obliczeniowych, zawartych w programie komputerowych TrafficNoise.

Program TrafficNoise stuzy do prognozowania hatasu drogowego dla drog miejskich i
pozamiejskich. Opiera sie o tak zwany tymczasowy model obliczeniowy zgodny z francuska
krajowa metodg obliczeniowg "NMPB-Routes-96", do ktdrej odnosi sie francuska norma
"XPS 31-133". Metodyka ta jest zalecang w Dyrektywie 2002/49/EU do stosowania w krajach
cztonkowskich UE tymczasowg metodykg modelowania hatasu drogowego.

Prognozowanie imisji hatasu w sieci punktdw recepcyjnych odbywa sie na podstawie
znajomosci parametrow geometrycznych zrédet oraz ich mocy akustycznej okreslonej w
sposéb teoretyczny na podstawie danych charakteryzujacych odcinek drogi zgodnie z
cytowang metoda obliczeniowg "NMPB-Routes-96" i odpowiadajaca jej francuska norma
"XPS 31-133". Pozwala to na okreslenie rdwnowaznego poziomu dzwieku w wybranym
punkcie na podstawie znajomosci potozen zrddet (odcinkéw drég) oraz ich parametréw
akustycznych, charakterystyki podtoza terenu, przy uwzglednieniu zjawisk ekranowania przez
ekrany naturalne i urbanistyczne.

Ocene zagrozenia klimatu akustycznego wzdtuz wybudowanego odcinka drogi wykonano dla
prognozowanego natezenia ruchu w latach 2019 i 2029 dla preferowanego wariantu
realizacji przedsiewziecia. Poziomy dZzwieku wyznaczono dla normowych przedziatdw czasu
w porze dziennej i nocnej. Wartosci rownowaznego poziomu dZzwieku A wyznaczono dla
obserwatora zlokalizowanego na wysokosci 4 m wzgledem poziomu terenu. Jest to wysokos¢
zalecana zarowno w przypadku obliczen, jak i pomiaréw, miedzy innymi w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie wymagar w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw w
srodowisku [...] oraz w dyrektywie Unii Europejskiej 2002/49/EC.

7.3.2. Poréwnanie stwierdzonych oddziatywan z przedstawionymi w raportach
oddziatywania na srodowisko.

Na potrzeby niniejszej analizy porealizacyjnej opracowano model obliczeniowy
odzwierciedlajgcy rzeczywisty stan klimatu akustycznego stwierdzony w trakcie
wykonywanych terenowych pomiarow poziomoéw hatasu. W kolejnej tabeli dokonano
poréwnania maksymalnych zasiegéw hatasu w porze dnia oraz w porze nocy w odniesieniu
do obliczen przedstawionych w Aneksie do Raportu oddziatywania na srodowisko [12] i w
niniejszej analizie porealizacyjne;j.

Tabela nr 13. Poréwnanie maksymalnych rzeczywistych zasiegdw oddziatywania hatasu dla
pory dnia i nocy z danymi zawartymi w Aneksie do Raportu oddziatywania na srodowisko
[12].

Odcinek . . .
drccigﬁ DW 178 (Obwodnica) od ronda przy ul. Czarnkowskiej do ronda z DK11
Aneks do raportu Aneks do raportu Analiza porealizacyjna
Prognoza na rok 2019 Prognoza na rok 2029 Stan rzeczywisty - rok 2023
Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy
Z?rsr']‘]ig ok. 39 ok. 38 ok. 45 ok. 44 ok. 29 ok. 28
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Odcinek . 2
drcc;r; Droga krajowa nr 11, wlot pétnocny
Aneks do raportu Aneks do raportu Analiza porealizacyjna
Prognoza na rok 2019 Prognoza na rok 2029 Stan rzeczywisty - rok 2023
Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy
Z?r:?g ok. 44 ok. 45 ok. 51 ok. 53 ok. 50 ok. 51
Odcinek . .
d:;gﬁ Droga krajowa nr 11, wlot potudniowy
Aneks do raportu Aneks do raportu Analiza porealizacyjna
Prognoza na rok 2019 Prognoza na rok 2029 Stan rzeczywisty - rok 2023
Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy
Z?:ﬁg ok. 52 ok. 50 ok. 61 ok. 61 ok. 24 ok. 27
Odcm?k Ulica Czarnkowska
drogi:
Aneks do raportu Aneks do raportu Analiza porealizacyjna
Prognoza na rok 2019 Prognoza na rok 2029 Stan rzeczywisty - rok 2023
Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy
Z?r‘:‘]gg ok. 21 ok. 23 ok. 28 ok. 30 ok. 14 ok. 7

Na podstawie zestawionych danych stwierdzono, ze zasiegi izolinii dopuszczalnych wartosci
poziomu hatasu wykreslone w ramach niniejszej analizy porealizacyjnej z reguty sg mniejsze
od zasiegdow prognozowanych w Aneksie do Raportu oddziatywania na $rodowisko [12].
Sytuacja ta wynika m.in. z zarejestrowanych rzeczywistych nizszych wartosci natezen ruchu
w stosunku do wartosci prognozowanych na etapie Aneksu do Raportu oddziatywania na
Srodowisko [12].

7.4. Ocena stopnia spetniania wymogow formalno-prawnych zawartych
w decyzjach administracyjnych.

Obowigzek wykonania niniejszego opracowania natozony zostat na Zarzgdce analizowanej
drogi wojewddzkiej Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanym przez
Burmistrza Obornik znak: R0S.6220.27.2014 z dnia 14.10.2015r. dla przedsiewziecia pn.:
,Budowa obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”.

Zgodnie z przytoczonym dokumentem analize porealizacyjng nalezato opracowa¢ w terminie
po uptywie 1 roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania. W ramach analizy
porealizacyjnej konieczne byto wykonanie pomiaréw hatasu oraz ustalenie ewentualnej
potrzeby realizacji dodatkowych srodkéw ochrony badZz rozwigzan organizacyjno -
administracyjnych. Badania nalezato wykona¢ w lokalizacjach rekomendowanych w
omawianej decyzji. Niniejsza analiza porealizacyjna wraz z wykonanymi badaniami stanowi
zatem potwierdzenie spetnienia ww. zapiséw przez Zarzadzajgcego obiektem.

Zgodnie z wymaganiami Decyzji [13] w celu dotrzymania standardéw akustycznych nalezato
wybudowac 5 ekrandéw akustycznych. Parametry tychze ekrandéw zostaty przedstawione w
rozdziale 2.4 niniejszego opracowania. Podczas wizji lokalnej potwierdzono fakt
wybudowania przedmiotowych ekranéw akustycznych. Przeprowadzone pomiary i obliczenia
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wykazaty brak przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu na catej dtugosci analizowanej
inwestycji. Fakt ten potwierdza prawidtowos¢ projektu i wykonania ekrandw.

8. Wskazanie czy dla analizowanej inwestycji konieczne jest zastosowanie
dodatkowych srodkéw minimalizujacych.

Przeprowadzone pomiary i obliczenia wykazaty brak przekroczen dopuszczalnego
poziomu hatasu dla catego analizowanego odcinka drogi zaréwno w porze dnia jak i nocy. W
zwigzku z powyzszym nie proponuje sie dodatkowych srodkéw ochrony akustycznej.

8.1. Decyzja w sprawie ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

W przypadku, gdy z postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,
z analizy porealizacyjnej lub z przegladu ekologicznego wynika, Zze pomimo zastosowania
dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych iorganizacyjnych nie mogg byc¢
dotrzymane standardy ochrony srodowiska, ustawodawca przewidziat mozliwos¢ utworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Obszary Ograniczonego Uzytkowania tworzy sie m.in. dla tras komunikacyjnych.
Dotrzymanie standardu srodowiska polega na zapewnieniu jego jako$ci w stopniu ponizej
poziomdéw dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach.

Obszar Ograniczonego Uzytkowania dla przedsiewziecia mogacego znaczaco
oddziatywac na srodowisko ustala na drodze uchwaty sejmik wojewddztwa, okreslajgc m.in.
granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne
dotyczace budynkdw oraz sposdb korzystania z terenu.

Ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczace
budynkéw oraz sposdb korzystania z terenu uwzglednia sie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego MPZP oraz przy ustalaniu warunkéw zabudowy,
zagospodarowania terenu i wydawanych decyzjach budowlanych.

W przypadku, gdy z postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,
z analizy porealizacyjnej lub z przegladu ekologicznego wynika, ze pomimo zastosowania
dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych iorganizacyjnych nie moga by¢
dotrzymane standardy ochrony srodowiska, ustawodawca przewidziat mozliwos$¢ utworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Przeprowadzone pomiary i obliczenia wykazaty brak przekroczern dopuszczalnego
poziomu hatasu dla catego analizowanego odcinka drogi zaréwno w porze dnia jak i nocy. W
zwigzku z powyzszym nie proponuje sie ustanowienia Obszaru Ograniczonego Uzytkowania
w zakresie emisji hatasu.

9. Konieczno$¢ stosowania monitoringu srodowiska w otoczeniu
analizowanego odcinka drogi.

Okresowe pomiary hatasu dla drég publicznych wynikajg z zapisdw w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagar w zakresie prowadzenia
pomiaréow poziomow substancji lub energii w srodowisku przez zarzqdzajgcego drogq, linig
kolejowq, linig tramwajowq, lotniskiem lub portem. Zgodnie z zapisami w przytoczonym
rozporzqdzeniu pomiary okresowe nalezy wykonywa¢ co 5 lat dla drég publicznych
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o sredniorocznym natezeniu ruchu powyzej 3 min pojazdéw lub o procentowym udziale
pojazdéw ciezkich w potoku ruchu powyzej 20% w przypadku Sredniego dobowego ruchu
przekraczajgcego 5 tys. pojazdow.

W przypadku, gdy natezenie ruchu przekroczy 3 min pojazdéw w ciggu roku, wéwczas
analizowana droga, jako droga gtdwna winna rdéwniez zosta¢ objeta obowigzkiem
opracowania Strategicznych map hatasu (zgodnie z art. 118, ust. 2, pkt 2 ustawy Prawo
ochrony srodowiska) oraz realizacjg w ich nastepstwie — Programéw ochrony srodowiska
przed hatasem (w ramach ktérych rozwazone zostang koniecznosci oraz propozycje
ewentualnych dodatkowych zabezpieczen akustycznych).

Zgodnie z powyzszym omawiana trasa na niektérych odcinkach spetnia kryteria drogi,
dla ktorej konieczne jest prowadzenie okresowego monitoringu w ramach Generalnego
Pomiaru Ruchu i Generalnego Pomiaru Hatasu (dotyczy fragmentow DK11 ktdre byty
przebudowywane w ramach inwestycji). Nie proponuje sie prowadzenia dodatkowego
monitoringu hatasu niz wynika to z przepiséw prawa.

10. Wnioski koncowe. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

Niniejsze opracowanie stanowi analize porealizacyjng dla zrealizowanego zadania
pn.: ,Budowa obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”,
zgodnie z decyzjg Burmistrza Obornik o sSrodowiskowych uwarunkowaniach znak
R0OS.6220.27.2014 z dnia 14.10.2015r.

Analiza porealizacyjna stanowi opracowanie poréwnujgce ustalenia i wnioski zawarte
w raporcie oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko oraz w decyzjach administracyjnych
z rzeczywistym oddziatywaniem drogi stwierdzonym w ramach niniejszego opracowania.

Obowigzek wykonania niniejszego opracowania natozony zostat na Zarzadce
analizowanej drogi wojewddzkiej Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydanym
przez Burmistrza Obornik znak: R0S.6220.27.2014 z dnia 14.10.2015r. dla przedsiewziecia
pn.: ,,.Budowa obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”.

W ramach sporzadzonego opracowania wykonano:

— pomiarowg analize klimatu akustycznego w otoczeniu analizowanego odcinka drogi
wojewddzkiej nr 178 (wyniki pomiaréw porealizacyjnych),

— pomiary rzeczywistego natezenia ruchu i predkosci pojazdow,

— obliczenia zasiegu oddziatywania akustycznego wraz z oceng stanu klimatu akustycznego
(modelowanie komputerowe rozktadu hatasu w otoczeniu analizowanego odcinka drogi
wojewddzkiej nr 178),

— ocene rzeczywistego oddziatywania drogi na $Srodowisko po uwzglednieniu dziatan
podjetych w celu jego ograniczenia wraz z jego porownaniem z ustaleniami i wnioskami
zawartymi w Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz Raporcie oddziatywania
na Srodowisko, dotyczacymi przewidywanego charakteru i zakresu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko,

— weryfikacje poprawnosci i skutecznosci zalecen zawartych w wyzej wymienionych
dokumentach, dotyczgcych rozwigzan technicznych i organizacyjnych przy budowie
i eksploatacji obiektu,

— okreslenie stopnia poprawnosci metod pomiarowych i prognostycznych zastosowanych
w Raporcie oddziatywania na s$rodowisko, a takze weryfikacje zastosowanych
w Raporcie metod oceny,

— identyfikacje ponadnormatywnych oddziatywan obiektu na srodowisko oraz ocene ich
skutkow;

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,Budowa
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— analize koniecznosci realizacji dodatkowych zabezpieczenn akustycznych w celu
ograniczenia ponadnormatywnego oddziatywania obiektu na sSrodowisko,

— analize zasadnosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania w sgsiedztwie
omawianej drogi.

W ramach niniejszej analizy porealizacyjnej wykonano badania poziomu hatasu
emitowanego do $rodowiska w 7 punktach pomiarowych. Uzyskane wyniki pozwolity na
poprawng kalibracje modelu obliczeniowego, a takze umozliwity ocene oddziatywania Zzrddta
hatasu na zabudowe podlegajacg ochronie akustycznej. Obliczenia zasiegu przeprowadzono
programem SoundPlan 8.2, realizujgcym wymagane prawem metodyki. W wyniku
przeprowadzonych kalkulacji dla rzeczywistych wartosci parametrow ruchu otrzymano
wartosci poziomoéw dzwieku w weztach siatki obliczeniowej, na podstawie ktdrych
wykreslono przebieg izolinii hatasu. Na podstawie przebiegu izolinii oraz dodatkowych
obliczen na elewacjach zagrozonych budynkdéw, dokonano oceny zasiegu oraz skali
oddziatywania hatasu na tereny i obiekty podlegajace ochronie akustyczne;j.

Obliczenia uzyskane na podstawie modelu odniesiono do wynikdw prognoz
przedstawionych w Aneksie do Raportu oddziatywania na srodowisko [12]. Na podstawie
zestawionych danych stwierdzono, ze zasiegi izolinii dopuszczalnych wartosci poziomu
hatasu wykreslone w ramach niniejszej analizy porealizacyjnej s3 mniejsze od zasiegdw
prognozowanych w Aneksie do Raportu oddziatywania na srodowisko [12]. Sytuacja ta
wynika m.in. z zarejestrowanych rzeczywistych nizszych wartosci natezen ruchu w stosunku
do wartosci prognozowanych na etapie Aneksu do Raportu oddziatywania na $rodowisko
[12].

Przeprowadzona analiza pomiarowo — obliczeniowa wykazata brak przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu dla catego analizowanego odcinka drogi zaréwno w porze
dnia jak i nocy. W zwigzku z powyzszym nie proponuje sie ustanowienia Obszaru
Ograniczonego Uzytkowania w zakresie emisji hatasu ani dodatkowych zabezpieczen
akustycznych.

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,,Budowa
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Zataczniki:

N

ouhkw

Decyzje administracyjne (ptyta CD);

Dokumenty dotyczgce kwalifikacji terenéw chronionych pod wzgledem akustycznym,
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie zrealizowanej inwestycji (ptyta CD);
Sprawozdanie z pomiardw porealizacyjnych hatasu;

Mapy zasiegu oddziatywania hatasu w srodowisku (oddziatywanie inwestycji);

Kopia certyfikatu akredytacji PCA wraz z zakresem akredytacji;

Analiza porealizacyjna w formie elektronicznej (ptyta CD).

Analiza porealizacyjna dla zrealizowanego zadania pn.: ,Budowa
obwodnicy Oborniki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”



