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o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) w zwiazku z art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4iart. 82 oraz
art. 85 ust. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008t. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235) po rozpatrzeniu wniosku
Wielkopolskiego Zatzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa obwodnicy Oborniki w ciagu drogi wojewodzkiej nr 178 Walcz —
Oborniki”

USTALAM

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa obwodnicy Oborniki
w ciaggu drogi wojewédzkiej nr 178 Watcz — Oborniki”.

I. Rodzaj 1 miejsce realizacji przedsiewziecia:
1. Budowa obwodnicy Oborniki w ciagu drogi wojewédzkiej nr 178 Walcz — Oborniki.
I. Okreslam nastgpujace warunki realizacji ww. przedsiewziecia:

1. Wycinke drzew i krzewéw przeprowadzi¢ w oktesie od 16 lipca do 14 marca; w razie
koniecznosci wykonania wycinki poza wyzej wymienionym terminem dopuszcza si¢ jej
przeprowadzenie po stwierdzeniu, ze w miejscu prowadzenia prac nie wystepuja gatunki
zwierzat objetych ochrona lub po uzyskaniu zezwolenia wiasciwego otganu na
odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku do zwierzat chronionych.

2. Bezposrednio przed przystapieniem do wycinki drzew i krzewéw, dokonaé ich kontroli
pod katem zasiedlenia przez chronione gatunki roslin, grzybow i zwierzat.

3. Drzewa, w sasiedztwie ktotych beda prowadzone roboty budowlane, a nie
przeznaczonych do wycinki, na czas prowadzenia robét, odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a odsloniete systemy korzeniowe zabezpieczy¢ przed
przesuszeniem.
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Wprowadzi¢ nasadzenia rekompensujace za wycigte drzewa i krzewy, w liczbie co
najmniej takiej jak liczba drzew i powierzchnia krzewow wycigtych, stosujac gatunki
rodzime; nie sadzié¢ krzewéw owocowych w bezposrednim sasiedztwie drogi.

W przypadku koniecznosci prowadzenia rozbiorki mostu na rzece Welnie oraz
wiaduktéw nad ul. Staszica i w ciagu ul 11 Listopada w sezonie rozrodczym nietoperzy
i ptakéw oraz zimowania nietoperzy, przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ kontroli
tych obiektéw pod katem zasiedlenia przez chronione gatunki zwierzat.

Plac budowy w obrgbie terenéw podmoklych doliny rzeki Wekny zabezpieczyC przed
mozliwoécia dostania sie na jego teren plazéw, gadow oraz innych drobnych zwierzat.
Prowadzi¢ regularne inspekcje wykopéw, oraz okresowych zastoisk wody powstalych na
placu budowy pod katem obecno$ci w nich ptazéw, gadéw oraz drobnych ssakow;
w przypadku stwierdzenia ich obecnosci, przenie$¢ je w oddalone, bezpieczne,
odpowiednie dla dane go gatunku miejsce.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudowa mostu na rzece Welnie
zabezpieczy¢ plac budowy przed przedostawaniem si¢ do koryta rzeki ziemi, gruzu
i materialéw budowlanych oraz eksploatacyjnych.

W celu zapewnienia biezacego rozpoznania lokalnych uwarunkowar przyrodniczych,
wykrywania i minimalizacji zagrozen dla $rodowiska przyrodniczego, prace okreslone
w pkt. 1-2 oraz 5-8 wykonywa¢ pod nadzorem przyrodnika.

Umocni¢ skarpe koryta Welny poprzez ulozenie materacow z geokraty wypetnionych
narzutem z otoczakéw érednich podécielonych podsypka piaskowa na geowldkninie
i usypanie narzuty z duzych kamieni.

Nasypy przy wigkszych migzszosciach w stanie luznym dogescic.

Podniesienie terenu (brzegi rzeki) zrealizowaé poprzez zdj¢cie wierzchniej warstwy gleby
i usypanie nasypu z kruszywa lamanego zageszczonego. Podloze umocni¢ przy
zastosowaniu matetialéw naturalnych podscielonych geomembrana.

Baze materiatows i miejsca postoju maszyn zlokalizowa¢ przy koficu ocenianego odcinka
drogi w poblizu zespolu garazy.

Serwisowanie maszyn wykonywaé wylacznie w punktach serwisowych poza terenem
mnwestycji.

W miejscach wystepowania gruntéw spoistych (gliny i piaski gliniaste) zastosowac
dodatkowa warstwe wzmacniajaca konstrukcje o grubos¢ kilkunastu centymetrow.
Zaprojektowaé urzadzenie blokujace przepltyw wod opadowych i roztopowych do rzeki
Welny na wypadek sytuacji awaryjnej na drodze. Urzadzenia uruchamiaé natychmiast po
wystapieniu takiej sytuacji.

Wody opadowe i roztopowe splywajace z mostu przed zrzutem do Welny podczyszczad
poprzez zastosowanie osadnika piasku.

Wybudowaé krétkie odcinki kanatéw deszczowych odwadniajacych rondo na poczatku
trasy drogi.

Zaprojektowaé réw bezodplywowy lewostronny (strona péinocna), w km od 0+054 do
0+160, ktéry przejmowaé bedzie wody opadowe i roztopowe z korpusu drogowego od
km 04054 do km 0+240.

Zaprojektowaé réw lewostronny otwarty od km 04250 do rzeki Wetny, ktéry odprowadzi
wody opadowe i roztopowe do rzeki z odcinka drogowego od km 0+240 do km 0+ 562.
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Od km 0+620 do 1+223 oraz w obrebie ronda na koncu trasy wybudowa¢ kanalizacje
deszczows, do ktorej wody opadowe z powierzchni drogi odprowadzane beda przez
studzienki $ciekowe z wpustami i przykanalikami.

Teren zajety na czas budowy, przywrécié do stanu pierwotnego.

Odpady niebezpieczne magazynowaé w opisanych, szczelnych pojemnikach w miejscach

utwardzonych i zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich i zwierzat oraz

w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Warstwe urodzajng ziemi przechowywaé w pryzmach, poza obszarem prowadzonych

robot ziemnych; masy ziemne powstale w trakcie realizacji  przedsiewziecia

zagospodatowaé na terenie inwestycji pod warunkiem, iz nie beds przekraczac
standard6éw jakosci gleby i ziemi.

Roboty budowlane w poblizu zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ wylacznie w porze

dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.

Zaprojektowaé nastepujace zabezpieczenia przeciwhalasowe:

1) ekran El od poczatku przebudowy ulicy Czarnkowskiej do przejscia dla pieszych na
ulicy Kubiaka o wysokos$ci 3 m i dlugosci 65 m;

2) ekran E2 od km 0+926 do km 1+000, po prawej stronie drogi, na krawedzi
wykopu o wysokosci 2,5 m i dlugosci 75 m;

3) ekran E3 po zachodniej stronie drogi krajowej nr 11 w péinocnej czesci wezla od
km 0+243 do km 0+496 (koniec przebudowy drogi krajowej nr 11), wzdtuz ciagu
pieszo-rowerowego otaz wzdtuz ronda, o zmieniajacej sie wysokosci: od km 0+243
do 0+350 - wys. 3 m i dlugosci 114 m, od km 0+350 do km 0+496 -wys. 2 m
1 diugosci 145m; oraz na wysokosci dz. nr 608 i 607/1 o wysokosci 3 m i dtugosci
43 m (catkowita dlugosc 302 m);

4) ekran E4 po wschodniej stronie drogi krajowej nr 11 w potnocnej czesci wezta od
km 0+350 do km 0+496 drogi krajowej nr 11, wzdtuz krawedzi pasa drogowego, po
prawej stronie o zmieniajacej si¢ wysokosci: od km 0+350 do 0+423 - wys. 4 m
1 dhugosci 72 m, od km 0+423 do km 0+496 - wys. 25 m i dhugosci 72 m
(catkowita dhugosc 144 m);

5) ekran E5 po zachodniej stronie drogi krajowej nr 11 w poludniowej cz¢sci wezla od
km 0+062 drogi krajowej nr 11 do km 1+060 obwodnicy (potudniowa czesc), wzdluz
ciagu pieszo-rowerowego, ronda oraz poludniowej stronie obwodnicy o zmieniajacej
si¢. wysokosci: od km 04062 do 0+156 - wys. 3,5 m 1 dlugosci 97 m, od km
0+156 do km 0+190 - wys. 3 m i dlugosci 30 m, od km 0+190 do km 1+060
obwodnicy - wys. 2,5 m i dlugosci 137 m z zakladka o dlugosci 10 m w rejonie
sciezki pieszo-rowerowej przebiegajacej na druga strone obwodnicy.

III. Nakladam obowiazek wykonania analizy porealizacyjnej po uplywie jednego roku od dnia
oddania obiektu do uzytkowania i przedstawienia jej wynikéw wiasciwemu organowi ochrony
srodowiska i Padstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Obornikach,
w terminie 18 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania. W ramach analizy wykonaé
pomiaty poziomu halasu w minimum 7 przekrojach pomiarowych na granicy terenéw
podlegajacych ochronie akustycznej. Zapewni¢ wykonanie ww. pomiaréw przez akredytowane

IV.

laboratorium.
Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72
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ust. 1 pkt 1, 10 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko,

V. Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 10 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
infotmacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014r. na wniosek Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan wszczete zostalo postgpowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
pn.: ,,Budowa obwodnicy Oborniki w ciagu drogi wojewodzkiej nr 178 Watcz — Oborniki™.

Do wniosku dolaczona zostata Karta informacyjna przedsigwzigcia sporzadzona zgodnie z art.
3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernka 2008r. o udostepnianiu  informacjt
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko.

Przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r.w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywac na §rodowisko (Dz. U. Nr 213
poz. 1397 ze zm) zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie  znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérego obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania
na §rodowisko moze by¢ stwierdzony.

W zwigzku z powyzszym wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Stodowiska
w Poznaniu i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamnego w Obornikach o zajecie
stanowiska w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia
na $rodowisko i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do obowiazku sporzadzenia
raportu i okreslenia jego zakresu dla przedmiotowego przedsiewzigcia, wobec czego:

e Pasistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach w piSmie nr ON.NS-60-54/2014
z dnia 22 sierpnia 2014r. wyrazil opini¢, ze przeprowadzenie oceny oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia na srodowisko z punktu widzenia higienicznego 1 zdrowotnego
nie jest konieczne. Swoje stanowisko uzasadnit w nastepujacy sposob:

Jak wynika z karty informacyjnej przedsigwzigcia realizacja przedsiewzigcia bedzie
wykonana na terenie obszaru chronionego krajobrazu ,Dolina Welny” oraz ,Rynna
Golaniecko-Wagrowiecka”. Wyzej wymienione przedsiewzigcie wykonane zostanie z uwagi
na potrzebe zwickszenia ptynnosci przejazdu przez miasto oraz poprawe jakosci srodowiska
zycia dla mieszkaricéw. W ramach planowanej inwestycji przebudowane zostang dwa obiekty
mostowe: most nad rzeka Welng i wiadukt drogowy w ciagu ulicy Staszica i wiadukt w ciagu
ulicy 11 Listopada. Zakres prowadzonych zmian spowoduje lokalne naruszenie standardéw
jakosci  §rodowiska akustycznego, dlatego konieczne bedzie wprowadzenie ekranéw
akustycznych (str. 12 karty informacyjnej). W karcie informacyjne; przewiduje si¢ wykonanie
przez zrzutem do rzeki piaskownika i separatora. W karcie informacyjnej (str. 27) zalozono,
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ze po roku od oddania obwodnicy do uzytkowania zostana przeprowadzone pomiary halasu
w srodowiska  w celu potwierdzenia skutecznosci zastosowanych  rozwiazaf
przeciwhalasowych. Reasumujac powyzsze planowane przedsigwzigcie przy zachowaniu
przedstawionych w karcie informacyjnej rozwiazasi nie powinno wplynaé na pogotszenie
dotychczasowego stanu srodowiska pod wzgledem higienicznym i zdrowotnym.

Regionalny = Dyrektor ~ Ochrony  Srodowiska w  Poznaniu postanowieniem
nr WOO-IV.4240.735.2014.KL.1 z dnia 26 sierpnia 2014r. uznal, ze istnicie potrzeba
przeptowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko i okreslit zakres raportu. RDOS
wyrazajac swoje stanowisko wzigl pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko przeanalizowal: rodzaj,
skale i charakter inwestycji, wielko§¢ zajmowanego tetenu, zakres robét zwigzanych z jej
realizacja, prawdopodobiedstwo, czas trwania, zasigg oddzialywania oraz odwracalnosé
oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, emisje i ucigzliwosci zwigzane
z eksploatacja inwestycji, gestos¢ zaludnienia wokél inwestycji oraz usytuowanie
przedsigwzigcia wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszaréw Natura 2000. W wyniku przeprowadzonej analizy uznal, ze:

Planowane przedsiewzigcie bedzie polegaé na budowie drogi o dlugoéci 1,2 km.
Przedsiewzigcie bedzie realizowane w péinocnej czesci miejscowosci Oborniki. Poczatek
analizowanego odcinka drogi stanowi skrzyzowanie z droga wojewédzka nr 178
(ul. Czarnkowska). Skrzyzowanie z droga krajowa nr 11 (ul. 11 Listopada) zaplanowano
w formie ronda turbinowego. Przedmiotowa droga bedzie posiadata klas¢ G i kategorie ruchu
KR4. W ramach prac budowlanych planowana jest rozbiérka mostu nad rzeks Welna
1 budowa nowego mostu, budowa wiaduktu drogowego w ciagu ulicy Staszica, budowa
ciagbw pieszych oraz pieszo-rowerowych. Sredniodobowe natezenie ruchu wyniesie 25 726
pojazdéw/dobe (prognoza na 2029r.).

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze
w zasiggu ponadnormatywnego oddzialywania halasu beda znajdowaly si¢ tereny wymagajace
ochrony akustycznej. Analiza zlozonej dokumentacji wykazala, ze szacunkowe maksymalne
zasiggi oddzialywania halasu pochodzacego z planowanej inwestycji w docelowym roku
prognozy (2029r) beda wynosily do 57 m. Zgodnie z trescig karty informacyjne;j
przedsigwzigcia Inwestor planuje budowe ekranéw celem dotrzymania akustycznych
standardéw jakosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku (Dz. U z 2014z, poz. 112).

Wobec powyzszych zagrozer zwigzanych z realizacjy i eksploatacjg przedsiewziecia
uznano za konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania na §rodowisko. Wskazano, aby
w raporcie o oddzialywaniu na $rodowisko przedstawi¢ informacje dotyczace parametréw
eksploatacyjnych przedsiewzigcia, takich jak struktura, natezenie i predkos¢ ruchu oraz
elementéw srodowiskowych, jak uksztaltowanie terenu i na tej podstawie, oceni¢ wplyw
przedsiewzigcia na klimat akustyczny, m.in. w postaci podania wartoéci pozioméw halasu na
granicy najblizszych terenéw polozonych wzdluz inwestycji wymagajacych ochrony
akustycznej, okreslonych w ww. rozporzadzeniu.
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Dokladna analiza parametréw eksploatacyjnych 1 technologicznych przedsiewzigcia,
warunkéw $rodowiskowych i terenowych pozwoli na okreslenie skutecznych metod
zabezpieczenia terenéw chronionych akustycznie przed ewentualnym negatywnym wplywem
przedsigwziecia. W przypadku braku skutecznych rozwiazan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych zapewniajacych standardy jakosci §rodowiska, rozwazona zostanie
konieczno$é wprowadzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, zgodnie z art. 135 ustawy
2 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013t., poz. 1232 ze zm.).

Przeprowadzenie oceny oddzialywania planowanego przedsiewzigcia pozwoli ustali¢
faktyczne warunki gruntowo-wodne wystepujace do poziomu wykonywanych robot oraz
zidentyfikowa¢ ewentualne skutki realizacji przedsiewziecia w odniesieniu do srodowiska
gruntowo-wodnego oraz zaproponowaé rozwizzania majace na celu ich zminimalizowanie.
Jednoczesnie, whasciwe przedstawienie rozwiazan techniczno—organizacyjnych etapu realizacjt
inwestycji, tj. organizacja zaplecza budowy, bazy materiatowo-surowcowej, placu budowy
oraz parku maszyn pozwoli zastosowaé rozwiazania chronigce §rodowisko przed
ewentualnym negatywnym oddzialywaniem, np. zanieczyszczeniem wyciekami plynow
eksploatacyjnych. Przedstawienie w ramach prowadzonej oceny oddzialywania na srodowisko
informacji dotyczacych gospodarki wodno-ciekowej, zgodnie ze wskazanym w niniejszym
postanowieniu zakresem, pozwoli takze oceni¢, czy planowane rozwigzanie w ramach
zagospodarowania wszystkich rodzajéw sciekow, powstajacych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego, beda wystarczajace dla zapewnienia skutecznej ochrony s$rodowiska
wodnego i gruntowo-wodnego zaréwno na etapie realizacji, jak 1 eksploatacji przedsiewzigcia.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$, na podstawie przedstawionych
materialéw stwierdzono, Ze teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest na
obszarze specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Notecka PLB300015 i na obszarze majacym
znaczenie dla Wspélnoty Dolina Welny PLH300043. Ponadto w odleglosci okolo 200m
znajduje si¢ rezerwat przyrody ,,Stonawy”. Lasy na obszarze Natura 2000 Dolina Welny s3
proponowane przez Lasy Padistwowe do Migdzynarodowej Sieci Laséw Modelowych,
w dzialalnosci ktorych uwzglednia si¢ calosciowe podejscie do r6znych aspektow dziatalnosci
czlowieka w krajobrazie (Bator J., Gabka M., Jakubas E. (red), 2014. Koncepcja lasu
modelowego w zarzadzaniu i ochronie réznorodnosci biologicznej rzek Welny i Flinty
(Wielkopolska). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznan). Realizacja planowanego
przedsiewzigcia bedzie zwizzana z konieczno$cig wycinki okolo 1,3 ha lasu. Planowana
inwestycja optocz oddzialywania na $rodowisko na etapie realizacji przedsiewziecia,
spowoduje przeciecie koryta migracyjnego zwierzat wzdtuz rzeki Welny oraz poprzez
fragmentacje lasu w potudniowej czesci obszaru Natura 2000 utrudni migracje zwierzat
miedzy tymi kompleksami. Uwzgledniajac powyzsze, w szczegolnosci lokalizacj¢ inwestycji na
obszatach cennych przyrodniczo, nie mozna wykluczy¢ znaczacego negatywnego
odzialywania inwestycji na $srodowisko.

Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko powinien by¢ wykonany zgodnie
z art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.
Ustalajac zakres raportu wskazano, ze powinien on zawieral szczegOlows 1 wnikliwa analize
aspektow zwigzanych z ochrona przyrody, gospodatka wodno-sciekowa, hydrogeologia,
ochrong przed halasem, ochrong powietrza i gospodarka odpadami. Ponadto, w rapotcie
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Inwestor winien okresli¢ wplyw inwestycji na osiagniecie celéw $rodowiskowych okreslonych
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Wobec dwéch przecsttawnych sobie opinii organéw wspétdziatajacych tj. Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Panistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Obomikach, Burmistrz Obornik uznal za udowodnione i wystatczajace
stanowisko PPIS w zakresie objetych jego whasciwoscia . wplywu planowane) inwestycji na
zdrowie i zycie ludzi przy zachowaniu przedstawionych w karcie informacyjnej przedsiewziecia
rozwiazan przeciwhalasowych. Uznal réwniez za stuszne stanowisko RDOS wskazujace na
konieczno$¢ szczegblowej analizy wplywu przedsiewziecia na §rodowisko naturalne w rejonie
inwestycji. Organ wydal niniejsze postanowienie uwzgledniajac acznie wszystkie uwarunkowania
art. 63 ustawy o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko, biorac w szczegolnosci pod
uwage usytuowanie przedsiewzigcia na obszarach cennych przyrodniczo (obszar specjalnej
ochrony ptakéw Puszcza Notecka PLB300015 i obszar majacym znaczenie dla Wspolnoty Dolina
Welny PLH300043) w konsekwencji czego przychylil si¢ do wydanej przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Stodowiska w Poznaniu opinii uznajacej, ze dla planowanego przedsiewzigcia
istnieje konieczno$¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu planowanej inwestycji na srodowisko.

W zwiazku z przedlozeniem przez Inwestora raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko (opracowanego przez Bikos — Ateko Sp. z 0.0. ), w dniu 7 kwietnia 2015r. Burmistrz
Obornik pismem nr ROS.6220.27.2014 zwrécil sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunkdéw realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia
przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz do Panistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach (ROS.6220.27.2014 z dn. 7 kwietnia 2015r.)
z prosba o zaopiniowanie srodowiskowych uwarunkowadn dla  ww. przedsigwzigcia.
W odpowiedzi na powyzsze pisma:

® Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach wystosowal do Burmistrza
Obornik pismo nr ON.NS-60-31/2015 z dnia 22 kwietnia 201 5r., w ktérym zaopiniowal pod
wzgledem  higienicznym i zdrowotnym  érodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedmiotowego przedsigwzigcia. Uzasadniajac zajete stanowisko napisal:

W przedstawionym ,,raporcie” projektowane przedsi¢wziecie polegaé bedzie na budowie
obwodnicy Obornik w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 178. W optracowanym ,,raporcie”
prognozowane jest wystapienie przekroczeri dopuszczalnych pozioméw halasu w stosunku
do istniejacych obiektow chronionych dlatego konieczne jest wybudowanie ekranéw
akustycznych i wykonanie analizy porealizacyjnej dotyczacej natezenia halasu, ktéra pozwoli
na stwierdzenie potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania oraz jego
ewentualnego zasiegu. Planowane przedsiewziecie jak wynika z przeprowadzonych analiz w
»taporcie” przy zastosowaniu opisanych rozwigzafi (str. 86 maty antywibracyjne i str. 87
ekrany akustyczne) i zalecein do decyzji zawartych w tym ,raporcie” na str. 166 oraz
przestrzegania obowiazujacych przepiséw z zakresu ochrony srodowiska, obowiazujacych
norm i wytycznych technicznych w opracowanej dokumentacji technicznej nie bedzie
negatywnie oddzialywaé na zdrowie i zycie ludzi. Reasumujac powyzsze Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach opiniuje srodowiskowe uwarunkowania pod
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wzgledem higienicznym i zdrowotnym dla przedmiotowego przedsiewzigcia 1 wyraza opini¢
jak wyzej. W zwiazku z otrzymanym w dniu 20 lipca 2015r. aneksem do raportu oceny
oddzialywania na §rodowisko dla przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa obwodnicy Obornik w ciagu
drogi wojewédzkiej Nr 178 Walcz — Oborniki” Burmistrz Obornik pismem z dnia 24 lipca
2015r. znak: ROS.6220.27.2014 wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Obornikach o ponowne wyrazenie opinii w sprawie $rodowiskowych
uwarunkowan dla ww. przedsiewziecia. Pafdstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Obornikach w pi$mie nr ON.NS-60-66/2015 z dnia 14 sierpnia 2015r. podtrzymal swoja
opini¢ z dnia 22.04.2015r. znak: ON.NS-60-31/2015 przy uwzglednieniu warunkéw
zawartych w ww. ,aneksie”, ktory uwzglednia przesunigcie ronda na skrzyzowaniu
projektowanej obwodnicy z droga krajowa Nr 11 oraz ochrony akustycznej stanowiacej czes¢
staportu” z grudnia 2014r. jak wynika z ww. aneksu do raportu jedynym mozliwym
sposobem zabezpieczenia przed halasem bedzie wykonanie pieciu odcinkéw ekranéw
o wysokoéci 1 do 4 metréw o lacznej dhugosci 807 metrow i wykonanie pomiaréw poziomu
halasu i wibracji w ramach analizy porealizacyjnej oraz na podstawie tych wynikow
konieczno$é wykonania ekranéw akustycznych i przeciwwibracyjnych w postaci mat
antywibracyjnych.

Postanowieniem z 14.07.2015 r., znak: WOO-I1.4242.4.2015.JS.4 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej Regionalny Dyrektor uzgodnil warunki realizacji
planowanego przedsiewzigcia przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwatunkowaniach.
Przed wydaniem postanowienia, pismem z 15.05.2015 r. Regionalny Dyrektor zwrocit si¢ do
Burmistrza Obornik o potwierdzenie, iz przyjete do analiz akustycznych, dopuszczalne
wartosci poziomu halasu w $rodowisku odpowiadaja przypisanym im  terenom
wystepujacym wzdluz planowanego przedsiewzigcia, wymienionym w zalaczniku nr 1
rozporzadzenia Ministra Stodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw halasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r, poz. 112 jt). Burmistrz Obornik,
pismem z 29.06.2015 r. potwierdzit, ze przyjete do analizy akustyczne; dopuszczalne wartosci
pozioméw halasu odpowiadaja przypisanym im terenom wystepujacym wzdtuz planowanego
przedsigwziecia. Ponadto, pismem z 19.05.2015 1. i 25.06.2105 r. Regionalny Dyrektor wezwal
Inwestora do uzupelnienia raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko
z grudnia 2014 r., dalej raporf, w zakresie: ochrony powietrza, ochrony przed hatasem,
ochrony przyrody, z zakresu gospodatki odpadami, gospodatki wodnej i hydrogeologii,
ochrony przyrody, oméwienia kwestii wystapienia kolizji projektowane] drogi z istniejacym
uzbrojeniem oraz opisu racjonalnego warantu alternatywnego wraz z uzasadnieniem.
5.06.2015 r. i 2.07.2015 r. Inwestor przedstawil uzupelnienie do raports.

W zwigzku z konieczno$cia przesuniecia ronda na skrzyzowaniu projektowanej
obwodnicy z droga krajowa nr 11 (ul. 11 listopada) i przedstawienia aneksu obejmujacego te
zmiany Burmistrz Obornik ponownie wystapit do Regionalnego Dyrektora o uzgodnienie
planowanego przedsigwzigcia. Uzgadniajac  ponownie, organ oparl si¢ na calodci
dokumentacji zebranej w sprawie o sygnaturze WOO-11.4242.4.2015]S.4, tj. raporcie
o oddzialywaniu przedsiewzigcia na S$rodowisko z grudnia 2014 r. oraz jego
uzupelnieniach, a takze na przedlozonym do niniejszego postepowania aneksie z lipca
2015r.

Pismem z 10.08.2015 r., na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks
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postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 1., poz. 267 t.j. ze zm.) Regionalny Dyrektor
wezwal Inwestora do uzupelnienia aneksu. W dniu 24.08.2015 r. Inwestor przedstawil
wymagane uzupelnienie. Jednoczesnie oswiadczyl, ze przedlozony aneks do raportu zastepuje
tylko czes¢ dotyczaca oddzialywania akustycznego przedsiewziecia, a pozostale
uwarunkowania §rodowiskowe opisane w raporcie, nie ulegaja zmianie. W dniu 15 wrzesnia
2015r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem
nr WOO-11.4242.15.2015.]JS.2 ponownie uzgodnil w toku postepowania w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, sposob realizacji przedsiewzigcia polegajacego
pn.: ,,Budowa obwodnicy Oborniki w ciagu drogi wojewédzkiej nr 178 Walcz — Oborniki”
1 okreslit warunki realizacji przedsiewzigcia (wedlug wariant I). Warunki i uzgodnienia
zawarte w Www. postanowieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska uzasadnit
w sposob nastepujacy:

Przedsiewzigcie polega na budowie obwodnicy Obornik w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 178 Walcz-Oborniki o dlugosci ok. 1,230 km. Celem budowy obwodnicy jest zmiana
przebiegu drogi wojewddzkiej nr 178 przez Obormniki i wyprowadzenie ruchu ze zwatrte]
zabudowy miasta. Obwodnica przebiega¢ bedzie w miejscu nieczynnej linii kolejowej relacji
Wronki-Oborniki. Planowane inwestycja drogowa ma przyczyni¢ sic do zredukowania
czasu podrozy i zanieczyszczenia, podniesienia poziomu bezpieczenistwa uczestnikéw ruchu,
unowoczesniania stanu infrastruktury technicznej w rejonie i zredukowania kosztéw
eksploatacji pojazdéw. Wybrano do realizacji wariant nowego przebiegu DW 178 polegajacy
na wykorzystaniu zlikwidowanej linii kolejowej PKP. Od poczatku opracowania do mostu
nad Welng nieczynna linia kolejowa biegnie na nasypie, z kolei od mostu w wykopie
w otoczentu zabudowy. Tory sa zdemontowane i obecnie w ich miejscu powstaty lokalne
drogi lub w naturalny sposéb wyksztakcily sie rézne zbiorowiska roslinnosci. Ze wzgledu na
zwartg zabudowe¢ miasta wariantowanie inwestycji dotyczylo rozwiazaii technicznych
skrzyzowari oraz przebudowy obiektéw mostowych — mostu nad Welng i wiaduktu w ciggu
ulicy Staszica.

Jak wynika z uzupelnienia do raportn z 2.06.2015 r. po wybudowaniu planowana droga
uzyska kategori¢ drogi wojewddzkiej i stanowié bedzie odcinek DW 178 Walcz-Oborniki.

Przedmiotowa droga posiada¢ bedzie klase drogi G, przewidywany rach KR4 i predkosé
projektowa 60 km/h. Dla omawianej drogi zaprojektowano dwa podstawowe przekroje
poprzeczne:

- odcinek od ulicy Czamkowskiej do tzeki Welny, o przekroju potulicznym

z jednostronnym ciagiem pieszo-rowerowym, przebiegajacym po poludniowej
stronie korpusu drogowego oraz kraweznikiem ulicznym. Woda z nawierzchni ulicy
1 ciagu pieszo-rowerowego zostanie odprowadzona otwartymi rowami drogowymi;

- odcinek od rzeki Welny do wulicy 11 Listopada, o przekroju ulicznym
z obustronnymi kraweznikami z jednostronnym ciagiem pleszo-rowerowym, ktory
w rejonie ulic Dobrzyckiego i Zwirki i Wigury zastapiony zostanie ciagiem
pieszo-jezdnym. Zaproponowano odwodnienie calego odcinka poprzez kanalizacje
deszczowa, z ktorej $cieki zostana odprowadzone do rzeki Welny.

Nie przewiduje si¢ znacznej korekty wysokosciowej projektowanej trasy drogi,
z wyjatkiem odcinka podjazdu o dlugosci ok. 200 m do ronda na skrzyzowaniu z droga
krajowa nr 11.

W ramach inwestycji nastapi rozbiorka istniejacego mostu nad rzeka Welng z powodu
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jego zlego stanu technicznego, a takze wiaduktu nad ulica Staszica 1 wiaduktu w ciagu
ulicy 11 Listopada. Most oraz wiadukt nad ulica Staszica zostanie odbudowany, natomiast
wiadukt w ciagu ulicy 11 Listopada zostanie zastapiony rondem (w wariancie wybranych do
realizacji).

Watiant wybrany przez Inwestora do realizacji zaczyna si¢ rondem na skrzyzowaniu
drogi wojewodzkiej nr 178 (ul. Czarnkowska) z ulica Juliana Kubiaka. Rondo bedzie
jednopasmowe, na wylotach posiada¢ bedzie wyspy kierunkowe o odpowiednim
ksztalcle w celu wymuszenia ograniczenia predkosci pojazdéw zblizajacych sie¢ do
skrzyzowania. Planowane jest oswietlenie nowego skrzyzowania oraz przeprowadzenie
przez nie ciagéw pieszych i pieszo-rowerowych. Na koncu przebiegu obwodnicy
zaprojektowano skrzyzowanie z droga krajowa nr 11 w formie tonda turbinowego.
Wykonanie powyzszego wlaczenia wiaze sie z rozbiortka obiektu mostowego oraz
fragmentu kotpusu drogi krajowej na odcinku ok. 400 m. W rejonie ronda zaprojektowano
chodniki oraz $ciezki pieszo-towerowe. W ramach budowy drogi wojewddzkiej w Sladzie
starej linii kolejowej zachodzi potrzeba wybudowania nowego mostu przez rzeke Welne
w km ok. 0+592 km projektowanej drogi. Planuje sic rozbiérke istniejacych podpér oraz
wykonanie nowego, szerszego przesta. Zaprojektowano most jednoprzestowy stalowy
zespolony z plyta Zelbetowa o szeroko$ci pomostu ok. 13,80 m. Nowy obiekt
zlokalizowany bedzie symetrycznie do istniejacego. Planowane jest wyniesienie terenu pod
mostem powyzej wysokich stanéw wod. Podniesienie terenu odbedzie si¢ przy
zachowaniu istniejacych pochylen skarp koryta rzeki. Obiekt bedzie posiadal krawezniki
umozliwiajace odplyw $ciekéw opadowych poza most. Fundament wykonany bedzie
w wykopach otwattych. Nawierzchnie jezdni planuje si¢ jako dwuwarstwowa. Wykonana
zostanie warstwa wiazaca i $cieralna z mastyksu grysowego SMA o grubosci 4 cm.

Jak wynika z raportn inwestycja realizowana bedzie wedlug watiantu I, watiantowanie
dotyczylo rozwiazan wlaczenia (na poczatku i na konicu przedsigwzigcia) drogi
w istniejacy uklad komunikacyjny i przebudowy obiektéw mostowych (mostu nad Weina
i wiaduktu w ciagu ulicy Staszica). Inwestor analizowal przebieg inwestycji w wariancie II
i III. W wariancie II inwestycji poczatek trasy drogi jest identyczny jak w wariancie I.
Na koficu przebiegu zaprojektowano sktzyzowanie z droga krajowa Nr 11 w formie
bezkolizyjnego wezta drogowego; wykonanie takiego wlaczenia wigze si¢ z remontem
wiaduktu zlokalizowanego na drodze krajowej Nr 11. W wanancie III w miejscu
wlaczenia projektowanej drogi w ulice Czamnkowska zaprojektowano skrzyzowanie
skanalizowane z wydzieleniem dodatkowych paséw ruchu w kierunku przebiegu drogi
wojewédzkiej. Na koricu przebiegu obwodnicy zaprojektowano skrzyzowanie z droga
krajowa Nr 11 réwniez w formie skrzyzowania skanalizowanego. Takie wykonanie
wlaczenia wigze si¢ z rozbiérka obiektu mostowego oraz fragmentu korpusu drogi
krajowej na odcinku ok. 300 m. Przy wyborze wariantu, Inwestor bral pod uwage
funkcjonalno$é rozwigzan, w tym zwigkszenie przepustowosci ruchu, bezpieczedstwo
ruchu oraz koszty realizacji i eksploatacji inwestycjt.

W przedlozonej dokumentacji ocenie poddano warunki akustyczne wzdhiz
budowanego odcinka obwodnicy dla prognozy natezenia ruchu w roku 2019 (oddanie
inwestycji do uzytku) i 2029 (docelowym). Prognoze natezenia ruchu opracowano na
podstawie wlasnych pomiaréw w tetenie przeprowadzonych w dniach 4.12.2013 r.
i 14.11.2014 1. oraz na podstawie generalnego pomiaru ruchu przeprowadzonego w roku
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2010 na terenie wojewédztwa. Oszacowano, ze natezenie ruchu pojazdéw na odcinku
planowanej obwodnicy wyniesie ok. 10287 pojazdéw/dobe w roku 2019 r. i ok. 13741
w roku 2029.

Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia wiazaé sie bedzie ze zmiana warunkéw
akustycznych na terenach polozonych wokél planowanej inwestycji. Tereny wymagajace
ochrony akustycznej, okreslone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U.
z 2014 r, poz. 112 tj) zlokalizowane sa przy ul. Czarnkowskiej, w sasiedztwie
projektowanego skrzyzowania z ulica Juliana Kubiaka (rondo), w km 0+800 projektowane;j
obwodnicy (dz. nr 1635/1 przeznaczona pod szpital), przy ul. Dobrzyckiego oraz
ul. Zwitki i Wigury oraz przy rondzie na skrzyzowaniu obwodnicy z droga krajowa nr 11,
a takze wzdluz ul Staszica. S3 to przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;.

Od poczatku inwestycji do mostu nad Welng nieczynna linia kolejowa biegnie na
nasypie w otoczeniu lasu, z kolei od mostu - w wykopie, glownie w otoczeniu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. W przedlozonej dokumentacji przedstawiono wyniki
analizy oddzialywania akustycznego przedsiewzigcia w postaci izolinii oraz wyniki obliczen
poziomu halasu w 21 punktach pomiarowych dla przyjetego okresu prognozy dla
poszczegllnych wariantéw inwestycji. Analiza akustyczna przeprowadzona dla kazdego
z watiantéw pozwolila ustali¢ miejsca wokél przedmiotowej drogi  zagrozone
ponadnormatywnym poziomem halasu.

Z przeprowadzonych analiz akustycznych wynika, ze dla wariantu I (wybranego do
realizacji) wystapia znaczne przekroczenia akustycznych standardéw jakosci §rodowiska,
na terenach zabudowy mieszkaniowej polozonych wzdluz istniejace] drogi krajowe;j
nr 11, w wysokosci ok. 8 dB w porze dziennej i nocnej. Niewielkie przekroczenia
dopuszczalnego poziomu halasu wystapia na terenach zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej polozonej przy skrzyzowaniu planowanej obwodnicy z ulica Czarnkowska.
W zabudowie polozonej najblizej tego skrzyzowania (dz. nr 466/2) prognozuje si¢
przekroczenia w wysokosci ok. 5 dB. Podobnych wartosci przekroczen dopuszczalnych
poziom6w halasu w érodowisku mozna si¢ spodziewaé w zabudowie mieszkaniowej
zlokalizowanej przy ul. Zwirki i Wigury (dz. nr 1624 i 1623), a przekroczenia w wysokosci
od 2 do 6 dB moga wystapi¢ w zabudowie mieszkaniowej polozonej po polnocnej stronie
obwodnicy zlokalizowanej wzdiuz ulicy Staszica (budynki znajdujace si¢ blisko drogi
krajowej nr 11).

W celu zapewniania akustycznych standardéw jakos$ci $rodowiska na tych terenach,
wskazano na konieczno$é zastosowania rozwigzati zmniejszajacych emisje hatasu do
stodowiska w postaci ekranéw akustycznych. Konieczna jest instalacja 5 ekranéw
akustycznych, o wysokosciach od 2 do 4 m, przy czym wysokos$¢ ekranu oznaczonego
jako E3 bedzie zmienna od 2 do 3 m, ekranu E4 od 2,5 do 4 m, 2 ekranu E5 od 2,5 m do
3,5m.

Po zastosowaniu ckranéw akustycznych, na terenach wymagajacych ochrony akustycznej
dotrzymane zostana akustyczne standardy jakosci §rodowiska, w odniesieniu do zakresu
przedmiotowego przedsiewzigcia. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu moga
wystgpowac na terenach zabudowy mieszkaniowej polozonej na wysokosci granicy
przebudowy drogi krajowej nr 11. Wskazane ckrany akustyczne beda skutecznie chroni¢
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te tereny przed halasem pochodzacych od przebudowywanych odcinkéw drogi krajowej,
natomiast prognozowane przekroczenia powodowane beda halasem pochodzacym od
odcinkéw nie wchodzacych w zakres przedsiewzigcia. W aneksie do raportu wskazano, ze
celem dotrzymania akustycznych standardéw jakosci Srodowiska  w zabudowie
polozonej w sasiedztwie dalszych odcinkéw  drogi krajowej nr 11 wymagane byloby
zastosowanie bariery akustycznej. W celu zapewnienia na wszystkich terenach
akustycznych standardéw jakosci $rodowiska wymagane byloby przedtuzenie ekranéw E3
i E4 poza zakres przedsigwzigcia. Ekran E3 nalezaloby przedtuzy¢ o 90 m. Natomiast
realizacja przediuzenia ekranu E4 nie jest mozliwa, bowiem jego przediuzenie zagrazaloby
bezpieczefistwu kierowcoéw wyjezdzajacych z podporzadkowanej ulicy Staszica na droge
krajowa nr 11.

Organ nie mial podstaw prawnych, aby nalozy¢ warunki dotyczace przedluzenia
ckranéw akustycznych E3 1 E4, bowiem zwigzany jest wnioskiem o uzgodnienie
warunkéw realizacji przedsiewziecia, a ich przedluzenie dotyczyloby odcinkow nie
wchodzacych w zakres przedsiewzigcia, a takze z tego powodu, iz za realizacje tych
warunkéw odpowiedzialny bylby inny podmiot, niz wnioskujacy o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Przeprowadzone obliczenia oddzialywania inwestycji na $rodowisko akustyczne dla
najdalszego horyzontu czasowego wykazaly, ze przy zakladanych parametrach
eksploatacyjnych i  przy  uwzglednieniu  ekranow akustycznych  do  granicy
przedsi¢wzigcia, przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie powodowaé ptzekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. Jednak warunki akustyczne na tych
terenach beda odbiega¢é od wymaganych standardéw jakosci $rodowiska. Przyczyna
takiego stanu bedzie halas pochodzacy z odcinkéw drogi krajowej nr 11 niewchodzacych
w zakres przedsiewzigcia.

W celu dokonania poréwnania ustaleri zawartych w raporcie, w szczegdlnosci ustalent
dotyczacych przewidywanego charakteru i zakresu oddziatywania przedsiewzigcia na
$rodowisko oraz planowanych dzialad zapobiegawczych z rzeczywistym oddzialywaniem
przedsiewziecia na $rodowisko i dzialaniami podjetymi dla jego ograniczenia, nalozono
na Inwestora obowiazek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oddzialywania
akustycznego, a takie odniesienia otrzymanych wynikéw do akustycznych standardow
jakosci $rodowiska. Pomiary halasu w min. 7 przekrojach pomiarowych pozwola
okreslié rzeczywisty wplyw inwestycji na tereny chronione akustycznie zlokalizowane
w poblizu przedmiotowego przedsiewzigcia oraz pozwola na oceng skutecznosci
zastosowanych dziatafi przeciwhalasowych.

W przypadku, gdy analiza porealizacyjna wykaze, iz przedsiewzigcie narusza jednak
akustyczne standardy jakosci §rodowiska i nie istnieja skuteczne srodki przeciwhalasowe
pozwalajace obnizy¢ poziom halasu do pozioméw dopuszczalnych, Inwestor
zobowiazany bedzie, zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1232 ze zm.) podja¢ kroki zmierzajace do
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. W tym przypadku do analizy powinna by¢
zalaczona  poswiadczona przez  whasciwy organ  kopia mapy  ewidencyjnej
z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na ktorym jest konieczne utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania, a w trefci analizy porealizacyjnej powinny si¢ znalezé zapisy
dotyczace ograniczeri w zakresie przeznaczenia terenu, wymagafi technicznych dotyczacych
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obiektéw budowlanych i sposobéw korzystania z nich.

Ocena oddzialywania przeprowadzona w ramach niniejszego postepowania wykazata, 12
realizacja przedsigwzigcia moze powodowaé naruszenie akustycznych standardéw
jakosci s$rodowiska. Jednakze, jesli spelnione beda warunki okreslone w niniejszym
postanowieniu oraz w raporcie i jego uzupelnieniach, a takze w aneksie, negatywne
oddzialywanie przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko zostanie znacznie
ograniczone i nie bedzie powodowaé przekroczed akustycznych standardéw jakosci
srodowiska.

Uciazliwo$¢ akustyczna moze wystapic takze na etapie realizacji przedsiewziecia
i zwigzana bedzie z uzyciem sprzetu budowlanego. Etap budowy moze si¢ wigza¢
z wystapieniem przekroczen dopuszczalnych poziomdéw halasu. Wzrosnaé moze takze
nat¢zenie ruchu pojazdéw, szczegélnie cigzkich, na okolicznych drogach. W celu
zmniejszenia uciazliwosci zwiazanych z emisja halasu w trakcie wykonywania robot
budowlanych ustalono obowiazek prowadzenia tych robot z uzyciem cigzkiego sprzetu
budowlanego, zlokalizowanych w poblizu zabudowy mieszkaniowej, w porze dziennej,
tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W porze dziennej, ze wzgledu na duzo wigkszy poziom
tta akustycznego roboty budowlane nie beds odczuwane jako ucigzliwe. Halas
powstajacy na etapie budowy bedzie sie charakteryzowal duza dynamika zmian natezenia,
wynikajaca z typu prowadzonych w danym momencie robot, bedzie mial charakter lokalny
i okresowy. W fazie budowy oddzialywanie przedsiewziecia bedzie krétkotrwale
1 odwracalne.

W raporcie przedstawiono wielkosci emisji maksymalnej godzinowej i $redniorocznej dla
dwutlenku azotu powstalego w wyniku spalania benzyny i oleju napedowego w silnikach
pojazdow samochodowych poruszajacych si¢ po projektowanej drodze z uwzglednieniem
prognozy ruchu dla roku 2019 i 2029. Przeanalizowano takze wspélne oddzialywanie
obwodnicy w miejscach skrzyzowari jej z innymi drogami (miejsce wpigcia obwodnicy
w ulicg Czarnkowsks oraz w ulice 11 Listopada - droge krajowa nr 11), gdzie nastgpi
najwyzsza emisja substancji do powietrza z wszystkich projektowanych skrzyzowas.

Przedstawione w  rgporcie obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu
wykazaly, iz podczas eksploatacji przedsiewziecia emisja ww. substancji nie bedzie
powodowala  przekroczenia dopuszczalnych pozioméw — substancii  w powietrzu
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031) oraz wartosci
odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych czestosci ptzekroczen
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87)
poza terenem, do ktdrego Inwestor posiada tytul prawny.

Z powstawaniem emisji substancji do powietrza bedzie sie wiazal takze etap budowy
1 przebudowy przedsiewzigcia. Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pyléw, w zwigzku
z prowadzeniem robét ziemnych otaz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, zrédlem
emisji substancji do powietrza beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn
1 urzadzet pracujacych na placu budowy. Z uwagi na fakt, iz emisje te beda mialy
charakter miejscowy i okresowy i ustana po zakoriczeniu prac budowlanych uznano je za
pomijalne.

Emisja do powietrza substancji mogacych powodowaé negatywne zmiany klimatu bedzie
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niewielka i bedzie sie mieécié w normach okreslonych prawem. W skali globalne;
przedsiewzigcie nie bedzie przyczynia¢ si¢ do zmiany klimatu, zatem nie bedzie na niego
negatywnie oddzialywac.

Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, iz planowane przedsiewzigcie bedzie
spetniaé wymogi prawne w zakresie ochrony powietrza.

Przedmiotowy teren polozony jest przy potudniowo — wschodniej granicy obszaru
specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Notecka PLB300015 otaz na obszarze majacym
znaczenie dla Wspélnoty Dolina Weiny PLH300043. Inwestycja przebiega wzdiuz granicy
obszaru specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Notecka PLB300015 na odcinku ok. 830 m
oraz przez obszat majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Welny PLH300043 na odcinku
ok. 640 m, blisko jego potudniowego krafica.

Ocena oddzialywania przedsiewzigcia na elementy przyrodnicze zostala wykonana na
podstawie wynikéw inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w okresie od wrzesnia 2013 r.
do wrzeénia 2014 r. Biorac pod uwagg, ze budowa planowanej obwodnicy Obornik wraz
z infrastruktura w postaci mostu oraz wiaduktéw moze wigzal si¢ z negatywnym
oddzialywaniem na elementy przyrodnicze §rodowiska znajdujace si¢ w pasie drogowym
i w jego bezpostednim sasiedztwie zaplanowano szereg dziatan majacych na celu
minimalizacje tych oddziatywan.

Po zachodniej stronie rzeki Welny planowana obwodnica przebiega przez tereny lesne.
Obszar ten stanowia glownie lasy sosnowe uzytkowane gospodatczo. Sasiedztwo mostu
porasta roslinnosé charakterze legowym, wystepuja tu olchy, wierzby, klony jesionolistne
oraz deby. W raporcie wskazano, ze na terenie planowanej inwestycji oraz w jej
bezposrednim sasiedztwie, w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, nie stwierdzono
wystepowania siedlisk przyrodniczych. Na pélnoc od terenu przeznaczonego pod
planowana inwestycje zlokalizowany jest niewielki plat buczyny oraz gradu. Wskazane
siedliska nie zostana naruszone w wyniku realizacji przedsi¢wzigcia. Na wschéd od rzeki
Welny planowana inwestycja przebiega przez niewielki fragment lasu sosnowego oraz
tereny zurbanizowane. Teren nieczynnej linii kolejowej, po Sladzie ktérej przebiega¢ ma
obwodnica, w wyniku sukcesji zarasta pospolitymi gatunkami roslin zaréwno rodzimymi jak
i obcego pochodzenia, wiréd ktérych stwierdzono drzewa i kizewy takie jak: klon
jesionolistny Acer negunds, Klon jawor Acel psendoplatanus, dab czerwony Quercus  rubra,
sosna zwyczajna Pinus silvestris, robinia biala Robinia pseudoacacia, lilak pospolity Syringa
sulgaris, czetemcha zwyczajna Padus avium, brzoza brodawkowata Betwla penduls, gtog
jednoszyjkowy Crataegus monogyna, jezyna popielica Rubus idaeus, oraz roflinnos¢ zielna,
w tym m.in. babke zwyczajna Plantago major, dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum,
glistnika jaskolcze ziele Chelidonium majus, kuklika pospolitego Gewum urbanym. Na terenie
sasiadujacym z nieczynna linia kolejowa zanotowano ponadto obecnos¢ roslin zwigzanych
z siedliskami lesnymi m.in. przylaszczki Hepatica nobilis, gajowca 26itego Galeobdolon luteun,
konwalii majowej Convallaria majalis, miodunki émy Pulmonariaobscura, szczawika zajeczego
Oxalis acetosella. W odleglosci ok. 20 m na péinoc od mostu na rzece Welnie znajduje si¢
stanowisko grazela z6itego Nuphar lutea.

W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej na terenie objetym badaniami stwierdzono
wystgpowanie dwoéch  gatunkoéw  rodlin - objetych  ochrona  czesciows, zgodnie
z obowiazujacymi rozporzadzeniami o ochronie gatunkowej roslin, tj.: rokietnika
pospolitego Pleurozium schreberi oraz kocanek piaskowych Helichrysum arenarium. W wyniku

RGP EUROPEJSKA JAKOSC
/1Y = w ADMINISTRACU!
) SAMORZADOWE.

tel: (61) 6559 100 fax: (61) 65 59 101
www.oborniki.pl  e-mail: um@oborniki.pl



Strona 15 z 25

planowanej inwestycji zniszczone zostana dwa stanowiska rakietnika zZwyczajnego
zlokalizowane bezposrednio na nieczynnej linii kolejowej. Jedno z nich znajduje si¢ po
zachodniej stronie rzeki Welny niedaleko ul. Czamkowskiej, drugie po wschodniej stronie
rzeki, w poblizu ul. Staszica. Stanowisko kocanek piaskowych znajdujace si¢ w poblizu
wiaduktu na ul. 11 Listopada, réwniez zostanie zniszczone. Zgodnie z § 6 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409). W stosunku do gatunkéw  dziko
wystepujacych roslin - objetych ochrona wprowadzono zakazy m.in. umyélnego ich
niszczenia oraz niszczenia ich siedlisk. W przypadku koniecznoéci natuszenia zakazéw,
o ktérych mowa w ww. rozpotrzadzeniu, konieczne bedzie uzyskanie stosowanego
zezwolenia, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 1., poz. 627 t;j. ze zm.). Zezwolenie takie moze zosta¢ wydane w przypadku
braku rozwiazadi alternatywnych w odniesieniu do planowanego przedsiewziecia, jezeli nie
spowoduje zagrozenia dla dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw toslin,
pod warunkiem spelnienia jednej z przestanek, o ktérych mowa wart. 56 ust. 4 pkt 1-7
ustawy o ochronie przyrody.

Planowane przedsiewzigcie zostalo sklasyfikowane jako inwestycja celu publicznego,
ktérym zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 1997, nr 115 poz. 74 ze zm.) jest wydzielanie gruntéw pod
drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz
wykonywanie robot budowlanych tych drég, obiektéw i urzadzesi transportu publicznego,
a takze lacznosci publicznej i sygnalizacji. Majac na uwadze, ze rakietnik pospolity oraz
kocanki paskowe sa gatunkami szeroko rozpowszechnionymi w kraju i stosunkowo czesto
wystgpujacymi, a takze, e planowana inwestycja zajmuje niewielki obszar, oceniono, ze
budowa obwodnicy nie wplynie znaczaco negatywnie na populacje tych gatunkéw.

W zwigzku z tym, ze budowa obwodnicy Obornik bedzie wigzata sie z koniecznoscia
wycinki drzew i krzewéw porastajacych nieczynng lini¢ kolejows oraz znajdujacych sie
w bezposrednim sasiedztwie przedsiewzigcia, ktore moga by¢ miejscem gniazdowania
ptakow, nalozono warunek prowadzenia wycinki poza sezonem legowym ptakéw, ktory
w Wielkopolsce trwa od 16 lipca do 14 marca. W ramach rekompensaty za wyciete
drzewa i krzewy nakazano wprowadzenie nasadzesi uzupelniajacych z zastosowaniem
rodzimych gatunkéw drzew i krzewéw. Majac na uwadze, ze teren przeznaczony pod
planowang inwestycje polozony jest w otoczeniu laséw, nalozono warunek aby drzewa
1 krzewy nieprzeznaczone d wycinki, w sasiedztwie ktérych prowadzone beda prace
budowlane, zostaly odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.

Wsréd makrofitéw  wystepujacych na objetym badaniami odcinku rzeki podczas
ptzeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono obecnosci gatunkéw  cennych
ptzyrodniczo i chronionych, a jedynie stosunkowo pospolite, szeroko rozpowszechnione
gatunki, takie jak: rogatek sztywny Ceratophyllum demersum, strzalka wodna Sagittaria
sagittifolia, zabisciek plywajacy Hydrocharis morsusranae). W raporie nie wskazano, na
wystgpowanie  siedliska 3260 Nizinne i podgérskie rzeki ze zbiorowiskami
wlosienicznikéw  (Ramunculion  jluitantis) na  terenie przeznaczonym pod planowana
inwestycje, natomiast z danych dostepnych tutejszemu organowi wynika, iz rzeka Welna jest
takim siedliskiem przyrodniczym. W zwiazku z planowana przebudows mostu oraz
wykonaniem umocnienia brzegéw, realizacja Inwestycji moze zatem wigzaé si¢ z ingerencja
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w siedlisko przyrodnicze 3260. Z informacji zawartych w dokumentacji wynika,
ze planowany most na rzece Welnie bedzie jednoprzestowy, a jego przyczotki zostana
Zlokalizowane w miejscu obecnie istniejacych przyczotkéw starego mostu, na brzegach
rzeki. Umocnione zostang brzegi koryta rzeki na odcinku 38 m, natomiast dno pozostanie
w stanie naturalnym. Aby ograniczyé ingerencje w siedlisko 3260, nalozono warunek, aby
plac budowy w obrgbie rzeki zostal zabezpieczony przed mozliwoscia dostawania si¢ do jej
nurtu materialéw budowlanych i innych materialéw uzywanych na budowie. Majac
powyzsze na uwadze oraz uwzgledniajac niewielki odcinek rzeki objety planowanymi
pracami, oceniono ze przedmiotowa inwestycja nie wplynie znaczaco negatywnie na te
siedlisko.

Rzeka Welna jest miejscem wystepowania rzadkich i chronionych gatunkéw ryb oraz
minoga, wsrod ktorych znajduja si¢ rowniez gatunki bedace przedmiotami ochrony obszaru
majacego znaczenie dla Wspélnoty Dolina Welny w tym m.in. piskorz Misgurnus fossilis,
koza Cobitis taenia oraz mindg strumieniowy Lampetra planeri. W wyniku przeprowadzonych
badan, na terenie przeznaczonym pod planowana inwestycje nie stwierdzono obecnosci
gatunkéw tyb bedacych przedmiotami ochrony ww. obszaru Natura 2000. Nie mniej
jednak, ze wzgledu na ciaglosc siedliska nalezy uznac, ze gatunki tyb, ktérych obecnos¢
stwierdzono w Welnie moga wystepowac takze na terenie i w bliskim sasiedztwie terenu
przeznaczonego pod planowana inwestycje.

W odleglosci ok. 200 m od przeznaczonego do rozbiérki i odbudowy mostu na rzece
Welnie zlokalizowany jest rezerwat przyrody "Slonawy". Rezerwat ten zostal utworzony
w celu ochrony tatlisk ryb, a w szczegdlnosci tososia Salmo salar, troci Salmo trutta morpha
trutta, certy Vimba vimba, pstraga Salmo tratta morphafaria 1 lipienia Thymallus thymallus.
Pomimo, iz w wyniku ekspertyzy ichtiologicznej przeprowadzonej w 2013 r. na
potrzeby sporzadzenia planu ochrony dla rezerwatu, nie potwierdzono obecnosci
ww. gatunkéw, rzeka na odcinku objetym ochtona rezerwatowa nadal spelnia warunki
potencjalnego siedliska dla nich. Stwatza takze dogodne warunki dla innych cennych
gatunkéw ryb wystepujacych w Welnie takich jak glowacz bialoptetwy Cortus gobio, koza,
$liz Barbatula barbatula, brzana Barbus barbus.

W raporie oceniono, ze planowana inwestycja nie bedzie zaklocala mozliwosci
wedréwek tyb wystepujacych w rzece Welnie i nie bedzie stanowila dla nich bariery
(przyczotki mostu posadowione zostana na brzegu rzeki). Aby zminimalizowaé mozliwe
negatywne oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na etapie realizacji inwestycji na
ichtiofaune, a takze na cel ochrony rezerwatu przyrody "Slonawy", nalozono warunek
aby teren prac prowadzonych nad rzeka Welna zostal zabezpieczony przed mozliwoscia
dostawania si¢ do rzeki ziemi, gruzu otaz innych materiatéw pochodzacych z placu
budowy. W zwigzku z powyzszym uznano, ze przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco
negatywnie oddzialywaé na ichtiofaune rzeki Welny i nie spowoduje zniszczenia siedlisk
rzadkich i cennych gatunkow ryb.

Na terenie objetym opracowaniem stwierdzono obecnos¢ plazéw oraz ich siedlisk.
W przediozonych do analizy dokumentach wskazano, ze planowana inwestycja nie
przecina bezposrednio siedlisk tych zwierzat, w zwigzku z czym nie dojdzie do ich
zniszczenia. Jako najdogodniejsze miejsca dla plazéw wskazano oddalony o kilkadziesiat
metréw od planowanej obwodnicy na poludnie ciek Miynéwka i starorzecze, a takze
znajdujace si¢ na pélnoc zaglebienia terenu. Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie
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bedzie ograniczala mozliwosci migracii plazéw — wzdluz Welny. Aby ograniczyé
mozliwy negatywny wplyw planowanej inwestycji na wystgpujace w poblizu populacje
plazéw, nalozono warunek aby zabezpieczyé plac budowy przed mozliwoscia dostawania
si¢ na jego teren tych zwierzat, Ponadto nakazano aby miejsca takie jak wykopy lub
okresowe zastoiska wody, mogace stanowi¢ siedlisko plazéw, byly regularnie
kontrolowane. Uwiezione w nich zwierzeta nalezy niezwlocznie przetransportowaé
w bezpieczne dla nich miejsce. Przy spelnieniu ww. warunkéw zwigzanych
z zastosowaniem zabezpieczedi i prowadzeniem kontroli placu budowy, realizacja
inwestycji nie wplynie negatywnie na populacje plazéw wystepujace w otoczeniu
przedmiotowego terenu.

Na obszarze objetym inwentaryzacja stwierdzono wystepowanie czterech gatunkow
gadow: jaszczurki zwinki Lacerta agilis, jaszczurki zyworodnej Zootoca vivipara, padalca
Anguis fragilis oraz zaskrofica zwyczajnego Natrix natrix. Jak wynika z dokumentacji
przedlozonej do analizy, dogodne siedliska dla ww. gatunkéw wystepuja glownie
w obrebie nieczynnej linii kolejowej, z wyjatkiem zaskrofica, ktéry byl stwierdzany tylko
wzdluz rzeki Welny. Planowana budowa obwodnicy Obotnik moze wigzaé si¢
z czeSciowym niszczeniem siedlisk gadéw, zlokalizowanych w projektowanym pasie
drogowym. Ze wzgledu na duza dostepnosé w poblizu planowane;] inwestycji dogodnych
dla gadéw siedlisk oceniono, Ze planowana inwestycja nie bedzie znaczaco negatywnie
oddzialywa¢ na populacje ww. gatunkéw. Zaproponowane rozwiazania majace na celu
ograniczenie dostepu gadéw na plac budowy dodatkowo zminimalizuja mozliwy negatywny
wplyw przedsigwzigcia.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowala znaczacej fragmentacji ani izolacji
siedlisk plazéw i gadéw. Ze wzgledu na patametty mostu, zachowane zostang szlaki
migracyjne wzdluz rzeki Welny.

W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej, na terenie objetym badaniami odnotowano
obecnos¢ 57 gatunkéw ptakéw, w tym 7 gatunkéw bedacych przedmiotami ochrony
obszaru specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Notecka PLB300015 ). dzigciola czarnego
Dryocopus martins, dzigciola sredniego Dendrocopus medius, gagota Bucephala ciangula, lerki
Lullula arborea, Yabedzia niemego Cygnus olor, nurogesi Mergus merganser oraz zimorodka
Aleedo  atthis.  Gatunki te nie  gniazdowaly bezposrednio na trasie przebiegu
projektowanej drogi. Majac na wzgledzie rozmieszczenie ptakéw na przedmiotowym
terenie, ograniczony zasigg planowanej wycinki drzew i krzewéw w stosunku do
potencjalnych siedlisk dostepnych dla ptakéw oraz realizacje tej wycinki zgodnie
z nalozonymi przez tutejszy organ warunkami, oceniono, ze planowana inwestycja nie
bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na  gatunki ptakow  wystgpujace na
przedmiotowym terenie.

Dolina rzeki Weiny stanowi szlak migracyjny oraz dogodne zerowiska dla nietoperzy.
W' uzupelnieniu do rgporty  wskazano, ze na terenic objetym badaniami stwierdzono
9 gatunkéw nietoperzy, w tym m.in. dwa gatunki karlikéw Pipistrellus $pp., cztery gatunki
nockéw Myotis spp., borowca wielkiego Nystalus noctula, mroczka poznego Eptesicus serotinus
oraz gacka brunatnego Plkcotus auritus. Planowana inwestycja nie bedzie stanowila bariery
migracyjnej dla ww. gatunkéw nietoperzy. W rgporcie zaznaczono, e podczas badan
terenowych na przedmiotowym terenie nie zaobserwowano dziuplastych drzew mogacych
stanowic potencjalne miejsce wystgpowania kolonii rozrodczych nietoperzy. Ze wzgledu na
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mozliwo$é wykorzystywania przez te ssaki mostu na rzece Welnie oraz wiaduktow
przeznaczonych do rozbiérki i odbudowy jako kryjéwek, natozono warunek aby przed
przystapieniem do prac rozbiorkowych, przeprowadzic kontrole tych obiektéw pod katem
ich obecnosci. Przy spelnieniu nalozonego warunku nie przewiduje si¢, aby inwestycja
znaczaco negatywnie mogla wplyna¢ na ich populagje.

Poza nietoperzami, na terenie objetym badaniami stwierdzono wystgpowanie szeroko
rozpowszechnionych gatunkéw ssakéw takich jak: wiewiorka pospolita Sciurus vlgaris, jez
Erinacens sp., kret Talpa europea otaz ssaki kopytne (jelen Cervus elaphus, samy Capreolus
capreolus, dzik Sus scrofa). Ponadto, zaobserwowano §lady $wiadczace o obecnosci bobra
Castor fiber oraz wydry Lutra lutra w dolinie rzeki Welny. Sposréd ww. gatunkéw jedynie
wiewiotka otaz jez byly stwierdzane bezposrednio na trasie przebiegu projektowanego
pasa drogowego. Ze wzgledu jednak na mobilnos¢ tych zwierzat i duza dostgpnosc
odpowiednich dla nich siedlisk w poblizu stwierdzono, ze planowana inwestycja nie bedzie
miala negatywnego wplywu na te gatunki. W saporie podkreslono, ze planowana
inwestycja nie bedzie stanowila bariery migracyjnej dla zwierzat. Obszar pod mostem nie
bedzie zagospodatrowany i bedzie mogt stuzy¢ jako szlak dla wedrujacych zwierzat. Badania
terenowe wykazaly, ze planowana droga nie bedzie przecina¢ lokalnych szlakéw wedrowek
ssakow kopytnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348) i rozporzadzeniem Ministra
Stodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1408) w stosunku do zwierzat, roflin i  grzybéw objetych ochrona
obowiazuje szereg zakazéw, o ktérych mowa w ww. aktach prawnych. W przypadku
konieczno$ci naruszenia zakazéw o ktdrych mowa powyzej, nalezy zwrdci€ si¢ do
Generalnego Dytrektora Ochrony Stodowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu o zezwolenie na odstepstwa od tych zakazéw. Organy te, na
podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochtonie przyrody, w sytuacji braku rozwigzan
alternatywnych, jezeli nie spowoduje to zagrozenia dla dziko wystepujacych populacji
chronionych gatunkéw oraz w przypadku zaistnienia jednej z przeslanek wskazanych
w art. 56 ust. 4 pkt. 1-6 ustawy o ochronie przyrody, mega wyda¢ zgode na odstepstwo od
tych zakazoéw.

W zwiazku z tym, ze planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarowych formach
ochrony przyrody, na terenie, na ktorym stwierdzono wystepowanie gatunkow
chronionych, nalozono warunek aby prace wymienione w punktach 1.1-1.2 oraz 1.5-1.8
niniejszego postanowienia prowadzono pod nadzorem przyrodniczym. Pozwoli to na
biezace rozpoznanie zagrozen dla poszczegdlnych elementéw przyrodniczych srodowiska na
etapie budowy obwodnicy i ograniczenie do minimum mozliwych negatywnych skutkow
realizacji przedsiewziecia dla przyrody przedmiotowego obszaru.

Po analizie rgports, uwzgledniajac zakres inwestycji i jej lokalizacje w wigkszosci na
terenie juz zagospodarowanym i przeksztalconym, w obtebie nieczynnej linii kolejowe)
oraz majac na uwadze nalozone warunki realizacji przedsigwzigcia uznano, ze nie
przewiduje si¢ jego negatywnego oddzialywania na srodowisko przyrodnicze, w tym na
obszary chronione, w szczeglnosci na gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska
przyrodnicze stanowiace przedmioty ochrony obszaréw — Natura 2000, pogorszenia ich
integralnosci lub powiazania z innymi obszarami. Nie przewiduje si¢ rowniez wplywu na
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bioréznorodnos¢ rozumiang jako liczebnosé i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw,
w szczegblnosci gatunk6éw chronionych, rzadkich lub ginacych oraz ich siedliska, w tym
utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych,
a takze ckosystemy - ich kondycje, stabilnoé¢, odpornos¢ na zaburzenia, fragmentacje
i petnione funkcje w $rodowisku. Inwestycja nie powinna takze spowodowaé nadmiernej
eksploatacji lub niewlasciwego wykorzystania zasobéw przyrodniczych, czy przyczynié sie do
rozprzestrzeniania si¢ gatunkéw obcych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone jest na gruntach $rednio przepuszczalnych
(piaski i skaly lite silnie uszczelnione). W rejonie Obornik poziomem uzytkowym jest
mioceriski poziom wodonosny, izolowany od powierzchni warstwami gruntéw spoistych
(gliny $rodkowo- i poludniowopolskie oraz ily pliocenskie). Ze wzgledu na budowe
geologiczna zapewniajaca wystarczajaca ochrone poziomu wodonosnego, ujecia wody
w Obornikach nie wymagaly ustanowienia stref ochronnych (poza strefami ochrony
bezposredniej, obejmujacymi teren w zasicgu do 10m od ujecia). Najblizsze ujecia
polozone s3 w odleglosci powyzej 280 m od ocenianej obwodnicy. Jak wynika z raport
planowana inwestycja nie lezy na terenie stref ochrony uje¢ wody. Najblizsze glowne
zbiorniki w6d podziemnych znajduja si¢ w odleglosci ok. 13-15km od rejonu inwestycji.

Podloze gruntowe dla omawianej obwodnicy charakteryzuje si¢ dobrymi p rostymi
warunkami geotechnicznymi, przede wszystkim z uwagi na wystepowanie $rednio
zageszczonych gruntéw piaszczystych oraz niski poziom wéd podziemnych. Istniejace
nasypy kolejowe, glownie z piaskéw $rednich i pospélek, sa zbyt waskie i beda wymagaé
poszerzenia. Nasypy przy wigkszych miazszosciach sa w stanie luznym, dlatego konieczne
bedzie ich dogeszczenie. W podiozu fundamentéw wiaduktu drogowego zlokalizowanego
w ciggu ul. Staszica wystepujg Srednio zageszczone 1 zageszczone piaski réznoziarniste
ptzy zwierciadle wody gruntowej znajdujacym si¢ ponizej 8 m od poziomu dna wykopu
kolejowego. Przy przyczétkach mostu przebiegajacego przez rzek¢ Welne podioze
charakteryzuje si¢ zlozonymi warunkami geologiczno - inzynierskimi z powodu
wystgpowania nasypéw niebudowlanych o przypadkowym skladzie. Jak wynika
z uzupehnienia raporin budowa mostu nie przewiduje bezposredniej ingerencji w koryto
Welny, tj. nie przewiduje si¢ zmiany przebiegu brzegéw czy poglebienia koryta. Jedyne
prace zwiazane z korytem rzeki zwizzane beda z umocnieniem brzegéw za pomoc
narzutu kamiennego na dlugosci 38 m. Na etapie prac zwigzanych z budowa mostu nie
przewiduje si¢ wickszej ingerencji w teren istniejacy.

Badania geologiczne w celu rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych dla
omawianego przedsiewziecia prowadzono w listopadzie 2013 r. Wiercenia prowadzono
w okresie wystgpowania stosunkowo niskiego stanu woéd. Zaréwno w trakcie
prowadzonych badan polowych w dniach od 15 do 20 listopada 2007 t., jak i w dniach od
15 listopada do 17 grudnia 2013 r. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
w otworach zlokalizowanych na terasach nad zalewowych. W wyniku przeprowadzonych
badan polowych zwierciadto wody, ktére jest écisle zwigzane ze stanami woéd na rzece
Welnie i Warcie, nawiercono jedynie w otwotach polozonych bezposrednio przy rzece
Welnie. Stabilizowalo si¢ ono w zaleznosci od uksztaltowania terenu, na glebokosci od 0,3
do 1,3m.

Pas drogowy planowanej obwodnicy przebiegaé bedzie przez tereny wodno-blotne
wystepujace wzdiuz doliny Welny zlokalizowanej w centralnej czesci inwestycji i przez rzeke
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Welne. Teren zajmowany przez inwestycje nalezy do dorzecza Welny, ktéra uchodzi do
Warty. Planowany odcinek drogi wojewodzkiej planuje si¢ odwadnia¢  poprzez
studzienki $ciekowe z wpustami deszczowymi odprowadzajacymi wody opadowe
z powierzchni drogi do zamknigtego systemu kanalizacji deszczowej lub do otwartych
trawiastych rowéw drogowych. Odbiornikiem wéd opadowych bedzie istniejaca
kanalizacja deszczowa (na poczatku opracowania) oraz rzeka Welna.

Istniejaca kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest tylko na poczatkowym fragmencie
drogi, stad odwadniany do tego odbiornika odcinek koficzy si¢ w km 0+054.
Administrator sieci, czyli Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji w Obornikach
Wielkopolskich pismem z dnia 4 matrca 2014 r. okredlilo warunki wlaczenia
projektowanej kanalizacji do wspomnianej wyzej istniejace] sieci miejskiej. W obrgbie ronda
na poczatku trasy zostang wybudowane krétkie odcinki kanaléw  deszczowych
odwadniajacych rondo. Wody opadowe z reszty przebudowywanego odcinka
odprowadzane beda do rzeki Welny oraz do rowu otwartego bezodplywowego.
Wybudowane zostana réwniez studzienki Sciekowe z wpustami 1 przykanalikami
wyprowadzonymi do projektowanych lewostronnych rowéw drogowych. Projektowany row
bezodplywowy lewostronny (strona péinocna) zostanie wykonany od km 0+054 do km 0+
160 i przejmie on wode opadowa z korpusu drogowego od km 0+054 do km 0+240.
Od km 0+250 do rzeki Welny zostal zaprojektowany réw lewostronny otwatty, ktory
odprowadzi wody opadowe z odcinka drogi od km 0+240 do km 0+562 do rzeki. Od km
04620 do 1+223 oraz w obrgbie ronda na koricu trasy zostanie wybudowana kanalizacja
deszczowa (z rur o srednicy 315, 400 oraz 500 mm), do ktérej wody opadowe
z powierzchni drogi odprowadzane beda poprzez studzienki Sciekowe z wpustami
i przykanalikami. Studnie rewizyjne i kanaly w miare mozliwosci lokalizowane beda w osi
pasa jezdni lub w terenie zielonym, tak aby nie byly nadmiernie uciazliwe dla ruchu
komunikacyjnego drogowego i pieszych. Elementami kanalizacji deszczowej beda studnie
rewizyjne, studnie Sciekowe i rurociagi do kanalizacji grawitacyjne;.

Na odcinku drogi krajowej nr 11 woda zostanie odprowadzona za pomoca kanalizacji
deszczowej realizowanej w ramach przedmiotowego przedsiewzigcia. W drodze krajowej nr
11 projektowane sa dwa odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody opadowe do
kanalizacji deszczowej biegnacej wzdluz odcinka drogi 178 i dalej do Welny. Oba
odcinki lacznie odwadniaé beds ok. 4000 m? nawierzchni.

Jak wynika z dokumentacji odbiornikiem wod opadowych i roztopowych splywajacych
7z mostu w iloéci 5 dm3/s bedzie rzeka Welna. Wody te splywaé beda do studzienek
$ciekowych z osadnikiem piasku, a nastepnie odplywaé beda otwartym, trawiastym rowem
drogowym do rzeki. Zaréwno studzienki Sciekowe jak i row trawiasty beda wystarczajace
do podczyszczenia $ciekoéw splywajacych z malej zlewni o powierzchni ok. 450 m’ w iloéci
Q=5 dm’/s. Ostateczne oczyszczenie wod przed zrzutem do Welny nastapi we
wspomnianym osadniku piasku.

Jak wynika z uzupelnienia raports, w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej na drodze
przewidziano mozliwos¢ calkowitego zamknigcia doplywu do rzeki Welny. W ostatnie]
studni rewizyjnej przed wylotem kanalizacji deszczowej do rzeki zostanie zamontowana
zasuwa odcinajaca odplyw. W ten sposob zanieczyszczenia zostana zgromadzone w studni
oraz rurociagach, skad beda musialy by¢ wypompowane. Z kolei na koricu trawiastego
rowu drogowego zostanie zamontowana studnia rewizyjna z osadnikiem na wlocie.
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Roboty budowlane na terenie polozonym wzdiuz rzeki Welny beds prowadzone
wylacznie w okresach, kiedy teren nie bedzie objety wysokimi stanami wody. W zwiazku
z korzystna budowa geologiczna nie przewiduje si¢ wymiany gruntéw w podtozu
projektowanej obwodnicy. Nie bedzie tez konieczne dodatkowe wzmacnianie podloza
drogi. Jedynie w rejonie, gdzie wystgpuja grunty spoiste (gliny i piaski gliniaste) przewiduje
si¢ zastosowanie dodatkowej warstwy wzmacniajacej konstrukcje. Grubosé tej warstwy
wyniesie kilkanascie centymetréw. Przed planowana budows drogi, w miejscu jej przebiegu,
zostanie zdjeta przypowierzchniowa warstwa gruntu, a w tym warstwa glebowo-
prochniczna, ktéra zostanie wykorzystana przy koficowym porzadkowaniu terenu.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie umocowania skarp koryta
Welny poprzez ulozenie materacéw z geokraty wypelnionych narzutem z otoczakéw
srednich podscielonych podsypka piaskowa na geowldkninie i usypanie u ich podnéza
narzuty z duzych kamieni. Jak wynika z raporiu dno rzeki pozostanie w stanie naturalnym.
Brzegi rzeki zostana uregulowane przez podniesienie terenu powyze) wysokiej wody
miarodajnej o prawdopodobiesistwie 0,5%, tak by teren pod mostem nie byt zalewany przy
wysokich stanach wad. Poniesienie terenu zostanie zrealizowane przez zdjecie wierzchniej
warstwy gleby i usypanie nasypu z kruszywa lamanego zageszczonego. Podloze zostanie
umocnione ptzy zastosowaniu materialéw naturalnych podscielonych geomembrana.
Najwyzsza warstwe bedzie stanowi¢ gleba co pozwoli na utrzymanie terenu w formie
zblizonej do naturalnej i umozliwi naturalna sukcesje roslinnosci niskiej.

W ramach prac ziemnych wykonane zostana wykopy i nasypy. Grunty z wykopéw,
ktére ze wzgledu na parametry techniczne - uziarnienie beds nadawaé sic do ponownego
uzycia, zostang przed wbudowaniem zlozone na terenie budowy lub sktadowisku do tego
celu przeznaczonym. Pozostale masy ziemne beda wywiezione z terenu budowy na
skladowisko. Warstwa glebowo-préchniczna przekazana zostanie na odklad do
zagospodarowania.

W celu zminimalizowania oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko na etapie
budowy nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie placu budowy otaz miejsc postoju
i obstugi maszyn budowlanych przed ewentualnym zanieczyszczeniem gruntu, wod
podziemnych i powierzchni ziemi poprzez wiasciwa otganizacj¢ placu budowy oraz prac
budowlanych. Poruszanie si¢ sprzetu budowlanego nalezy ograniczyé do pasa
drogowego i wyznaczonych tras, minimalizujac wplyw uzycia cigzkiego sprzg¢tu na grunt.
Jak wynika z uzupelnienia raportu lokalizacja bazy materialowej i miejsca postoju maszyn
(baza budowy, baza matetialowo - sprzetows) wyznaczona zostala w dwéch miejscach: przy
koricu ocenianego odcinka drogi w poblizu zespolu garazy Iub w oddaleniu od
mostu, w odlegloéci 80 m od Welny, poza terenem zalewowym, za obszarem Natura 2000
w poblizu zabudowy wielorodzinnej (teren ten jest obecnie ogrodzony). Jak
wyjasniono, lokalizacje bazy materialowej w rejonie inwestycji sa wylacznie propozycjami.
W celu minimalizacji ucigzliwosci realizacji przedsiewzigcia na zabudowe mieszkaniowa,
w  postanowieniu wskazano lokalizacje bazy materialowo - sprzetowej na koricu
opracowania w poblizu garazy. W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego,
zwlaszcza w okolicy Welny, biorac pod uwage odleglosé od koryta i brzegu rzeki,
wyklucza si¢ uzywanie uszkodzonego sprzetu i mmaszyn budowlanych, natomiast
serwisowanie maszyn powinno odbywa¢ sie wylacznie w punktach serwisowych poza

terenem inwestycji.
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Bez wzgledu na przyjeta technologie budowy, w ramach prac ziemnych wykonywane
beda wykopy. Dlatego tez, zobowizzano Inwestor, aby zminimalizowaé ingerencje
w $todowisko poprzez wykorzystanie mas ziemnych powstajacych z wykopéw w trakcie
realizacji przedsiewziecia w miarg mozliwoéci ponownie, pod warunkiem, ze nie
przekraczaja standardéw jakosci gleby i ziemi okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardow
jakoéci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Ponadto, uwzgledniajac, iz droga prowadzona
bedzie nowym S$ladem zobowiazano Inwestora do tego, aby warstwe urodzajna ziemi
przechowywaé w pryzmach, poza obszarem prowadzonych robot ziemnych.

Realizacja inwestycji wiazaé si¢ bedzie z powstawaniem nieczystosci cieklych
o charakterze $ciekéw bytowych, wytwarzanych przez pracownikéw budowy. Jak wynika
z uzupelnienia raports, etap budowy nie bedzie wymagal pobotéw wody z lokalnych ujec
w poblizu miejsc realizacji. Do budowy beda wykorzystywane materialy budowlane gotowe
i przygotowane do bezposredniego uzytku (bez uzycia wody na miejscu). Zaplecze socjalne
budowy bedzie oparte na zamknigtych systemach wodno-kanalizacyjnych, obstugiwanych
przez zewnetrzne firmy specjalistyczne. Z uwagi na charakter inwestycji na zadnym z jej
etapé6w nie beda wytwarzane Scieki przemystowe, ktére wymagalyby odpowiedniego
zagospodarowania.

Odnoszac sie do art. 81 ust. 3 wsfawy oof analiza dokumentacji wykazala, ze budowa
przedmiotowej drogi nie bedzie stanowi¢ przedsiewzigcia, mogacego spowodowac
nieosiagniecie celéw §rodowiskowych, zawartych w "Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry". Analizowana inwestycja w odniesieniu do jednolitych czesci wod
powietzchniowych, dalej jop zlokalizowana jest na terenie silnie zmienionej jowp
PLRW60002418699 Welna od Doplywu ponizej Jeziora Legowo do ujscia. Jewp
charakteryzuje si¢  slabym stanem wod, zagrozonym  nieosiagnigciem celow
stodowiskowych, z przewidzianymi derogacjami czasowymi w zwigzku z brakiem
mozliwoéci  technicznych na  osiagniecie celéw  (4(4)-1) oraz w  zwiazku
z dysproporcjonalnymi kosztami (4(4)-2), ktére trzeba byloby poniesc, aby cele
érodowiskowe osiagnaé — przeprowadzi¢ renaturyzacje cieku. Jako powdd derogacii
podano: znaczne zmiany motfologiczne (regulacje) oraz zabutzona ciaglosc biologiczna
cieku, zajecie ponad 85% powietzchni zlewni przez tereny rolne; wskaznik gestosci
zaludnienia wynoszacy 99,58 m/km2. Biorac jednak pod uwage charakter rozpatrywanej
inwestycji oraz érodki minimalizujace negatywny wplyw inwestycji na stodowisko, w tym
min. to, ze zaplecze socjalne budowy bedzie oparte na zamknietych systemach
wodno-kanalizacyjnych obstugiwanych przez zewngtrzne firmy specjalistyczne; stezenie
zawiesiny ogdlnej i weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych 1 roztopowych
odprowadzanych z nawierzchni drogi do Ssrodowiska nie przekrocza wartosci
dopuszczalnych, mozna stwierdzi¢, ze nie przewiduje si¢ pogorszenia istniejacego stanu
woéd podziemnych i powierzchniowych.

Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzic, ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie
negatywnie oddzialywaé na $rodowisko wodne i gruntowo-wodne analizowanego obszaru.
Zastosowanie rozwigzafi przedstawionych w  rgporie  pozwoli na funkcjonowanie
przedsiwziecia w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia zaréwno dla jakosci wod
powierzchniowych, gruntu, jak i podziemnych.

W zwigzku z przedmiotowym przedsiewzigciem, na etapie realizacji 1 eksploatacji beda
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wytwarzane odpady zar6wno niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne. W trakcie
realizacji inwestycji wytwarzane beda przede wszystkim odpady powstale w wyniku robot
ziemnych, prac rozbiétkowych, a takze budowy nawierzchni i prac pomocniczych. Czesé
odpadéw moze by¢ wytwatrzana przez firmy $wiadczace ustugi w mysl definicji okreslonej
wart. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
ze zm.). Aby zapewni¢ wiasciwa gospodarke odpadami nalozono na inwestora
obowigzek selektywnego magazynowania wszystkich wytwarzanych na poszczegodlnych
etapach inwestycji odpadéw, w wydzielonych miejscach. Aby zapewni¢  wlasciwg
gospodarke odpadami nalozono na Inwestora obowiazek odpowiedniego magazynowania
odpadéw niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne magazynowaé nalezy w opisanych,
szczelnych pojemnikach w  miejscach utwardzonych i zabezpieczonych przed dostepem
osOb  trzecich, zwierzat oraz w miejscach  zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Powstala gleba i ziemia moze byé zanieczyszczona substancjami
niebezpiecznymi. W zwiazku z tym, zobowiazano Inwestor do ponownego wykorzystania
mas ziemnych na terenie inwestycji, pod warunkiem, ze nie beda przekraczaé standardéw
jakosci gleby i ziemi. Przy zalozeniu, ze Inwestor bedzie realizowat planowane
przedsigwziecie zgodnie z zapisami w rgporcie i warunkami niniejszego postanowienia
inwestycja nie bedzie naruszaé przepiséw prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i wielkoéé¢ inwestycji mozna wykluczy¢ istotny wplyw na
ksztaltowanie i zmiany klimatu w jego otoczeniu. Jedynie trwale zmiany zwigzane
z realizacja inwestycji beda dotyczyé wplywu inwestycji na temperature bezposrednio nad
nawierzchnia i warunkéw przewietrzania wzdhuz drogi. Podkresli¢ jednak nalezy, ze beds to
zmiany nieznaczne i o niewielkim zasiegu wystepowania. W bezposrednim sasiedztwie drogi
wystapi emisja zanieczyszczeri do powietrza, nie zmieni ona jednak catkowitej emisji tych
substancji w skali rejonu, gdyz zmienia sie tylko trasy przejazdu czeéci samochodéw,
a nie ich catkowita ilo§¢. Biorac pod uwage wykorzystanie zasobdw wodnych
to eksploatacja inwestycji nie wymaga zaopatrzenia w wode. Jedynie na etapie budowy takie
zapotrzebowanie wystapi, tj. do celéw socjalnych i w niewielkim stopniu  wejdzie
w sklad produktéw - betonu. Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych z drogi
bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa (na poczatku przedsiewziecia) oraz rzeka Wekna.

Ze wzgledu na szczeg6lowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii
oraz stosowanych srodkéw majacych na celu zmniejszenie uciazliwosci dla srodowiska,
w  zwigzku 2z planowanym przedsiewzigciem, nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzi¢cia na Srodowisko, w tamach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa wart. 72 ust. 1 pkt 11 10
ustawy oos, pod warunkiem jednak, ze nie zostana dokonane zmiany w stosunku do
wymagan przedstawionych w raporcie.

Ponadto, ze wzgledu na lokalizacje w duzej odleglosci od granic panstwa otaz zakres
oddzialywania inwestycji nie stwierdzono koniecznosci ptzeprowadzenia postepowania
w sprawie transgranicznego oddzialywania na érodowisko.

Zgodnie z att. 79 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) przed wydaniem decyzji przeprowa-
dzono procedure udziatu spoleczenstwa:
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- podano do publicznej wiadomosci informacj¢ o rozpoczeciu procedury z udzialem
spoleczefistwa poprzez: umieszczenie ogloszenia na stronie internetowej gminy
(BIP.oborniki pl) oraz wywieszenie na tablicy ogloszen w siedzibie tut. Urzedu w dniu 10
kwietnia 2015r. oraz 28 lipca 2015r.

- termin skladania uwag i wnioskéw okreslono na 21 dni od dnia 10 kwietnia 2015r. do dnia
1 maja 2015r. oraz od dnia 28 lipca 2015r. do dnia 18 sierpnia 2015r.

- w przewidzianym ustawowo terminie nie wplynat do Urzedu zaden wniosek ani protest
dotyczacy planowanej inwestycji.

Dla tetenu, na ktérym ma byc zlokalizowane przedsiewzigcie nie istnieje uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przed wydaniem decyzji uzyskano:

- uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Stodowiska w Poznaniu (postanowienie nr
WOO-11.4242.4.2015.JS.4 z dnia 14 lipca 2015z  oraz  postanowienie
WOO 11.4242.15.2015.JS.2 z dnia 15 wrzesnia 2015r. ),

- opini¢ Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach (pismo nr
ON.NS-60-31/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. oraz pismo nr ON.NS-60-66/2015 z dnia 14
sierpnia 2015r.).

Burmistrz Obornik wydajac niniejsza decyzje wziat pod uwage uwarunkowania i przepisy
art. 63 ustawy z 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczeistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko tj.
rodzaj, charakterystyke 1 usytuowanie przedsiewzigcia, rodzaj i skale jego mozliwego
oddzialywania oraz ewentualna mozliwos¢ kumulowania si oddziatywan wynikajacych
z jednoczesnej eksploatacji planowanego przedsiewzigcia oraz przedsiewzi¢¢ zlokalizowanych
w sasiedztwie terenu zainwestowania.

Dokonujac analizy calosci zgromadzonego materialu dowodowego w tym informacji
o planowanym przedsiewzigciu oraz uzyskanych opinii stwierdzil, ze: realizacja i eksploatacja
przedsiewziecia, przy uwzglednieniu warunkéw wyszczegolnionych w sentencji spetnia¢ bedzie
obowiazujace standardy jakosci $rodowiska. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia

wymagan ochrony srodowiska zawartych w obowigzujacych przepisach, jesli spelnione beda
warunki okreslone w niniejszej decyzji oraz w przedlozonych dokumentach.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2008t., Nr 199, poz. 1227). Wniosek ten winien
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by¢é zloiony nie poéiniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

Termin ten moze ulec wydtuzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia
mogacego znaczaco oddzialywaé na srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki
okreslone w decyzji o §Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji shizy Stronom prawo whniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26 za postednictwem Burmistrza Obornik
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zalaczniki do niniejszej decyzji:

1. Charakterystyka calego przedsiewzigcia.
2. Karta informacyjna przedsiewziecia

Otrzymuja:

1. Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w
2. Strony poprzez obwieszczenie
aa.

Sprawe prowadzi: Magdalena Wéjcik
(p- 237, tel. 61 65 59 129, Magdalena. Matelska@um.oborniki.pl)
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Zatacznik Nr 1

do decyzji Burmisttza Obotnik
R0OS.6220.27.2014

z dnia 14 paZdziernika 2015t.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewzigcie polega na budowie obwodnicy Obornik w ciagu drogi wojewddzkie
nr 178 Walcz-Oborniki o dlugosci ok. 1,230 km. Obwodnica przebiegac bedzie w miejscu
nieczynnej linii kolejowej relacji Wronki-Oborniki. Wybrano do realizacji wariant nowego
przebiegu DW 178 polegajacy na wykorzystaniu zlikwidowanej linii kolejowej PKP. Od
poczatku opracowania do mostu nad Welna nieczynna linia kolejowa biegnie na nasypie,
z kolei od mostu w wykopie w otoczeniu zabudowy. Tory sa zdemontowane i obecnie w ich
miejscu powstaly lokalne drogi lub w naturalny sposéb wyksztalcily sie rézne zbiorowiska
rodlinnosci. Ze wzgledu na zwarta zabudowe miasta wariantowanie inwestycji dotyczylo
rozwigzan technicznych skrzyzowan oraz przebudowy obiektéw mostowych — mostu nad
Wetng i wiaduktu w ciagu ulicy Staszica. Przedmiotowa droga posiada¢ bedzie klase drogi
G, przewidywany ruch KR4 i predkos¢ projektowa 60 km/h. Dla omawiane] drogi
zaprojektowano dwa podstawowe przekroje poprzeczne:

- odcinek od ulicy Czarnkowskiej do rzeki Welny, o przekroju pohulicznym

z jednostronnym ciagiem pieszo-towerowym, przebiegajacym po poludniowe;
stronie korpusu drogowego oraz kraweznikiem ulicznym. Woda z nawierzchni ulicy
i ciagu pieszo-rowerowego zostanie odprowadzona otwartymi rowami drogowymi;
- odcinek od rzeki Welny do wulicy 11 Listopada, o przekroju ulicznym
z obustronnymi kraweznikami z jednostronnym ciagiem pieszo-rowerowym, ktéry
w rejonie ulic Dobrzyckiego i Zwirki i Wigury zastapiony zostanie ciggiem
pieszo-jezdnym. Zaproponowano odwodnienie calego odcinka poprzez kanalizacje
deszczowa, z ktérej Scieki zostang odprowadzone do rzeki Welny.
W ramach inwestycji nastapi rozbiorka istniejacego mostu nad rzeka Welna z powodu jego
zlego stanu technicznego, a takze wiaduktu nad ulica Staszica i wiaduktu w ciggu
ulicy 11 Listopada. Most otaz wiadukt nad ulica Staszica zostanie odbudowany, natomiast
wiadukt w ciagu ulicy 11 Listopada zostanie zastapiony rondem (w wariancie wybranych do
realizacji).

Wariant wybrany przez Inwestora do realizacji zaczyna si¢ rondem na skrzyzowaniu
drogi wojewédzkiej nr 178 (ul. Czarnkowska) z ulica Juliana Kubiaka. Rondo bedzie
jednopasmowe, na wylotach posiadaé bedzie wyspy kierunkowe o odpowiednim
ksztalcie w celu wymuszenia ograniczenia predkosci pojazdéw zblizajacych si¢ do
skrzyzowania. Planowane jest o$wietlenie nowego skrzyzowania oraz przeprowadzenie
przez nie ciagéw pieszych i pieszo-towerowych. Na koficu przebiegu obwodnicy
zaprojektowano skrzyzowanie z droga krajowa nr 11 w formie ronda turbinowego.
Wykonanie powyzszego wlaczenia wigze siec z rozbidrka obiektu mostowego otaz
fragmentu korpusu drogi krajowej na odcinku ok. 400 m. W rejonie ronda zaprojektowano



chodniki oraz $ciezki pieszo-rowerowe. W ramach budowy drogi wojewodzkiej w sladzie
starej linii kolejowej zachodzi potrzeba wybudowania nowego mostu przez rzeke¢ Welne
w km ok. 0+592 km projektowanej drogi. Planuje sic rozbiérke istniejacych podpor oraz
wykonanie nowego, szerszego przesta. Zaprojektowano most jednoprzestowy stalowy
zespolony z plyta zelbetowa o szerokosci pomostu ok. 13,80 m. Nowy obiekt
zlokalizowany bedzie symetrycznie do istniejacego. Planowane jest wyniesienie terenu pod
mostem powyzej wysokich stanéw wod. Podniesienie  terenu odbedzie si¢ przy
zachowaniu istniejacych pochyled skarp koryta rzeki. Obiekt bedzie posiadal krawezniki
umozliwiajace odplyw $ciekéw opadowych poza most. Fundament wykonany bedzie
w wykopach otwartych. Nawierzchnie jezdni planuje si¢ jako dwuwarstwowa. Wykonana
zostanie warstwa wigzaca i §cieralna z mastyksu grysowego SMA o grubosci 4 cm.
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z dnia 14 pazdziernika 2015r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewzigcie polega na budowie obwodnicy Obornik w ciagu drogi wojewodzkiej
nr 178 Watez-Oborniki o dtugosci ok. 1,230 km. Obwodnica przebiegaé bedzie w miejscu
nicczynnej linii kolejowej relacji Wronki-Oborniki. Wybrano do realizacji wariant nowego
przebiegu DW 178 polegajacy na wykorzystaniu zlikwidowanej linii kolejowej PKP. Od
poczatku opracowania do mostu nad Welng nieczynna linia kolejowa biegnie na nasypie,
z kolei od mostu w wykopie w otoczeniu zabudowy. Tory sa zdemontowane i obecnie w ich
miejscu powstaly lokalne drogi lub w naturalny sposéb wyksztalcily sie tézne zbiorowiska
rodlinnosci. Ze wzgledu na zwarta zabudowe miasta wariantowanie inwestycji dotyczylo
rozwigzan technicznych skrzyzowan oraz przebudowy obiektow mostowych — mostu nad
Welng i wiaduktu w ciggu ulicy Staszica. Przedmiotowa droga posiada¢ bedzie klase drogi
G, przewidywany ruch KR4 i predko$¢ projektowa 60 km/h. Dla omawianej drogi
zaprojektowano dwa podstawowe przekroje poprzeczne:

- odcinek od ulicy Czamkowskiej do rzeki Welny, o przekroju potulicznym

z jednostronnym ciagiem pieszo-rowerowym, przebiegajacym po poludniowe;
stronie korpusu drogowego oraz ktaweznikiem ulicznym. Woda z nawierzchni ulicy
1 ciagu pieszo-rowerowego zostanie odprowadzona otwartymi rowami drogowymi;
- odcinek od rzeki Welny do ulicy 11 Listopada, o przekroju ulicznym
z obustronnymi kraweznikami z jednostronnym ciagiem pieszo-rowerowym, ktory
w rejonie ulic Dobrzyckiego 1 Zwirki i Wigury zastapiony zostanie ciagiem
pieszo-jezdnym. Zaproponowano odwodnienie calego odcinka poprzez kanalizacje
deszczowa, z ktérej $cieki zostang odprowadzone do rzeki Welny.
W ramach inwestycji nastapi rozbiorka istniejacego mostu nad rzeka Welng z powodu jego
zlego stanu technicznego, a takze wiaduktu nad ulica Staszica i wiaduktu w ciggu
ulicy 11 Listopada. Most oraz wiadukt nad ulica Staszica zostanie odbudowany, natomiast
wiadukt w ciagu ulicy 11 Listopada zostanie zastapiony rondem (w wariancie wybranych do
realizacji).

Wariant wybrany przez Inwestora do realizacji zaczyna si¢ rondem na skrzyzowaniu
drogi wojewédzkiej nr 178 (ul. Czarnkowska) z ulica Juliana Kubiaka. Rondo bedzie
Jednopasmowe, na wylotach posiadaé bedzie wyspy kierunkowe o odpowiednim
ksztalcie w celu wymuszenia ograniczenia predkosci pojazdéw zblizajacych sie do
skrzyzowania. Planowane jest o$wietlenie nowego skrzyzowania oraz przeprowadzenie
przez nie ciagbw pieszych i pieszo-rowerowych. Na korcu przebiegu obwodnicy
zaprojektowano skrzyzowanie z droga krajowa nr 11 w formie ronda turbinowego.
Wykonanie powyzszego wlaczenia wigze si¢ z rozbiérka obiektu mostowego oraz
fragmentu korpusu drogi krajowej na odcinku ok. 400 m. W rejonie ronda zaprojektowano



chodniki oraz §ciezki pieszo-rowerowe. W ramach budowy drogi wojewodzkiej w §ladzie
starej linii kolejowej zachodzi potrzeba wybudowania nowego mostu przez rzeke Welne
w km ok. 0+592 km projektowanej drogi. Planuje sic rozbiorke istniejacych podp6r oraz
wykonanie nowego, szerszego przesha. Zaprojektowano most jednoprzestowy stalowy
zespolony z plyta zelbetowa o szeroko$ci pomostu ok. 13,80 m. Nowy obiekt
zlokalizowany bedzie symetrycznie do istniejacego. Planowane jest wyniesienie terenu pod
mostem powyzej wysokich stanéw wod. Podniesienie terenu odbedzie si¢ przy
zachowaniu istniejacych pochylen skarp koryta rzeki. Obiekt bedzie posiadal krawezniki
umozliwiajace odplyw $ciekéw opadowych poza most. Fundament wykonany bedzie
w wykopach otwartych. Nawierzchnie jezdni planuje si¢ jako dwuwarstwowa. Wykonana
zostanie warstwa wiazaca i §cieralna z mastyksu grysowego SMA o grubosci 4 cm.



