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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.
Nazwa i adres Laboratorium Badawcze
Laboratorium: ul. Minska 38
54-610 Wroctaw

Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
Zamawiajacy: ul. Wilczak 51
61-623 Poznarn

Nr umowy / zamdwienia: ZDW.N4.362.18.2023

Pomiar hatasu w 7 punktach w ramach wykonania analizy porealizacyjnej dla zadania:

Przedmiot umow
y / ,Budowa obwodnicy Oborniki w ciggu drogi

Zamowienia: wojewddzkiej nr 178 Watcz - Oborniki”.

Data zawarcia umowy /

.. P 30.05.2023r.

ztozenia zamdwienia:
Data wykonania badan: 30-31.05.2023r.
Data sporzadzenia
porz3 . 05.06.2023r.
sprawozdania:
Badania wykonat: mgr inz. Leszek WoZniak - specjalista ds. pomiaréw
(imie i nazwisko, stanowisko) inz. Grzegorz Sumara - specjalista ds. pomiaréw

mgr inz. Radostaw JeZzyna — specjalista ds. pomiaréw

Sprawozdanie opracowat:
(imie i nazwisko, stanowisko)

mgr inz. Wojciech Babicz — Kierownik Laboratorium Badawczego

Sprawozdanie autoryzowat:
(imie i nazwisko, stanowisko)

mgr inz. Wojciech Babicz — Kierownik Laboratorium Badawczego

Sprawozdanie zatwierdzit:
(imie i nazwisko, stanowisko)

Informacje ze strony zamawiajacego
udzielat:
(imie i nazwisko, stanowisko)
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2. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa formalna:

Umowa nr 423/19.W0S.23 z dnia 30.05.2023r.

I

ii.
Podstawa prawna:

iii.

Niniejsze sprawozdanie wykonano na podstawie nastepujgcych aktow
prawnych/norm:

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w
sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow
substancji lub energii w Srodowisku przez zarzqdzajgcego drogg,
linig kolejowq, linig tramwajowq, lotniskiem lub portem
(Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824 ze zm.)(zatgcznik nr 3),
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w
sprawie rodzajow wynikow pomiaréow prowadzonych w zwigzku z
eksploatacjq drdg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk
oraz portow, ktére powinny by¢ przekazywane wfasciwym
organom ochrony srodowiska, oraz termindw | sposobdw ich
prezentacji (Dz.U. 2003 nr 18 poz. 164),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst
jednolity Dz. U. 2014, poz. 112).

3. ZAKRES BADAN, METODYKA BADAWCZA

Cel badan:

Zakres badarn obejmowat pomiary hatasu drogowego pochodzgcego od drogi wojewddzkiej
nr 178 w m. Oborniki. Pomiary w ramach analizy porealizacyjnej. Pomiar przeprowadzony

zostat tgcznie w 7 punktach pomiarowych.

Badania przeprowadzono zgodnie z metodykami w rozporzadzeniu [i]

Oznaczenie punktu, w ktérym
wykonano pomiary/obliczenia

Nazwa zastosowanej metodyki pomiarowe;j

PDH1, PDH2, PDH3. PDH4, PDH5, PDH6,
PDH7

Metoda ciggta w okresie 24h

4. OPIS | CHARAKTERYSTYKA PUNKTU POMIAROWEGO/OBLICZENIOWEGO

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH1

badania:

Nazwa drogi, przy ktérej wykonano

Droga wojewddzka 178

Adres punktu:

ul. Kalinowa 1A, Oborniki #

Lokalizacja punktu:

(wspotrzedne geograficzne)

16°48'17.67"E
52°39'17.92"N

(npt.) [m]:

Wysokos$¢ na jakiej wykonano badanie

4,8

Odlegtos¢ punktu od elewacji

budynku [m]: 0,7

Opis potozenia punktu w swietle okna:

w Swietle zamknietego okna

77 7 7

Odlegtosc¢ Zzrodta hatasu od punktu [m]:

17

Kilometraz, w ktorym wykon

[m]:

ano badanie

SPR1 edycja 9 zdn. 29.11.2022r.
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Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH2
Nazwa drogi, przy ktcérej wykonano Droga wojewddzka 178
badania:
Adres punktu: ul. Franciszka Zwirki i Stanistawa Wigury 1, Oborniki #
Lokalizacja punktu: 16°49'8.36"E
(wspotrzedne geograficzne) 52°39'15.59"N
Wysoko$¢ na jakiej wykonano badanie 51
(npt.) [m]: !
Odlegtos$¢ punktu od elewacji budynku [m]: 0,8
Opis potozenia punktu w swietle okna: w Swietle zamknigtego okna
Odlegtosc¢ Zzrodta hatasu od punktu [m]: 18
Kilometraz, w ktérym wykonano badanie
[m]: '
Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH3

Nazwa drogi, przy ktérej wykonano
gl, przy 1 Wy Droga wojewddzka 178

badania:
Adres punktu: ul. Wedelickiego Piotra 1a, Oborniki #
Lokalizacja punktu: 16°49'13.02"E
(wspotrzedne geograficzne) 52°39'18.15"N
Wysokos$¢ na jakiej wykonano badanie 53
(npt.) [m]: '
Odlegtos¢ punktu od elewacji budynku [m]: 0,6
Opis potozenia punktu w swietle okna: w $wietle zamknietego okna
Odlegtos¢ zrédta hatasu od punktu [m]: 50
Kilometraz, w ktorym wykonano badanie
[m]: '
Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH4
Nazwa drogi, przy ktcérej wykonano Droga wojewddzka 178
badania:
Adres punktu: ul. Paderewskiego Ignacego Jana 2, Oborniki #
Lokalizacja punktu: 16°49'17.36"E
(wspotrzedne geograficzne) 52°39'17.84"N
Wysoko$¢ na jakiej wykonano badanie 48
(npt.) [m]: ’
Odlegtos¢ punktu od elewacji budynku [m]: 0,7
Opis potozenia punktu w swietle okna: w Swietle zamknigtego okna
Odlegtosc¢ Zzrodta hatasu od punktu [m]: 35
Kilometraz, w ktérym wykonano badanie
[m]: '
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Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH5

Nazwa drogi, przy ktérej wykonano
badania:

Droga krajowa nr 11

Adres punktu:

ul. Kasztanowa 13, Oborniki #

Lokalizacja punktu:

(wspotrzedne geograficzne)

16°49'18.27"E
52°39'12.79"N

Wysoko$¢ na jakiej wykonano badanie
(npt.) [m]:

18

Odlegtos¢ punktu od elewacji budynku [m]:

0,7

Opis potozenia punktu w swietle okna:

w swietle zamknietego okna

Odlegtosc¢ Zzrodta hatasu od punktu [m]: 20
Kilometraz, w ktorym wykonano badanie )
[m]:
Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH6

Nazwa drogi, przy ktérej wykonano
badania:

Droga krajowa nr 11

Adres punktu:

ul. Staszica Stanistawa 7, Oborniki #

Lokalizacja punktu:

(wspotrzedne geograficzne)

16°49'26.13"E
52°39'21.22"N

Wysokos$¢ na jakiej wykonano badanie
(npt.) [m]:

54

Odlegtos¢ punktu od elewacji budynku [m]:

0,8

Opis potozenia punktu w swietle okna:

w Swietle zamknietego okna

77 5 7

Odlegtos¢ zrédta hatasu od punktu [m]: ~24
Kilometraz, w ktorym wykonano badanie ]
[m]:
Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH7

Nazwa drogi, przy ktérej wykonano
badania:

Droga krajowa nr 11

Adres punktu:

ul. Staszica Stanistawa 8, Oborniki #

Lokalizacja punktu:

(wspotrzedne geograficzne)

16°49'29.88"E
52°39'21.28"N

Wysoko$¢ na jakiej wykonano badanie
(npt.) [m]:

5,2

Odlegtos¢ punktu od elewacji budynku [m]:

0,8

Opis potozenia punktu w swietle okna:

w swietle zamknietego okna

Odlegtosc¢ Zzrodta hatasu od punktu [m]:

17

Kilometraz, w ktérym wykonano badanie

[m]:

# - dane pozyskane od Klienta, w tym mogace wptyna¢ na waznosc wynikow.
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5. ZRODLO INFORMACJI O POZIOMIE DOPUSZCZALNYM

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH1

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony
wskaznikiem (zgodnie z rozp.[iii]):

Nazwa dokumentu, nr uchwaty:

Laeqp (pora dnia)[dB]: 61

Laeqn (pOra nocy)[dB]: 56

Teren zabudowy jednorodzinnej

Pismo z urzedu. Klasyfikacja na podstawie art. 115 POS

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH2

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony
wskaznikiem (zgodnie z rozp.[iii]):

Nazwa dokumentu, nr uchwaty:

Laeqp (pora dnia)[dB]: 61

Laeqn (pOra nocy)[dB]: 56

Teren zabudowy jednorodzinnej

Pismo z urzedu. Klasyfikacja na podstawie art. 115 POS

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH3

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony
wskaznikiem (zgodnie z rozp.[iii]):

Nazwa dokumentu, nr uchwaty:

Laeqp (pora dnia)[dB]: 61

Laeqn (pOra nocy)[dB]: 56

Teren zabudowy jednorodzinnej

Pismo z urzedu. Klasyfikacja na podstawie art. 115 POS

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH4

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony
wskaznikiem (zgodnie z rozp.[iii]):

Nazwa dokumentu, nr uchwaty:

Laeqp (pora dnia)[dB]: 61

Laeqn (pOra nocy)[dB]: 56

Teren zabudowy jednorodzinnej

Pismo z urzedu. Klasyfikacja na podstawie art. 115 POS
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Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH5

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony

wskaznikiem (zgodnie z rozp.[iii]): Nazwa dokumentu, nr uchwaty:

Laeqp (pora dnia)[dB]: 61 Teren zabudowy jednorodzinnej
Laeqn (pOra nocy)[dB]: 56 Pismo z urzedu. Klasyfikacja na podstawie art. 115 POS
Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH6

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony

wskaznikiem (zgodnie z rozp.[iii]): Nazwa dokumentu, nr uchwaty:

Laeqp (pora dnia)[dB]: 61 Teren zabudowy jednorodzinnej
Laeqn (pOra nocy)[dB]: 56 Pismo z urzedu. Klasyfikacja na podstawie art. 115 POS
Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH7

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony

wskaznikiem (zgodnie z rozp.[iii]): Nazwa dokumentu, nr uchwaty:

Laeqp (pora dnia)[dB]: 61 Teren zabudowy jednorodzinnej
Laeqn (POra nocy)[dB]: 56 Pismo z urzedu. Klasyfikacja na podstawie art. 115 POS
Sprawozdanie z pomiaréw nr S-2023-012 Strona7z32
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6. OPIS | CHARAKTERYSTYKA DROGI/LINII NA OBSZARZE WYKONYWANYCH BADAN

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH1

Nazwa odcinka drogi:

DW178 na odc. od ul. Czarnkowskiej (rondo) do DK11 (rondo) #

Rodzaj drogi: miejska
Typ drogi: wojewddzka
Klasa drogi: G
Dtugo$¢ odcinka objetego badaniem
~1200
[m]:
Liczba paséw ruchu: 1+1
Szerokos¢ pasa ruchu [m]: 35
Szerokos¢ pasa dzielgcego [m]: -
Niweleta [%]: 0-2%

Stan jezdni (OPISOWO):

Bardzo dobry. Asfalt.

Potozenie trasy wzgledem terenu:

na poziomie terenu

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH2

Nazwa odcinka drogi:

DW178 na odc. od ul. Czarnkowskiej (rondo) do DK11 (rondo) #

Rodzaj drogi: miejska
Typ drogi: wojewddzka
Klasa drogi: G
Dtugos¢ odcinka objetego badaniem
~1200
[m]:
Liczba paséw ruchu: 1+1
Szerokos$¢ pasa ruchu [m]: 35
Szerokos¢ pasa dzielagcego [m]: -
Niweleta [%]: 0-2%

Stan jezdni (OPISOWO):

Bardzo dobry. Asfalt.

Potozenie trasy wzgledem terenu:

w wykopie
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Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH3
Nazwa odcinka drogi: DW178 na odc. od ul. Czarnkowskiej (rondo) do DK11 (rondo) #
Rodzaj drogi: miejska
Typ drogi: wojewddzka
Klasa drogi: G
Dtugo$¢ odcinka objetego badaniem ~1200
[m]:
Liczba paséw ruchu: 1+1
Szerokos¢ pasa ruchu [m]: 35
Szerokos¢ pasa dzielgcego [m]: -
Niweleta [%]: 0-2%
Stan jezdni (OPISOWO): Bardzo dobry. Asfalt.
Potozenie trasy wzgledem terenu: w wykopie
Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH4
Nazwa odcinka drogi: DW178 na odc. od ul. Czarnkowskiej (rondo) do DK11 (rondo) #
Rodzaj drogi: miejska
Typ drogi: wojewddzka
Klasa drogi: G
Dtugo$¢ odcinka objetego badaniem ~1200
[m]:
Liczba paséw ruchu: 1+1
Szerokos¢ pasa ruchu [m]: 35
Szerokos¢ pasa dzielgcego [m]: -
Niweleta [%]: 0-2%
Stan jezdni (OPISOWO): Bardzo dobry. Asfalt.
Potozenie trasy wzgledem terenu: w wykopie
Sprawozdanie z pomiaréw nr S-2023-012 Strona 9z 32
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Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH5

Nazwa odcinka drogi:

DK11 na odc. od DW178 do ul. Kowanowskiej #

Rodzaj drogi: miejska
Typ drogi: krajowa
Klasa drogi: G
Dtugo$¢ odcinka objetego badaniem ~180
[m]:
Liczba paséw ruchu: 1+1
Szerokos¢ pasa ruchu [m]: 35
Szerokos¢ pasa dzielgcego [m]: -
Niweleta [%]: 0-2%

Stan jezdni (OPISOWO):

Bardzo dobry. Asfalt.

Potozenie trasy wzgledem terenu:

na poziomie terenu

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH6

Nazwa odcinka drogi:

DK11 na odc. od DW178 do ul. Rzemiesiniczej #

Rodzaj drogi: miejska
Typ drogi: krajowa
Klasa drogi: G
Dtugo$¢ odcinka objetego badaniem ~325
[m]:
Liczba paséw ruchu: 1+1
Szerokos¢ pasa ruchu [m]: 35
Szerokos¢ pasa dzielgcego [m]: -
Niweleta [%]: 0-2%

Stan jezdni (OPISOWO):

Bardzo dobry. Asfalt.

Potozenie trasy wzgledem terenu:

na poziomie terenu
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Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH7
Nazwa odcinka drogi: DK11 na odc. od DW178 do ul. RzemiesIniczej #
Rodzaj drogi: miejska
Typ drogi: krajowa
Klasa drogi: G
Dtugo$¢ odcinka objetego badaniem ~325
[m]:
Liczba paséw ruchu: 1+1
Szerokos¢ pasa ruchu [m]: 35
Szerokos¢ pasa dzielgcego [m]: -
Niweleta [%]: 0-2%
Stan jezdni (OPISOWO): Bardzo dobry. Asfalt.
Potozenie trasy wzgledem terenu: na poziomie terenu

# - dane pozyskane od Klienta, w tym mogace wptynac na waznosc wynikow.

7. OTOCZENIE ZRODtA HALASU W OBSZARZE WYKONYWANYCH BADAN

Po stronie

. . Po stronie przeciwnej
wykonywania badan P )

Oznaczenie punktu pomiarowego: PDH1
Nazwa drogi: DW178 na odc. od ul. Czarnkowskiej (rondo) do DK11 (rondo)
Rodzaj zabudowy
. i Zabudowa jednorodzinna brak
(na postawie wizji lokalnej):
Odlegtosc¢ pierwszej linii zabudowy od drogi [m]: ~18 -
Wysokos¢ pierwszej linii zabudowy [m]: I, Il kond. -
Liczba obiektéow (budynkow) bezposrednio ~
eksponowanych na hatas:
Szacunkowa liczba mieszkancéw eksponowanych ~20
na hatas:
Uksztattowanie i rodzaj poszycia terenu: teren ptaski, trawa teren ptaski, las
Sprawozdanie z pomiaréw nr S-2023-012 Strona 11z 32
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Po stronie
wykonywania badan

Po stronie przeciwnej

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH2

Nazwa drogi:

DW178 na odc. od ul. Czarnkowskiej (rondo) do DK11 (rondo)

Rodzaj zabudowy
(na postawie wizji lokalnej):

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

Odlegtosc¢ pierwszej linii zabudowy od drogi [m]: ~7 ~45
Wysokos¢ pierwszej linii zabudowy [m]: I, Il kond. I, I, Il kond.
Liczba obiektéw (budynkow) bezposrednio ~10 ~
eksponowanych na hatas:
Szacunkowa liczba mieszkancéw eksponowanych ~40 ~50

na hatas:

Uksztattowanie i rodzaj poszycia terenu:

teren ptaski, trawa

teren ptaski, trawa

Po stronie
wykonywania badan

Po stronie przeciwnej

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH3

Nazwa drogi:

DW178 na odc. od ul. Czarnkowskiej (rondo) do DK11 (rondo)

Rodzaj zabudowy
(na postawie wizji lokalnej):

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa jednorodzinna

Odlegtos¢ pierwszej linii zabudowy od drogi [m]: ~45 ~7
Wysoko$¢ pierwszej linii zabudowy [m]: I, 11, Il kond. I, Il kond.
Liczba obiektow (budynkéw) bezposrednio ~ 10
eksponowanych na hatas:
Szacunkowa liczba mieszkancéw eksponowanych ~50 a0

na hatas:

Uksztattowanie i rodzaj poszycia terenu:

teren ptaski, trawa

teren ptaski, trawa
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Po stronie
wykonywania badan

Po stronie przeciwnej

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH4

Nazwa drogi:

DW178 na odc. od ul. Czarnkowskiej (rondo) do DK11 (rondo)

Rodzaj zabudowy

Zabudowa mieszkaniowo -

Zabudowa jednorodzinna

(na postawie wizji lokalnej): ustugowa
Odlegtos¢ pierwszej linii zabudowy od drogi [m]: ~36 ~25
Wysokos¢ pierwszej linii zabudowy [m]: I, Il kond. I, Il kond.
Liczba obiektow (budynkdéw) bezposrednio ~10 s
eksponowanych na hatas:
Szacunkowa liczba mieszkancéw eksponowanych ~40 ~32

na hatas:

Uksztattowanie i rodzaj poszycia terenu:

teren ptaski, trawa

teren ptaski, trawa

Po stronie
wykonywania badan

Po stronie przeciwnej

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH5

Nazwa drogi:

DK11 na odc. od DW178 do ul. Kowanowskiej

Rodzaj zabudowy

Zabudowa mieszkaniowo -

(na postawie wizji lokalnej): ustugowa garaze
Odlegtos¢ pierwszej linii zabudowy od drogi [m]: ~7 4
Wysoko$¢ pierwszej linii zabudowy [m]: I, Il kond. I kond.
Liczba obiektéw (budynkow) bezposrednio g ]
eksponowanych na hatas:
Szacunkowa liczba mieszkancéw eksponowanych ~32 ]

na hatas:

Uksztattowanie i rodzaj poszycia terenu:

teren ptaski, trawa

teren ptaski, trawa
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PRACOWNIA
HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.
ul. Krélewiecka 63/2

54-117 Wroctaw

Po stronie
wykonywania badan

Po stronie przeciwnej

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH6

Nazwa drogi:

DK11 na odc. od DW178 do ul. Rzemiesiniczej

Rodzaj zabudowy

Zabudowa mieszkaniowo -

Zabudowa jednorodzinna

(na postawie wizji lokalnej): ustugowa
Odlegtosc¢ pierwszej linii zabudowy od drogi [m]: ~18 ~15
Wysokos¢ pierwszej linii zabudowy [m]: I, Il kond. I, Il kond.
Liczba obiektéw (budynkow) bezposrednio ~g5 ~g
eksponowanych na hatas:
Szacunkowa liczba mieszkancéw eksponowanych ~60 ~32

na hatas:

Uksztattowanie i rodzaj poszycia terenu:

teren ptaski, trawa

teren ptaski, trawa

Po stronie
wykonywania badan

Po stronie przeciwnej

Oznaczenie punktu pomiarowego:

PDH7

Nazwa drogi:

DK11 na odc. od DW178 do ul. Rzemiesiniczej

Rodzaj zabudowy

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa mieszkaniowo -

(na postawie wizji lokalnej): ustugowa
Odlegtos¢ pierwszej linii zabudowy od drogi [m]: ~15 ~18
Wysoko$¢ pierwszej linii zabudowy [m]: I, Il kond. I, Il kond.
Liczba obiektow (budynkéw) bezposrednio g g5
eksponowanych na hatas:
Szacunkowa liczba mieszkancéw eksponowanych ~32 ~60

na hatas:

Uksztattowanie i rodzaj poszycia terenu:

teren ptaski, trawa

teren ptaski, trawa
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PRACOWNIA
HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.
ul. Krélewiecka 63/2
54-117 Wroctaw

8. SZKIC SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWY*

Oznaczenie punktu: PDH1
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* zrédto: OpenStreetMap.
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PRACOWNIA
HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.
ul. Krélewiecka 63/2
54-117 Wroctaw

9. PARAMETRY RUCHU

Oznaczenie punktu

. . . PDH1 Data pomiaru: | 30-31.05.2023r.
pomiarowego/obliczeniowego:
Kierunek: DW178
srednia srednia ¢rednia wazona
liczba liczba predkosé predkosé L.
. . . . . . , predkosé
Pora doby pojazdéw pojazdéw pojazdow pojazdéw . .
. oL . L pojazdow
lekkich ciezkich lekkich ciezkich (km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN 4794 337 51 41
(6.00-22.00)
NOC
484 15 52 43
(22.00-6.00)
LACZNIE NA 5278 352 51 41
DOBE
Rodzaj ruchu (ptynny, otynny
przerywany)
Kierunek: ul. Bielawska
srednia Srednia érednia wazona
liczba liczba predkosé predkosé L.
. . . . .. . , predkosé
Pora doby pojazdéw pojazdéw pojazdow pojazdéw . .
. oL . oL pojazdow
lekkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN 4618 319 51 41
(6.00-22.00)
NOC 388 19 52 43
(22.00-6.00)
LACZNIE NA 5006 338 51 41
DOBE

Rodzaj ruchu (ptynny,
przerywany)

ptynny

Uwaga: Dane pozyskane podczas pomiaréw hatasu.

SPR1 edycja 9 zdn. 29.11.2022r.
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PRACOWNIA
HALASU

ul. Krélewiecka 63/2
54-117 Wroctaw

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.

Oznaczenie punktu
pomiarowego/obliczeniowego:

PDH2, PDH3, PDH4

Data pomiaru:

30-31.05.2023r.

przerywany)

Kierunek: ul. Czarnkowska
srednia srednia érednia wazona
liczba liczba predkosé predkosé L.
. . . . s . , predkosé
Pora doby pojazdéw pojazdéw pojazdow pojazdéw . .
. oL . L. pojazdow
lekkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN 3325 368 64 53
(6.00-22.00)
NOC
296 29 65 56
(22.00-6.00)
LACZNIE NA 3621 397 65 54
DOBE
Rodzaj ruchu (ptynny, olynny
przerywany)
Kierunek: DK11
Srednia srednia érednia wazona
liczba liczba predkosé predkosé L.
. , . , S, . . predkosé
Pora doby pojazdow pojazdow pojazdow pojazdow S
. o . . pojazdéw
lekkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN
3015 420 64 54
(6.00-22.00)
NOC
381 27 66 55
(22.00-6.00)
tACZNIE NA
3396 447 65 54
DOBE,
Rodzaj ruchu (ptynny, olynny

Uwaga: Dane pozyskane podczas pomiaréw hatasu.
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PRACOWNIA
HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.

ul. Krélewiecka 63/2
54-117 Wroctaw

Oznaczenie punktu
pomiarowego/obliczeniowego:

PDH5

Data pomiaru:

30-31.05.2023r.

przerywany)

Kierunek: ul. Kowanowska
srednia srednia érednia wazona
liczba liczba predkosé predkosé L.
. . . . s . , predkosé
Pora doby pojazdéw pojazdéw pojazdow pojazdéw . .
. oL . L. pojazdow
lekkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN 5897 1444 40 38
(6.00-22.00)
NOC
673 242 42 39
(22.00-6.00)
LACZNIE NA 6570 1686 41 38
DOBE
Rodzaj ruchu (ptynny, olynny
przerywany)
Kierunek: rondo
Srednia srednia érednia wazona
liczba liczba predkosé predkosé L.
. , . , S, . . predkosé
Pora doby pojazdow pojazdow pojazdow pojazdow S
. S . S pojazdéw
lekkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN
8251 1462 40 38
(6.00-22.00)
NOC
651 231 42 39
(22.00-6.00)
tACZNIE NA
8902 1693 41 38
DOBE,
Rodzaj ruchu (ptynny, olynny

Uwaga: Dane pozyskane podczas pomiaréw hatasu.
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PRACOWNIA
HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.
ul. Krélewiecka 63/2

54-117 Wroctaw

Oznaczenie punktu
pomiarowego/obliczeniowego:

PDH6, PDH7

Data pomiaru:

30-31.05.2023r.

Kierunek: ul. Rzemiesélnicza
srednia srednia érednia wazona
liczba liczba predkosé predkosé L.
. . . . s . , predkosé
Pora doby pojazdéw pojazdéw pojazdow pojazdéw . .
. oL . L. pojazdow
lekkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN 7327 1159 - 52 42
(6.00-22.00)
NOC
567 210 - 53 43
(22.00-6.00)
LACZNIE NA 7894 1369 - 53 42
DOBE
Rodzaj ruchu (ptynny, olynny
przerywany)
Kierunek: rondo
Srednia srednia érednia wazona
liczba liczba predkosé predkosé L.
. , . , S, . . predkosé
Pora doby pojazdow pojazdow pojazdow pojazdow S
. o . . pojazdéw
lekkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN
5320 1197 - 52 41
(6.00-22.00)
NOC
571 171 - 53 43
(22.00-6.00)
tACZNIE NA
5891 1368 - 52 42
DOBE,
Rodzaj ruchu (ptynny, olynny
przerywany)

Uwaga: Dane pozyskane podczas pomiaréw hatasu.

10. WARUNKI METEOROLOGICZNE

Oznaczenie punktu, w ktérym PDH1, PDH2, PDH3, PDH4, PDHS, Data
. i . 30-31.05.2023r.
wykonano pomiary warunkéw meteo: PDH7, (PDH5_WPB21) pomiaru:
.. Pora dnia Pora nocy
Wartosci mierzone - - - - - -
max min srednia max min srednia
Predkos¢ i kierunek wiatru [m/s]: 13 0,0 0,3 ENE 0,9 0,0 0,2 ENE
Temperatura otoczenia [°C]: 23,7 9,4 19,6 17,4 8,8 12,5
Wilgotnos¢ wzgledna [%]: 79 31 44 80 48 66
Ci$nienie atmosferyczne [hPa]: 1019,1 1015,1 1016,6 1019,1 1016,9 1018,3

Uwaga: parametry pogodowe rejestrowano na wysokosci h = 4m npt.
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PRACOWNIA
HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.
ul. Krélewiecka 63/2
54-117 Wroctaw

11. APARATURA POMIAROWA ORAZ ZASTOSOWANE USTAWIENIA

94,0

Oznaczenie punktu, w PDH1
ktorym wykonano pomiar:
Numer / Data wydania
S . - Swiadectwa wzorcowania
Miernik poziomu dzwieku: Numer fabryczny: s .. /
Data waznosci $wiadectwa
wzorcowania:
L3.401.60.2.2023; 27 marca 2023; 26
DSA-50 439/2015 narea 2025
Charakterystyka korekcyjna: A | Stata czasowa: Fast
Numer / Data wydania
. Swiadectwa wzorcowania
Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: s .. /
Data waznosci $wiadectwa
wzorcowania:
L3.401.60.1.2023; 16 marca 2023; 15
KA-50 498/14 marea 2025
Poziom sygnatu kalibratora odczytany ze 9414
$wiadectwa wzorcowania ’
Poziom sygnatu kalibratora z uwzglednieniem 93.99
poprawki pola swobodnego 0,15 dB ’
Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dzwieku
przed pomiarem | Poprawka kalibracyjna C po pomiarze
Odczyt [dB]
. 94,0

Oznaczenie punktu, w
ktorym wykonano pomiar:

PDH2

Miernik poziomu dzwieku:

Numer fabryczny:

Numer / Data wydania
$Swiadectwa wzorcowania /
Data waznosci Swiadectwa

wzorcowanhia:

Svan 955

27493

L3.401.62.2022; 28 marca 2022; 29 marca
2024

Charakterystyka korekcyjna: A

Stata czasowa: Fast

Kalibrator akustyczny:

Numer fabryczny:

Numer / Data wydania
$wiadectwa wzorcowania /
Data waznosci Swiadectwa

wzorcowania:

L3.401.60.1.2023; 16 marca 2023; 15

94,0

KA-50 498/14 marca 2025
Poziom sygnatu kalibratora odczytany ze 94 14
$wiadectwa wzorcowania ’
Poziom sygnatu kalibratora z uwzglednieniem
. 93,99
poprawki pola swobodnego 0,15 dB
Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dzwieku
rzed pomiarem | Poprawka kalibracyjna C 0 pomiarze
Odczyt [dB] P P P = Yyl P P94 ;
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PRACOWNIA
HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.
ul. Krélewiecka 63/2
54-117 Wroctaw

Oznaczenie punktu, w
ktorym wykonano pomiar:

PDH3

Miernik poziomu dzwieku:

Numer fabryczny:

Numer / Data wydania
$wiadectwa wzorcowania /
Data waznosci Swiadectwa

wzorcowania:

L3.401.60.4.2023; 27 marca 2023; 26

poprawki pola swobodnego 0,15 dB

DSA-50 441/2015 narca 2025
Charakterystyka korekcyjna: A Stata czasowa: Fast
Numer / Data wydania
. sSwiadectwa wzorcowania
Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: s .. /
Data waznosci Swiadectwa
wzorcowania:
13.401.60.1.2023; 16 marca 2023; 15
KA-50 498/14 marca 2025
Poziom sygnatu kalibratora odczytany ze 9414
$wiadectwa wzorcowania ’
Poziom sygnatu kalibratora z uwzglednieniem 93.99

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dzwieku

przed pomiarem | Poprawka kalibracyjna C

po pomiarze

Odczyt [dB]

94,0 -

94,0

Oznaczenie punktu, w
ktorym wykonano pomiar:

PDH4

Numer / Data wydania
—_ . - swiadectwa wzorcowania

Miernik poziomu dzwieku: Numer fabryczny: s .. /
Data waznosci swiadectwa

wzorcowania:
Svan 955 28826 L3.401.165.2(?21; QZ sierpnia 2021; 01

sierpnia 2023
Charakterystyka korekcyjna: A Stata czasowa: Fast
Numer / Data wydania
. sSwiadectwa wzorcowania

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: s .. /
Data waznosci Swiadectwa

wzorcowania:
13.401.60.1.2023; 16 marca 2023; 15

KA-50 498/14 marca 2025
Poziom sygnatu kalibratora odczytany ze 9414
$wiadectwa wzorcowania ’
Poziom sygnatu kalibratora z uwzglednieniem 93.99
poprawki pola swobodnego 0,15 dB ’
Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dzwieku
przed pomiarem | Poprawka kalibracyjna C po pomiarze
Odczyt [dB]
94,0 2,0 94,0
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PRACOWNIA

HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.
ul. Krélewiecka 63/2
54-117 Wroctaw

Oznaczenie punktu, w
ktorym wykonano pomiar:

PDH5

Numer / Data wydania
N . . swiadectwa wzorcowania

Miernik poziomu dzwieku: Numer fabryczny: s .. /
Data waznosci Swiadectwa

wzorcowania:
13.401.237.2021; 10 listopada 2021; 09

DSA-50 142/2009 Jistopada 2023
Charakterystyka korekcyjna: A Stata czasowa: Fast
Numer / Data wydania
. Swiadectwa wzorcowania

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: s .. /
Data waznosci Swiadectwa

wzorcowania:
13.401.60.1.2023; 16 marca 2023; 15

KA-50 498/14 aren 2025
Poziom sygnatu kalibratora odczytany ze 94 14
$wiadectwa wzorcowania ’
Poziom sygnatu kalibratora z uwzglednieniem 93.99
poprawki pola swobodnego 0,15 dB ’
Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dzwieku
przed pomiarem | Poprawka kalibracyjna C po pomiarze
Odczyt [dB]
94,0 - 94,0

Oznaczenie punktu, w
ktorym wykonano pomiar:

PDH6

Miernik poziomu dzwieku:

Numer fabryczny:

Numer / Data wydania
$wiadectwa wzorcowania /
Data waznosci Swiadectwa

wzorcowania:

28480

L3.401.26.2022; 15 lutego 2022; 14 lutego

poprawki pola swobodnego 0,15 dB

Svan 958 2024
Charakterystyka korekcyjna: A Stata czasowa: Fast
Numer / Data wydania
. sSwiadectwa wzorcowania
Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: s .. /
Data waznosci Swiadectwa
wzorcowania:
13.401.60.1.2023; 16 marca 2023; 15
kA-50 498/14 marca 2025
Poziom sygnatu kalibratora odczytany ze 94 14
$wiadectwa wzorcowania ’
Poziom sygnatu kalibratora z uwzglednieniem 93.99

Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dzwieku

Odczyt [dB]

przed pomiarem | Poprawka kalibracyjna C

po pomiarze

2,5

94,0

94,0
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PRACOWNIA
HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.
ul. Krélewiecka 63/2
54-117 Wroctaw

Oznaczenie punktu, w
ktorym wykonano pomiar:

PDH7

Numer / Data wydania
N . . swiadectwa wzorcowania

Miernik poziomu dzwieku: Numer fabryczny: s .. /
Data waznosci Swiadectwa

wzorcowania:
13.401.60.3.2023; 27 marca 2023; 26

DSA-50 440/2015 mares 2025
Charakterystyka korekcyjna: A Stata czasowa: Fast
Numer / Data wydania
. Swiadectwa wzorcowania

Kalibrator akustyczny: Numer fabryczny: s .. /
Data waznosci Swiadectwa

wzorcowania:
13.401.60.1.2023; 16 marca 2023; 15

KA-50 498/14 aren 2025
Poziom sygnatu kalibratora odczytany ze 94 14
$wiadectwa wzorcowania ’
Poziom sygnatu kalibratora z uwzglednieniem 93.99
poprawki pola swobodnego 0,15 dB ’
Wyniki sprawdzenia miernika poziomu dzwieku
przed pomiarem | Poprawka kalibracyjna C po pomiarze
Odczyt [dB]
94,0 - 94,0

Stacja meteorologiczna:

Numer fabryczny:

Numer / Data wydania swiadectwa
wzorcowania / Data waznosci $wiadectwa
wzorcowania:

Davis Vantage Vue

MK141007003
(WPB-21)

Anemometr: 197/A/20/23.04.2020/22.04.2025
Termo -
) 0960/AH/20/11.05.2020/10.05.2025
Higrometr:
Barometr: 39/B/20/21.04.2020/20.04.2025

Przymiar wstegowy:

Numer fabryczny:

Numer / Data wydania $wiadectwa
wzorcowania / Data waznosci $wiadectwa
wzorcowania:

Stanley 20m M-576/22 3404/AM/22/ 13.09.2022/ 12.09.2027
Numer / Data wydania $wiadectwa
Przyrzad gps: Numer fabryczny: | wzorcowania / Data waznosci $wiadectwa
wzorcowania:
Mio Moov 500 BTDOCMO03954 -
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PRACOWNIA

HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.

ul. Krélewiecka 63/2

54-117 Wroctaw

12. WYNIKI POMIAROW HALASU

- METODA CIAGtA -
Oznaczenie punktu .
. P PDH1 Data pomiaru: 30-31.05.2023 r.
pomiarowego:
Lokalizacja punktu
. 1ap ul. Kalinowa 1A, Oborniki
pomiarowego:
Oznaczeniei
lokalizacja punktu
,J P J.w. (pomiar pomiedzy przejazdami pojazdow)
pomiaru tta
akustycznego:
Réwnow. ,
€ . . . Réwnow.
S Godziny Zmierzony poziom .
3 . R . .. poziom
Pora doby, czas o NF olik pomiaru poziom dzwieku | diwieku z ta ak
odniesienia T[h] .g pliku ttem ak. '
o _ L
;‘ % (Od - dO) I-Aeqi [dB] I-AerT [dB] /[\;qBT]ia
SE
€ =
=3
o
2 14:00 - 22:00;
= PDHI 06:00 - 14:00 47
>
=
° Godziny Zmierzony
Pora dnia/16h é" Nr pliku pomiaru poziom tta akust. 54,7 35,1
S (od —do) Lacq i [dB]
g
4
]
' 14:00 - 22:00;
8 PDHI 06:00 - 14:00 351
£
o
a
Réwnow. ,
€ . . . Réwnow.
> Godziny Zmierzony poziom .
3 . . L. .. poziom
Pora doby, czas o Nr oliku pomiaru poziom dzwieku | diwieku z ta ak
odniesienia T[h] g P ttem ak. :
1] Laeq
';' g (Od - dO) |-Aeqi [dB] |-AerT [dB] f;qBTIa
S 2
t £
>
o
3
] PDH1 22:00 - 6:00 49,1
s
=
° Godziny Zmierzony
Pora nocy/8h é" Nr pliku pomiaru poziom tta akust. 49,1 29,6
'“;'. (Od - dO) LAeq tlai [dB]
k7]
=
4
©
L
E PDH1 22:00 - 6:00 29,6
€
<)
a
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PRACOWNIA

HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.

ul. Krélewiecka 63/2

54-117 Wroctaw

- METODA CIAGtA -
Oznaczenie punktu .
. P PDH2 Data pomiaru: 30-31.05.2023 r.
pomiarowego:
Lokalizacja punktu .
R 1ap ul. Franciszka Zwirki i Stanistawa Wigury 1, Oborniki
pomiarowego:
Oznaczenie i
lokalizacja punktu
. j.w. (pomiar pomiedzy przejazdami pojazddw,
1ap w. ( j jied. jazdami pojazdéw)
pomiaru tta
akustycznego:
Réwnow. ROWNOW
§. Godziny Zmierzony poziom oziom '
Pora doby, czas g Nr oliku pomiaru poziom dzwieku | diwieku z F:cla ak
odniesienia T[h] .g P ttem ak. '
o __ Laeq
;‘ _% (Od - dO) |-Aeqi [dB] |-AerT [dB] f:qu1:'|a
2 E
€ =
=3
Qo
2 14:00 - 22:00;
= PDH2 06:00 - 14:00 56,6
>
=
o Godziny Zmierzony
Pora dnia/16h & Nr pliku pomiaru poziom tta akust. 56,6 36,5
g (Od - dO) |-Aeq ttai [dB]
5
4
©
(T
s 14:00 - 22:00;
3 PDH2 06:00 - 14:00 365
£
)
a
Réwnow. ROWNOW
§. Godziny Zmierzony poziom oziom '
Pora doby, czas g Nr oliku pomiaru poziom dzwieku | diwieku z F:Ia ak
odniesienia T[h] g P ttem ak. :
o L 1
;' ’:: (Od - dO) I-Aeqi [dB] I-AerT [dB] E\;qB'Iia
S 2
>
o
3
= PDH2 22:00 - 6:00 52,4
s
=
° Godziny Zmierzony
Pora nocy/8h §° Nr pliku pomiaru poziom tfa akust. 52,4 31,0
E (Od - dO) LAeq tlai [dB]
%
=]
-
©
o
g PDH2 22:00 - 6:00 31,0
E
[o]
a
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PRACOWNIA

HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.

ul. Krélewiecka 63/2

54-117 Wroctaw

- METODA CIAGtA -
Oznaczenie punktu .
. P PDH3 Data pomiaru: 30-31.05.2023 r.
pomiarowego:
Lokalizacja punktu
. jap ul. Wedelickiego Piotra 1a, Oborniki
pomiarowego:
Oznaczenie i
lokalizacja punktu
,J P J.w. (pomiar pomiedzy przejazdami pojazdow)
pomiaru tta
akustycznego:
Réwnow. .
€ . . . Réwnow.
s Godziny Zmierzony poziom .
3 . . L. L. poziom
Pora doby, czas ] Nr pliku pomiaru poziom dzwieku | diwieku z ta ak.
odniesienia T[h] .g ttem ak.
o _ L
;‘ _% (Od - dO) |-Aeqi [dB] |-AerT [dB] f:qu1:'|i3
£E
€ =
=3
Qo
2 14:00 - 22:00;
= PDH3 06:00 - 14:00 50,9
>
=
o Godziny Zmierzony
Pora dnia/16h ? Nr pliku pomiaru poziom tta akust. 50,9 34,2
g (Od - dO) |-Aeq ttai [dB]
5
4
©
(T
s 14:00 - 22:00;
3 PDH3 06:00 - 14:00 34,2
£
)
a
Réwnow. ,
€ . . . Réwnow.
> Godziny Zmierzony poziom .
3 . R L. L. poziom
Pora doby, czas o . pomiaru poziom dzwieku | diwieku z
= Nr pliku tfa ak.
odniesienia T[h] g ttem ak.
] — - ) |-Aeq Tta
;' % (Od dO) LAeql [dB] I-AerT [dB] [dB]
S 2
>
o
3
= PDH3 22:00 - 6:00 44,0
s
S
° Godziny Zmierzony
Pora nocy/8h §° Nr pliku pomiaru poziom tta akust. 44,0 28,1
E (Od - dO) LAeq tlai [dB]
%
=]
-
©
o
g PDH3 22:00 - 6:00 28,1
E
[o]
a

SPR1 edycja 9 zdn. 29.11.2022r.

Sprawozdanie z pomiaréw nr S-2023-012

Strona 26 z 32




PRACOWNIA

HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.

ul. Krélewiecka 63/2

54-117 Wroctaw

- METODA CIAGtA -
Oznaczenie punktu .
. P PDH4 Data pomiaru: 30-31.05.2023 r.
pomiarowego:
Lokalizacja punktu
R 1ap ul. Paderewskiego Ignacego Jana 2, Oborniki
pomiarowego:
Oznaczenie i
lokalizacja punktu
. j.w. (pomiar pomiedzy przejazdami pojazddw,
1ap w. ( i jed. jazdami pojazdéw)
pomiaru tta
akustycznego:
Réwnow. .
€ . . . Réwnow.
s Godziny Zmierzony poziom .
3 . . L. L. poziom
Pora doby, czas ] Nr pliku pomiaru poziom dzwieku | diwieku z ta ak.
odniesienia T[h] .g ttem ak.
o _ L
;‘ _% (Od - dO) |-Aeqi [dB] |-AerT [dB] f:qu1:'|i3
£E
€ =
=3
Qo
2 14:00 - 22:00;
= PDH4 06:00 - 14:00 59,2
>
=
o Godziny Zmierzony
Pora dnia/16h ? Nr pliku pomiaru poziom tta akust. 59,2 37,8
g (Od - dO) |-Aeq ttai [dB]
5
4
©
(T
s 14:00 - 22:00;
3 PDH4 06:00 - 14:00 37,8
£
)
a
Réwnow. ,
€ . . . Réwnow.
> Godziny Zmierzony poziom .
3 . R L. L. poziom
Pora doby, czas o . pomiaru poziom dzwieku | diwieku z
= Nr pliku tfa ak.
odniesienia T[h] g ttem ak.
9 —_— — . |-Aeq Tta
;' % (Od dO) LAeql [dB] I-AerT [dB] [dB]
S 2
>
o
3
= PDH4 22:00 - 6:00 54,3
s
S
° Godziny Zmierzony
Pora nocy/8h §° Nr pliku pomiaru poziom tfa akust. 54,3 30,3
E (Od - dO) LAeq tlai [dB]
%
=]
-
©
o
g PDH4 22:00 - 6:00 30,3
E
[o]
a
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PRACOWNIA

HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.

ul. Krélewiecka 63/2

54-117 Wroctaw

- METODA CIAGtA -
Oznaczenie punktu .
. P PDH5 Data pomiaru: 30-31.05.2023 r.
pomiarowego:
Lokalizacja punktu
. jap ul. Kasztanowa 13, Oborniki
pomiarowego:
Oznaczenie i
lokalizacja punktu
,J P J.w. (pomiar pomiedzy przejazdami pojazdow)
pomiaru tta
akustycznego:
Réwnow. .
€ . . . Réwnow.
s Godziny Zmierzony poziom .
3 . . L. L. poziom
Pora doby, czas ] Nr pliku pomiaru poziom dzwieku | diwieku z ta ak.
odniesienia T[h] .g ttem ak.
o _ L
;‘ _% (Od - dO) |-Aeqi [dB] |-AerT [dB] f:qu1:'|i3
£E
€ =
=3
Qo
2 14:00 - 22:00;
= PDHS 06:00 - 14:00 49,3
>
=
o Godziny Zmierzony
Pora dnia/16h én Nr pliku pomiaru poziom tta akust. 49,3 34,4
g (Od - dO) |-Aeq ttai [dB]
5
4
©
(T
s 14:00 - 22:00;
3 PDH> 06:00 - 14:00 344
£
)
a
Réwnow. ,
€ . . . Réwnow.
> Godziny Zmierzony poziom .
3 . R L. L. poziom
Pora doby, czas o . pomiaru poziom dzwieku | diwieku z
= Nr pliku tfa ak.
odniesienia T[h] g ttem ak.
9 —_— — . |-Aeq Tta
;' % (Od dO) LAeql [dB] I-AerT [dB] [dB]
S 2
>
o
3
= PDH5 22:00 - 6:00 45,1
s
S
° Godziny Zmierzony
Pora nocy/8h §° Nr pliku pomiaru poziom tfa akust. 45,1 28,6
E (Od - dO) LAeq tlai [dB]
%
=]
-
©
o
g PDH5 22:00 - 6:00 28,6
E
[o]
a
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PRACOWNIA

HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.

ul. Krélewiecka 63/2

54-117 Wroctaw

- METODA CIAGtA -
Oznaczenie punktu .
. P PDH6 Data pomiaru: 30-31.05.2023 r.
pomiarowego:
Lokalizacja punktu
. jap ul. Staszica Stanistawa 7, Oborniki
pomiarowego:
Oznaczenie i
lokalizacja punktu
,J P J.w. (pomiar pomiedzy przejazdami pojazdow)
pomiaru tta
akustycznego:
Réwnow. .
€ . . . Réwnow.
s Godziny Zmierzony poziom .
3 . . L. L. poziom
Pora doby, czas ] Nr pliku pomiaru poziom dzwieku | diwieku z ta ak.
odniesienia T[h] .g ttem ak.
o _ L
;‘ _% (Od - dO) |-Aeqi [dB] |-AerT [dB] f:qu1:'|i3
£E
€ =
=3
Qo
2 14:00 - 22:00;
= PDH6 06:00 - 14:00 594
>
=
o Godziny Zmierzony
Pora dnia/16h ? Nr pliku pomiaru poziom tta akust. 59,4 39,5
g (Od - dO) |-Aeq ttai [dB]
5
4
©
(T
s 14:00 - 22:00;
3 PDH6 06:00 - 14:00 39,5
£
)
a
Réwnow. ,
€ . . . Réwnow.
> Godziny Zmierzony poziom .
3 . R L. L. poziom
Pora doby, czas o . pomiaru poziom dzwieku | diwieku z
= Nr pliku tfa ak.
odniesienia T[h] g ttem ak.
9 —_— — . |-Aeq Tta
;' % (Od dO) LAeql [dB] I-AerT [dB] [dB]
S 2
>
o
3
= PDH6 22:00 - 6:00 54,9
s
=
° Godziny Zmierzony
Pora nocy/8h §° Nr pliku pomiaru poziom tfa akust. 54,9 30,7
E (Od - dO) LAeq tlai [dB]
%
=]
-
©
o
g PDH6 22:00 - 6:00 30,7
E
[o]
a
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PRACOWNIA

HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.

ul. Krélewiecka 63/2

54-117 Wroctaw

- METODA CIAGtA -
Oznaczenie punktu .
. P PDH7 Data pomiaru: 30-31.05.2023 r.
pomiarowego:
Lokalizacja punktu
. jap ul. Staszica Stanistawa 8, Oborniki
pomiarowego:
Oznaczenie i
lokalizacja punktu
,J P J.w. (pomiar pomiedzy przejazdami pojazdow)
pomiaru tta
akustycznego:
Réwnow. .
€ . . . Réwnow.
s Godziny Zmierzony poziom .
3 . . L. L. poziom
Pora doby, czas ] Nr pliku pomiaru poziom dzwieku | diwieku z ta ak.
odniesienia T[h] .g ttem ak.
o _ L
;‘ _% (Od - dO) |-Aeqi [dB] |-AerT [dB] f:qu1:'|i3
£E
€ =
=3
Qo
2 14:00 - 22:00;
= PDH7 06:00 - 14:00 615
>
=
o Godziny Zmierzony
Pora dnia/16h é" Nr pliku pomiaru poziom tfa akust. 61,5 34,4
g (Od - dO) |-Aeq ttai [dB]
5
4
©
(T
s 14:00 - 22:00;
3 PDH?7 06:00 - 14:00 344
£
)
a
Réwnow. ,
€ . . . Réwnow.
> Godziny Zmierzony poziom .
3 . R L. L. poziom
Pora doby, czas o . pomiaru poziom dzwieku | diwieku z
= Nr pliku tfa ak.
odniesienia T[h] g ttem ak.
9 —_— — . |-Aeq Tta
;' % (Od dO) LAeql [dB] I-AerT [dB] [dB]
S 2
>
o
3
= PDH7 22:00 - 6:00 57,5
s
S
° Godziny Zmierzony
Pora nocy/8h §° Nr pliku pomiaru poziom tta akust. 57,5 28,4
E (Od - dO) LAeq tlai [dB]
%
=]
-
©
o
g PDH7 22:00 - 6:00 28,4
E
[o]
a
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PRACOWNIA
HALASU

Pracownia Hatasu sp. z 0.0.
ul. Krélewiecka 63/2

54-117 Wroctaw

13. OKRESLENIE ROWNOWAZNEGO POZIOMU HALASU Lpeqgp i Laeqgn WRAZ Z
NIEPEWNOSCIA WYNIKU

. Réwnowazny poziom dzwieku Réwnowazny poziomu
Oznacienle Wspéirzedne wraz z niepewnoscig diwieku wraz z niepewnoscia
unktu .
p. geograficzne punktu
pomiarowego Laegp (-Uss.; +Ugs,) [dB] Laegn (-Ugs.; +Uss,) [dB]
(pora dnia) (pora nocy)
Dtugos¢:  16°48'17.67"E
PDH1 B *51,7 (-1,3; +1,1) *46,1 (-1,3; +1,1)
Szerokos¢: 52°39'17.92"N
Dtugos¢: 16°49'8.36"E
PDH2 B *53,6 (-1,3; +1,1) *49,4 (-1,3; +1,1)
Szerokos¢: 52°39'15.59"N
Dtugos¢:  16°49'13.02"E
PDH3 B *47.8 (-1,3; +1,1) *40,9 (-1,3; +1,1)
Szerokos¢: 52°39'18.15"N
Dtugos¢: 16°49'17.36"E
PDH4 B *56,2 (-1,3; +1,1) *513 (-1,3; +1,1)
Szerokos¢: 52°39'17.84"N
Dtugos¢:  16°49'18.27"E
PDH5 B *46,2 (-1,3; +1,1) *42,0 (-1,3; +1,1)
Szerokos¢: 52°39'12.79"N
Dtugos¢: 16°49'26.13"E
PDH6 B *56,4 (-1,3; +1,1) *519 (-1,3; +1,1)
Szerokos¢: 52°39'21.22"N
Dtugos¢: 16°49'29.88"E
PDH7 B *58 5 (-1,3; +1,1) *54 5 (-1,3; +1,1)
Szerokos¢: 52°39'21.28"N

* Warto$¢ rownowaznego poziomu dzwieku A, dla czasu odniesienia T, wyrazonego wskaznikiem hatasu po korekcie 3dB (z

uwagi na lokalizacje punktu pomiarowego w $wietle zamknietego/uchylonego okna).

Réwnowazny poziom hatasu Laegp, Laegn Okreslono na podstawie rozporzadzenia [i], natomiast niepewnoé¢ wynikéw na
podstawie instrukcji szacowania niepewnosci pomiaru hatasu IT1. Wartosci réwnowaznego poziomu dzwieku dla pory dnia
Laeqp | NOCY Laegn zOstaty okreslone odpowiednio dla czasu odniesienia T = 16h (od 6% do 2200), natomiast dla pory nocy dla
T=8h (od 22% do 6%).
Wyniki podano z niepewnoscig rozszerzong, w postaci przedziatdw niesymetrycznych, na poziomie ufnosci 95% (-Ugs.;

+U95+)-

14. STWIERDZENIE ZGODNOSCI WYNIKOW POMIAROW Z WYMAGANIAMI (tj. poziomami
dopuszczalnymi hatasu).

. . . Niepewnos¢ i
Oznaczenie Réwnowainy P Poziom
Pora . (-U95-; dopuszczalny Ocena
Lp. punktu poziomu ) . L
omiarowego doby diwieku [dB] +U95+) (zgodnie z pkt 2 5) zgodnosci
P g ¢ [dB] [dB]
Dzien | Laeg 51,7 (-1,3; +1,1) Lbdop 61 Wynik zgodny
1 PDH1
Noc Laegn 46,1 (-1,3; +1,1) Ldop 56 Wynik zgodny
Dzien | Laego 53,6 (-1,3; +1,1) Lbdop 61 Wynik zgodny
2 PDH2
Noc | Laegn 49,4 (-1,3;,+1,1) Lndop 56 Wynik zgodny
Dzien | Laeqo 47,8 (-1,3; +1,1) Lodop 61 Wynik zgodny
3 PDH3
Noc | Laegn 40,9 (-1,3;,+1,1) Lndop 56 Wynik zgodny
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Dzien | Laego 56,2 (-1,3; +1,1) Lodop 61 Wynik zgodny

4 PDH4
Noc Laegn 51,3 (-1,3; +1,1) Ldop 56 Wynik zgodny
Dzien | Laego 46,2 (-1,3; +1,1) Lbdop 61 Wynik zgodny

5 PDH5
Noc Laegn 42,0 (-1,3; +1,1) Ldop 56 Wynik zgodny
Dzien | Laeqo 56,4 (-1,3; +1,1) Lodop 61 Wynik zgodny

6 PDH6
Noc | Laegn 51,9 (-1,3;+1,1) Lndop 56 Wynik zgodny
Dzien | Laeqo 58,5 (-1,3; +1,1) Lodop 61 Wynik zgodny

7 PDH7
Noc Laegn 54,5 (-1,3; +1,1) Ldop 56 Wynik zgodny

*Zastosowana zasada oceny zgodnosci:

. Niepewnos¢ pomiaru lub niepewnos¢ wyniku badan nie jest uwzgledniana przy stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami.

15. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Dokumentacja fotograficzna.

Zatacznik nr 2: Struktura ruchu pojazdow.

Zatacznik nr 3: Predkosé pojazdéw.

Zatgcznik nr 4: Warunki meteorologiczne.

- KONIEC SPRAWOZDANIA -

Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty przekazania sprawozdania.
Sprawozdanie z pomiaréw moze by¢ powielane tylko w catosci, cze$ciowe kopiowanie jest dopuszczalne po

uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium Badawczego.

Wyniki pomiaréw odnoszg sie wytgcznie do badanych obiektéw w warunkach, w ktérych zostaty wykonane.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za dane dostarczone przez Zamawiajgcego.
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