~EKOLAB” Spdéika z o.o.

ul. Potudniowa 5, 62-006 Kobylnica
tel. (61) 651-01-01, (61) 651-01-00
fax (61) 651-40-38

e-mail: ekolab@ekolab.pl
www.ekolab.pl

WYKONUJEMY PRACE
Z ZAKRESU: LABORATORIUM

Pracownia Akustyki Srodowiska i Pomiaréw
Kwalifikacyjnych Pomieszczen Czystych
i Wentylacji
ul. Potudniowa 5, 62-006 Kobylnica

> Badania chemiczne

woda, scieki, osady Sciekowe, gleba,
odpady, powietrze, probki powietrza, pyty,

gazy odlotowe, prébki gazéw odlotowych
Analiza porealizacyjna dla DW 185

Nr ZO/32/08/2019(AP)

Zleceniodawca:

> Badania dotyczace inzynierii

srodowiska Wielkopolski Zarzad Droég Wojewddzkich

w Poznaniu
hatas w $rodowisku pracy, hatas w ul. Wilczak 51
$rodowisku ogélnym, mikroklimat, 61-623 Poznanh
oswietlenie, drgania, gazy odlotowe
Obiekt:
Droga wojewddzka nr 185 Obrzycko-
Szamotuly

> Badania wtasciwosci fizycznych

woda, scieki, osady $ciekowe, gleba,
odpady, gazy odlotowe Opracowat:
Mariusz Mizerski

> Pobieranie probek Kobylnica, 07 sierpnia 2019 .

- zawiera 17 stron -

» woda, $cieki, osady, gleba, powietrze,
gazy odlotowe

KONTO: SANTANDER BANK POLSKA S.A.1 O/POZNAN, NR: 511090 14630000 000102089188 KRS: 0000185980 NIP: 777-27-53-789 REGON: 634547325



ANALIZA POREALIZACYJNA
Obiekt: Droga wojewddzka nr 185 Obrzycko-Szamotuty

Spis tresci

1 [oTe 13 =YV Y - We] o] = [olo 1V VZ- | o - PR UPURRNS 5
2 (O R =Y o] oL = [olo 1Y [ o 1 - TSR 5

3 Zapisy i dane zawarte w raporcie oddziatywania na srodowisko oraz decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

6
3.1 (o] L= [ L1V Y7 RSSO 6
3.2 Wartosci dopuszczalne poziomu hatasU..........eeeiiiiiiiiiiei e e e e e e 7
33 Przewidywane oddziatywanie na klimat akustyczny
4 [ ] Ao 1o Yo [o FAT: | (VAN V7 1o 1TSS PR UPPRRRRS

4.1 Rodzaj terendw okreslone W miejSCOWYM Plani€ ...cccoceeeiiiiiieei et e e e 9
4.2 Dopuszczalne POZIOMY NAtaSU ....cciii i e e e e et e e e e e e ara e e e e e e e e e anrraneas 10
4.3 Lokalizacja punktOw POmMIGrOWYCI ........euiiiiiiiiiieee e e e e e e e e e e ara e e e e e e e e aeraaaeas 11
4.4 Wyniki pomiaréw wykonanych w dniach z dnia 23-24.07.2010r. .....ccuiiiiieeeeeeccieeee e e 14

5 Poréwnanie ustalen zawartych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i raporcie ze stanem rzeczywistym
15
6 Poréwnanie ustalen dotyczacych przewidywanego charakteru i zakresu oddziatywania przedsiewziecia na

Srodowisko oraz planowanych dziatan zapobiegawczych z rzeczywistym oddziatywaniem przedsiewziecia na

LYoo [0 1Y o 1 16

7 L2720 1 G 17

8 4 - [0 o 11 S 17
Strona 2 EKOLAB SP. Z 0.0.

Nr Z0/32/07/2019(AP)



ANALIZA POREALIZACYJNA
Obiekt: Droga wojewddzka nr 185 Obrzycko-Szamotuty

Tab.

SPIS TABEL

1 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczewgdlne grupy zrédet hatasu, z

wytgczeniem hatasu powodowanego przez starty, lgdowania i przeloty ststkow powietrznych oraz linie

elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami LAEGD i LAEGN, ......uuviiiiiei ittt e et e e e e e strar e e e e e e e e eaaareeeaeeean 7
Tab. 2 Lokalizacja punktOW poOmMIarOWYCK . ....c..eeeiiiiieecicee e e e e et e e e e e e st bea e e e e e e e e sbabeeeaaeeeaansraneas 8
Tab. 3 Wyniki szacowania poziomu réwnowaznego na rok 2019 przedstawione w Raporcie o oddziatywaniu. ............ 8
Tab. 4 Wspétrzedne punktéw pomiarowych w ktérych wykonano pomiary poziomu hatasu. .......ccccceeeeciviivcinee e, 11
Tab. 5 Wyniki pomiaréw poziomu réwnowaznego wykonanych w dniach 23-25 lipca 2019r. .....cceveeiieiiiieeieeeeeenee, 14
Tab. 6 porédwnanie wynikow pomiaréw z wynikami szacowania uzyskanymi na etapie projektowania............cccuuuee... 15
Tab. 7 Poréwnanie wynikow pomiardéw poziomu rownowaznego z wartosciami dopuszczalnymi w porze dziennej. ...16
Tab. 8 Poréwnanie wynikéw pomiaréw poziomu réwnowaznego z wartosciami dopuszczalnymi w porze nocne,;. ...... 17
Tab. 9 Poréwnanie wynikéw pomiardéw natezenia ruchu pojazdéw z wartosciami prognozowanymi ujetymi w

[XE oo ol (=T PP PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPPPPIR: 17

Strona 3 EKOLAB SP.Z 0.0.

Nr Z0/32/07/2019(AP)



ANALIZA POREALIZACYJNA
Obiekt: Droga wojewddzka nr 185 Obrzycko-Szamotuty

SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 Lokalizacja przedmiotowego odcinka DWIL8S. .........uuiiiiiiiiieeiiieeee e ettt e e e e e et e e e e e e e ettt ae e e e e e e eeaaabeseeaaseeanreenens 6
Rys. 2 Lokalizacja punktu pomiaroWeZ0 PHIL........cooociiiiiiiiie ettt ettt e et e e st e e e st e e e s nta e e estaeeesnsaeeeennnnaeenseeenn 11
Rys. 3 Lokalizacja punktu pomiaroWeZ0 PH2. ........cocuiiiiiiiie ettt ettt e e e st e e e st e e e e s nte e e esteeeeensseeesnnanaesnseeenn 12
Rys. 4 Lokalizacja punktu pomiaroWeZ0 PH3. ... ..ottt e e e et e e e e e e s et b e e e e e e s eeansbeseaeeeeennnsraneas 12
Rys. 5 Lokalizacja punktu pomiaroWEZ0 PHA. ........coeiiii ittt ettt e et e e st e e e st e e e sntaeeentaeeeensseeesnnaeeesnsenenn 13
Rys. 6 Lokalizacja punktu pomiaroWeEZ0 PHB. ........cccuiiiiiiiiie ettt e ee et e e et e e e st a e e e snteeaentaeeesnsaeeesnnneeenseeenn 13
Rys. 7 Lokalizacja punktu pomiarOWeE0 PHEB. .........uueeiiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e e et e e e e e e s et be e e e e e s eeantbeeeaeeeeennnrreneas 14
Strona 4 EKOLAB SP.Z 0.0.

Nr Z0/32/07/2019(AP)



ANALIZA POREALIZACYJNA
Obiekt: Droga wojewddzka nr 185 Obrzycko-Szamotuty

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Wykonanie analizy porealizacyjnej wynika z zapiséw decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla przedsiewziecia polegajgcego na
Rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuty na odcinku od km 0+000,00 do km
10+252,80.

Analize niniejsza wykonano zatem w oparciu o:

* Umowe nr 518/6.205/19 dotyczgcej wykonania analizy porealizacyjnej dla inwestycji
Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuty

e Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku
(Dz. U. poz. 1109)

2 CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu poréwnanie stanu rzeczywistego po realizacji inwestycji z zapisami
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz poréwnania charakteru i zakresu oddziatywania
okreslonego na etapie wykonywania raportu oddziatywania na Srodowisko z oddziatywaniem
rzeczywistym w zakresie klimatu akustycznego.

Na potrzeby niniejszego opracowanie zostaty wykonane catodobowe pomiary poziomu hatasu
w Srodowisku w 6 punktach pomiarowych zgodnie z metodyka referencyjng stanowigcg zatgcznik
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzgdzajgcego
drogg, linia kolejowa, linig tramwajowag, lotniskiem lub portem (Dz.U. Nr 140, poz. 824))

W wyniku pomiaréw poziomu hatasu w punktach zlokalizowanych na granicy najblizszej
zabudowy chronionej okreslono wptyw odcinka DW 185 Obrzycko -Szamotuty na stan klimatu
akustycznego. Otrzymane wyniki pomiardw poréwnano z wartosciami dopuszczalnymi
okreslonymi w/w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach .
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Obiekt: Droga wojewddzka nr 185 Obrzycko-Szamotuty

3 ZAPISY | DANE ZAWARTE W RAPORCIE ODDZIALtYWANIA NA SRODOWISKO ORAZ DECYZJI O
SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

3.1 Lokalizacja inwestycji

Zmodernizowany odcinek DW 185 Obrzycko-Szamotuty zlokalizowany jest w pétnocnej
czesci wojewodztwa

Rys. 1 Lokalizacja przedmiotowego odcinka DW185.
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ANALIZA POREALIZACYJNA
Obiekt: Droga wojewddzka nr 185 Obrzycko-Szamotuty

3.2 Wartosci dopuszczalne poziomu hatasu

Wartosci dopuszczalne poziomu hatasu okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. z uwzglednieniem zmian wprowadzonych rozporzadzeniem

Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. poz. 1109).

Tab. 1 Dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku powodowanego przez poszczewgolne grupy zrodel halasu, z

wylaczeniem halasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty ststkow powietrznych oraz linie elektroenergetyczne,

wyrazone wskaznikami LAeqD i LAegN,

Lp. Rodzaj terenu Dopuszezalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolsjowe" Pozostale obiekty i1 dzialalnose
bedaca zrodlem hatasn
L.uqn L.-‘uq L LA.«. D L.’uq.'\'
przedzial czasu | przedzial czasn | przedzial czasu | przedzial czasu
odmesienia odniesienia odniesienia odniesienia
FOWILY TowWny Towny Towny
16 godzinom 8 godzinom 8 najmnie) 1 najmmniej
korzystmym korzysine)
godzinom dnia podzinie nocy
kolejno
po sobie
nastepujacym
1 a) Strefa ochronna . A" uzdrowiska
! _— . S0 45 45 40
b} Tereny szpitali poza miastem
2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne)
b) Tereny zabudowy zwiazanej ze
stalym lub czasowym pobytem 61 56 50 40
drieci | mlodziezy™
c) Tereny domow opieki spoleczneg)
d) Tereny szpitali w miastach
3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinne] 1 zamieszkania
zbhiorowego
b} Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczyn-
kowe
d) Tereny mieszkaniowo-ushigowe
4 ]eren;.-r w strefie Sl'l:.ld.'!!.'iiEJl.Skl.E'_] l1:mist 68 60 55 45
powyze] 100 tys. mieszkancow
Objasnienia:

D Wartoéei okreslone dla drog 1 linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym 1 kolei linowych.

2 W przypadku niewykorzystywania tych terendw, zgodnie z ich funkeja, w porze nocy, nie obowiazuje na nich dopuszezalny poziom halasu
W porze nocy.

3 Strefa srodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkanicow to teren zwarte] zabudowy mieszkaniowej z koncentracja obiektow administracyjnych,
handlowych 1 uslugowych. W przypadku miast. w ktorych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkancow powyzej 100 tys.. mozna wyznaczye
w tych dzielnicach strefe srodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwarta zabudowa mieszkaniows z koncentracja obiektow administracyjuych,
handlowych 1 uslugowych.

W ramach niniejszej analizy wykonano catodobowe pomiary poziomu hatasu w szes$ciu punktach
pomiarowych zlokalizowanych na granicach terenéw podlegajgcych ochronie przed hatasu:

Strona 7 EKOLAB SP.Z 0.0.
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ANALIZA POREALIZACYJNA
Obiekt: Droga wojewddzka nr 185 Obrzycko-Szamotuty

e (PH1) - Szamotuty ul Powst. Wielkopolskich 67 (N 52° 37’ 19,5” E 16° 33’ 53,1”)
« (PH2) - Gaj Maty 115 (N 52° 38’ 01,8” E 16° 32’ 52,4”)

e (PH3)-GajMaty5(N52°3852,8” E16° 32’ 24,0”)

e (PH4) - Stopanowo Huby 30 (N 52° 40’ 25,7” E 16" 32’ 35,5")

e (PH5) - Stopanowo Huby 27A (N 52° 40’ 37,3” E 16° 32’ 27,8")

e (PH5) — Obrzycko ul Szamotulska 8/1 (N 52° 41’ 52,5” E 16° 31’ 46,1”)

Tab. 2 Lokalizacja punktow pomiarowych .

P1 km 13+900
P2 km14+400
P3 km 10+460
P4 km 7+510
P5 km 7+120
P6 km 4+660

3.3 Przewidywane oddziatywanie na klimat akustyczny

Oddziatywanie akustyczne planowanej inwestycji na rok 2019 przedstawione w Raporcie
umieszczono ponizej. Wyttuszczeniem zaznaczono lokalizacje receptoréw znajdujgcych sie najblizej
punktéw pomiarowych w ktérych wykonano pomiary in situ, natomiast w nawiasie podano
odpowiadajgcy danemu receptorowi punkt pomiarowy.

Tab. 3 Wyniki szacowania poziomu réwnowaznego na rok 2019 przedstawione w Raporcie o oddziatywaniu.

I-Ataq D I-Ataq N
Oznaczenia punktu dB dB
Rok 2019

Ppom1 (PH6) 58,5 52,8
Ppom2 (PH5) 61,8 55,3
Ppom3 54,9 48,4
Ppom4 (PH4) 61,1 54,5
Ppomb5 (PH3) 59,4 53,0
Ppom6 53,1 46,8
Ppom7 (PH2) 58,2 52,4
Ppom8 59,9 54,1
Ppom9 62,0 56,4
Ppom10 62,1 56,5
Ppom11l 60,5 54,9
Ppom12(PH1) 63,7 58,1
Ppom13 60,9 55,3
Ppom14 64,3 58,7
Ppom15 64,1 58,6
Ppom16 60,7 55,1
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Obiekt: Droga wojewddzka nr 185 Obrzycko-Szamotuty

4 FAKTYCZNE ODDZIALYWANIE

4.1 Rodzajterenow okreslone w miejscowym planie
Nieliczna zabudowa podlegajgca ochronie akustycznej, bedgca w zasiegu oddziatywania inwestycji,

znajduje sie w na nastepujgcych odcinkach drogi:

w miejscowosci Obrzycko, przy wyjezdzie z miasta,
w km 7+500 w miejscowosci Stopanowo — Huby,
w km 10+500 przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1849P,

w miejscowosci Gaj Wielki i Szamotuty.

Dla terenéw lezgcych wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi obowigzujg cztery miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego:

uchwata Nr XLI/292/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej dla dziatki nr 229 potozonej na gruntach wsi Stopanowo — Huby (Dz. Urz. Woj.
Wikp. z 2011 r. Nr 4, poz. 109);

uchwata Nr VI/32/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Gaj Maty,
gmina Obrzycko (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2011 r. Nr 169, poz. 2737);

uchwata Nr XLI/293/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej dla dziatek nr 182/9; 182/10 potozonych na gruntach wsi Gaj Maty (Dz. Urz.
Woj. Wikp. z 2011 r. Nr 4 poz. 110);

uchwata Nr VIII/49/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuty z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy mieszkaniowej w
rej. ul. Powstancow Wlkp. w Szamotutach ze zmiang miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Szamotuty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 137, poz. 2573).

Pierwszy z wymienionych dokumentéw przeznacza teren dziatki nr 229 pod zabudowe

mieszkaniowg jednorodzinng, tereny uzytkowane rolniczo, tereny drég publicznych idojazdowych

wewnetrznych. Plan ten nie zawiera zapiséw dotyczgcych ochrony tych terendw przed hatasem.

Drugi z miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego przeznacza dziatki nr 207/2 i 207/3

pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w drugiej linii zabudowy) oraz zabudowe ustugowg (w

pierwszej linii zabudowy), a takze pod tereny komunikacji. W §5 pkt 8 uchwaty okreslono obowigzek

zachowania dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku w projektowanych terenach oznaczonych
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symbolami: MN, ktére nalezg do terenéw zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Uchwata Nr XLI/293/10 z dnia 9 listopada 2010 r. okresla przeznaczenie dziatek nr 182/9 i 182/10
pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym na dziatkach potozonych wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 185, oprdcz przeznaczenia podstawowego, wprowadza sie przeznaczenie dopuszczalne w
postaci funkcji ustugowej. Ponadto, czes¢ gruntu zostata przeznaczona pod tereny elektroenergetycznej
infrastruktury technicznej oraz tereny drég publicznych dojazdowych. Zgodnie z §8 pkt 2 ustalono
ksztattowanie komfortu akustycznego w $srodowisku poprzez:

e Zapewnienie okreslonych przepisami odrebnymi dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (obszary oznaczone
symbolami 1 MN; 2 MN; 3 MN),

e Dopuszczenie uzupetniajgcej funkcji ustugowej nie mozie powodowac podniesienia
dopuszczalnych poziomdéw hatasu dla terendw budownictwa jednorodzinnego,

e Wszelkie oddziatywania akustyczne terendw komunikacji przekraczajgce dopuszczalne dla
terenéw zabudowy jednorodzinnej nalezy uwzglednia¢ w odpowiednim zagospodarowaniu
dziatki zielenig izolacyjng zimozielona.

Ostatni z wymienionych wyzej dokumentdw planistycznych ustala przeznaczenie dziatki 1103 i 1102
pod tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, tereny stacji transformatorowej, tereny drég

lokalnych oraz zieleni publiczne;j.

4.2 Dopuszczalne poziomy hatasu

Na podstawie zapiséw miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego dla czesci terendéw
lezgcych wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej 185 oraz faktycznego zagospodarowania i
przeznaczenie pozostatej czesci terendw, uwzgledniajgc przepis art. 114 ust. 2 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska, ustalono nastepujgce wartosci dopuszczalnego poziomu hatasu:

a. Dlaterenéw zabudowy zagrodowej potozonych w km 0+376, 0+406, 2+846, 3+256, 6+176
Laeqp = 65dB w porze dziennej,
*  Lpeqgn=56 dB—w porze nocnej,
b. Dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej potozonych w km 2+906, 7+651 -
10+252,80 (koniec opracowania):
Laeqp = 61 dB — w porze dziennej,

®  Laeqgn =56 dB —w porze nocnej,
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4.3 Lokalizacja punktéw pomiarowych

Tab. 4 Wspélrzedne punktéw pomiarowych w ktorych wykonano pomiary poziomu hatasu.

Wysokosé Wsp6étrzedne geograficzne
Lp. Oznaczenie p_unktu Kilometraz
punktu pomiarowego PO dmlarc_)wego szerokosé dtugosé¢

nad poziomem (hdd°mm'ss.s") (hdd°mm'ss.s")

terenu h(m)
1 PH1 4,0 52°37°19,5” 16° 33’ 53,1” km 13+900
2 PH2 4,0 52°38'01,8” 16° 32’ 52,4” km 12+140
3 PH3 4,0 52° 38’ 52,8” 16° 32’ 24,0” km 10+460
4 PH4 4,0 52° 40’ 25,7” 16° 32’ 35,5” km 7+510
5 PH5 4,0 52° 40’ 37,3” 16° 32’ 27,8” km 7+120
6 PH6 4,0 52741’ 52,5 16° 31’ 46,1” km 4+660

Rys. 2 Lokalizacja punktu pomiarowego PH1
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Rys. 3 Lokalizacja punktu pomiarowego PH2.

Rys. 4 Lokalizacja punktu pomiarowego PH3.
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Rys. 5 Lokalizacja punktu pomiarowego PH4.
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Rys. 6 Lokalizacja punktu pomiarowego PHS.
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Rys. 7 Lokalizacja punktu pomiarowego PH6.
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4.4 Wyniki pomiarow wykonanych w dniach z dnia 23-24.07.2019r.

Tab. 5 Wyniki pomiaréw poziomu réwnowaznego wykonanych w dniach 23-25 lipca 2019r.

Wspétrzedne geograficzne punktu Wartosé
pomiarowego Wartosé Laeqr PO
rownowaznego korekqe . i
. (z uwagi na | Niepewnosc¢
_ poziomu lokalizacje pomiaru
Oznac;enle punktu Szerokos¢ Diugosé¢ AT 2 el punktu Ugs. i Ugs.
pomiarowego : . czasu ;
geograficzna geograficzna SRt pomiarowego [dB]
> | przy elewacji
Lacar [dB] budynku)
13 ” o 13 ” [dB] [dB] [dB]
LAeqD | 52 | 37 | 19,5 | 16 | 33 | 53,1 69,5 - 1,-1
PH1
LAegqN | 52 | 37 | 195 | 16 | 33| 53,1 63,3 - 1,-1
LAeqgD | 52 | 38 | 1,8 | 19 | 32 | 524 67,9 - 1,-1
PH2
LAeqgN | 52 | 38 | 1,8 | 19 | 32| 524 61,5 - 1,-1
LAeqD | 52 | 38 | 528 | 16 | 32| 24 65,4 -- 1,-1
PH3
LAeqN | 52 | 38 | 528 | 16 | 32| 24 58,3 - 1,-1
Strona EKOLAB SP.Z 0.0.
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Wspotrzedne geograficzne punktu Wartosc
pomiarowego Wartosé Laeqr PO
. : korekcie
rownowaznego : . i
- (zuwagina | Niepewnos¢
o ) K divfl)io T(': r:u dla lokalizacje pomiaru
AL Szerokosé Dlugosé el punkiu Uss: i Uss.
pomiarowego - . czasu ;
geograficzna geograficzna il el el pomiarowego [dB]
> | przy elewacji
Lacar [dB] budynku)
‘ . ‘ i [dB] [dB] [dB]
LAeqD | 52 | 40 | 25,7 | 16 | 32| 35,5 66,4 - 1,-1
PH4
LAegN | 52 | 40 | 25,7 | 16 | 32 | 35,5 60,1 -- 1,-1
LAegD | 52 | 40 | 37,3 | 16 | 32| 27,8 68,5 -- 1,-1
PH5
LAegN | 52 | 40 | 37,3 | 16 | 32 | 27,8 62,0 -- 1,-1
LAegD | 52 | 41 | 52,5 | 16 | 31 | 46,1 67,9 - 1,-1
PH6
LAegN | 52 | 41 | 52,5 | 16 | 31 | 46,1 61,5 - 1,-1

Petne sprawozdania z pomiaréw poziomu hatasu w srodowisku stanowig zatgczniki do niniejszej

analizy.

5 POROWNANIE USTALEN ZAWARTYCH W DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH |
RAPORCIE ZE STANEM RZECZYWISTYM

Ponizej przedstawiono poréwnanie wynikdéw pomiaréw z wynikami szacowania uzyskanymi na

etapie projektowania

Tab. 6 poréwnanie wynikow pomiaréw z wynikami szacowania uzyskanymi na etapie projektowania.

I-Aeq D I-Aeq N I-Aeq D I-Aeq N I-Aeq D I-Aeq N
Oznaczenia punktu dB dB dB dB dB dB
Rok 2019 Pomiar 23-25.07.2019 Réznica

Ppom1 (PH6) 58,5 52,8 67,9 61,5 9,4 8,7
Ppom2 (PH5) 61,8 55,3 68,5 62,0 6,7 6,7
Ppom3 54,9 48,4 - - - -
Ppom4 (PH4) 61,1 54,5 66,4 60,1 5,3 5,6
PpomS5 (PH3) 59,4 53,0 65,4 58,3 6,0 5,3
Ppom6 53,1 46,8 - - - -

Ppom?7 (PH2) 58,2 52,4 67,9 61,5 9,7 9,1
Ppom8 59,9 54,1 -- -- -- --
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ANALIZA POREALIZACYINA

I-Aeq D I-Aeq N I-Aeq D I-Aeq N I-Aeq D I-Aeq N
Oznaczenia punktu dB dB dB dB dB dB
Rok 2019 Pomiar 23-25.07.2019 Réznica

Ppom9 62,0 56,4 - - - -
Ppom10 62,1 56,5 -- -- - -
Ppom11 60,5 54,9 -- -- - -

Ppom12(PH1) 63,7 58,1 69,5 63,3 5,8 5,2
Ppom13 60,9 55,3 -- -- - -
Ppom14 64,3 58,7 -- - - -
Ppom15 64,1 58,6 -- -- - -
Ppom16 60,7 55,1 -- -- - -

POROWNANIE USTALEN DOTYCZACYCH PRZEWIDYWANEGO CHARAKTERU | ZAKRESU
ODDZIAtYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO ORAZ PLANOWANYCH DZIAtAN
ZAPOBIEGAWCZYCH Z RZECZYWISTYM ODDZIALYWANIEM PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

W celu poréwnania przewidywanego odziatywania z rzeczywistym wykonano pomiary 24h

hatasu w srodowisku z dnia 23-25.07.2019r. Szczegdtowe wyniki pomiaréw przedstawiono w

sprawozdaniach z pomiaréw hatasu w srodowisku nr Z0/32/08/2019-PH1 do PH6 stanowigcych

zatgczniki do niniejszego opracowania.

Pomiary wykonano zgodnie z Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarow

poziomu hatasu wprowadzanego do Srodowiska w zwigzku z eksploatacjg drdg, linii kolejowych

i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktow pomiarowych — Rozporzgdzenie Ministra

Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagar w zakresie prowadzenia pomiaréw

poziomdw substancji lub energii w Srodowisku przez zarzqdzajqcego droggq, linig kolejowgq, linia

tramwajowgq, lotniskiem lub portem (Dz.U. Nr 140, poz. 824).

Tab. 7 Poréwnanie wynikow pomiarow poziomu rownowaznego z wartosciami dopuszczalnymi w porze dziennej.

Punkt pomiarowy Pomiar wartos¢ dop. przekroczenie wart dop.
Laeqo [dB] Laeqo [dB]
PH1 69,5 61 8,5
PH2 67,9 65 2,9
PH3 65,4 65 0,4
PH4 66,4 61 5,4
PH5 68,5 65 3,5
PH6 67,9 61 6,9
Strona EKOLAB SP.Z 0.0.
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Tab. 8 Poréwnanie wynikéw pomiaréw poziomu réwnowaznego z wartosciami dopuszczalnymi w porze nocnej.

Punkt pomiarowy pomiar wartosc dop. przekroczenie wart dop.
Laeqn [dB] Laeqn [dB]
PH1 63,3 56 7,3
PH2 61,5 56 5,5
PH3 58,3 56 2,3
PH4 60,1 56 4,1
PH5 62,0 56 6,0
PH6 61,5 56 5,5

Ponizej przedstawiono wyniki pomiardw natezenia ruchu pojazdéw z podziatem na pojazdy lekkie i
ciezkie wraz z poréwnaniem prognozy na rok 2019 ujetych w Raporcie.

Tab. 9 Porownanie wynikéw pomiaréw natezenia ruchu pojazdéw z wartosciami prognozowanymi ujetymi w Raporcie.

Wyniki pomiaréw wykonanych w dniach 23-25.07.2019r.

Pora Miasto |Szamotuty (przejscie) Pora Obrzycko — Szamotuty
PL PC Suma PL PC Suma
D 6162 956 7118 D 4418 600 5018
N 653 83 736 N 409 54 463
Prognoza przedstawiona w Raporcie
Pora Miasto |Szamotuty (przejscie) Pora Obrzycko — Szamotuty
PL PC Suma PL PC Suma
D 9314 521 9835 D 5790 425 6215
N 1077 22 1099 N 673 17 690
7 WNIOSKI

Przeprowadzone pomiary poziomu hatasu w srodowisku wykazaty przekroczenia wartosci
dopuszczalnych zaréwno w porze dziennej jak i porze nocnej we wszystkich punktach
pomiarowych.

W okresie wykonywania pomiaréow zamkniety dla ruchu ciezkiego byt most we Wronkach w ciggu
drogi DW 182.

8 ZALACZNIKI

e Sprawozdanie z pomiaréw hatasu w srodowisku Nr Z0/32/08/2019-PH1
e Sprawozdanie z pomiaréw hatasu w srodowisku Nr Z0/32/08/2019-PH2
e Sprawozdanie z pomiarow hatasu w srodowisku Nr Z0/32/08/2019-PH3
e Sprawozdanie z pomiaréw hatasu w Srodowisku Nr ZO/32/08/2019-PH4
e Sprawozdanie z pomiaréw hatasu w Srodowisku Nr ZO/32/08/2019-PH5
e Sprawozdanie z pomiaréw hatasu w Srodowisku Nr ZO/32/08/2019-PH6
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