Wytyczne diagnostyki stanu technicznego
nawierzchni dla drog wojewodzkich

Dziat 1 Wytyczne stosowania

Stan na 10 pazdziernika 2018



FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich
Dziat 1 Wytyczne stosowania

Stan na: 10.10.2018

Historia dokumentu

Nazwa dokumentu

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drog

wojewddzkich, Dziat 1 Wytyczne stosowania

Nazwa pliku

wytyczne_stosowania_181010

Data utworzenia

5 lutego 2018

Data ostatniej zmiany

10 pazdziernika 2018

Wersja Data

Opis zmian Autor

1.0 10.10.2018

Opracowanie wersji 1.0

Strona 2 z 16




FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich
Dziat 1 Wytyczne stosowania

Stan na: 10.10.2018

Stopka redakcyjna

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich (WDSN) zostaty
opracowane w ramach realizacji zadania ,Dostosowanie wytycznych diagnostycznych stanu
nawierzchni do potrzeb dréog wojewddzkich” (numer umowy: ZDW/2/ND/1/2018) na zlecenie
nastepujgcych Zarzgdow Drog:

1.

O bk own

6.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu
Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku

Podstawg do opracowania Wytycznych diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég

wojewodzkich byta dokumentacja systemu Diagnostyka Stanu Nawierzchni opracowanego
przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad.
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1 Wprowadzenie

Diagnostyka stanu obejmuje identyfikacje nastepujgcych cech nawierzchni:

e réwnosé (podiuzna PP-Nx i poprzeczna PP-Ny),
e cechy powierzchniowe (PP-I),

o wlasciwosci przeciwposlizgowe (PP-T),

e nosnos¢ (PP-U).

Uzupetniajgcymi dziataniami wykonywanymi w ramach diagnostyki sa:

o fotorejestracja pasa drogowego (PP-F) lub fotorejestracja sferyczna pasa
drogowego (PP-FS),
e konstrukcja nawierzchni (PP-K).

Na podstawie zidentyfikowanych cech nawierzchni wyznacza sie parametry stanu.

Zapisane i nieprzetworzone dane opisujgce cechy nawierzchni tworzg tzw. dane elementarne.
Dane elementarne przypisuje sie do odcinkéw diagnostycznych o standardowej dtugosci 100
metrow i na ich podstawie oblicza sie wielkosci parametrow stanu. W kolejnych krokach
dokonuje sie oceny parametrow stanu poprzez normalizacje wielko$ci parametrow stanu
do wartosci z zakresu [1-5].

Proces diagnostyczny sklada sie z szeregu podprojektéw. Jeden podprojekt powinien by¢
w catosci zrealizowany przez jednego wykonawce. W ramach diagnostyki stanu nawierzchni
zdefiniowano 17 podprojektéw. Obejmujg one prace z zakresu identyfikacji cech
nawierzchniowych, kontroli jako$ci, analiz, dokumentac;ji i udostepniania wynikow.
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2 Zasady diagnhostyki

Nawierzchni drogowej mozna przypisaé szereg cechl. W niniejszych Wytycznych
pod pojeciem ,cechy nawierzchni” bedg rozumiane te cechy, ktére zmieniajg sie w procesie
eksploatacji. Synonimami okreslenia ,cechy nawierzchni” sg terminy: ,cechy eksploatacyjne”
oraz ,cechy techniczno-eksploatacyjne”.

Podstawowymi cechami nawierzchni sa:

e réwnosc¢ okreslajgca, w jakim stopniu geometria powierzchni nawierzchni drogowej
jest zbiezna z wymagang (idealng) geometrig powierzchni,

e cechy powierzchniowe, charakteryzujgce uszkodzenia nawierzchni oraz inne jej
wiasdciwosci, istotne z punktu widzenia zarzgdzania eksploatacjg nawierzchni,
widoczne na jej powierzchni,

o wlasciwosci przeciwposlizgowe, charakteryzujgce przyczepno$¢ pomiedzy
nawierzchnig, a opong pojazdu. W szczegdlnosci opisujg one zdolnos¢ do wytwarzania
sity tarcia podczas poslizgu,

e nosnos¢, opisujgca zdolnos¢ nawierzchni do przenoszenia obcigzen od ruchu
drogowego.

Wymienione powyzej cechy nawierzchni charakteryzujg jej stan. Stan ten zmienia sie
w procesie uzytkowania (z reguly sukcesywnie pogarsza) oraz w wyniku remontéw (z reguty
skokowo polepsza). Cechy eksploatacyjne charakteryzujg zatem wiasciwosci nawierzchni
w pewnym punkcie czasowym.

Dla opisania cech nawierzchni w sformalizowany sposdb wykorzystuje sie parametry stanu
nawierzchni. Uzywajgc terminu ,parametr stanu nawierzchni” rozumie sie parametr stanu
technicznego nawierzchni.

2.1 Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni
W niniejszych Wytycznych przyjeto nastepujgce definicje:

e |dentyfikacja stanu technicznego nawierzchni jest procesem pozyskiwania
informacji o cechach eksploatacyjnych nawierzchni drogowych.

e Ocena stanu technicznego nawierzchni jest procesem wyznaczania parametréw
stanu na podstawie wynikow identyfikacji, w tym zaréwno okreslenia wielkosci stanu,
jak ijego wartosci. Proces ten obejmuje swym zakresem takze prace analityczne
zwigzane z przetwarzaniem, wizualizacjg oraz udostepnianiem danych o stanie
technicznym nawierzchni.

o Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni drogowych obejmuje zatem
identyfikacje i ocene cech eksploatacyjnych nawierzchni drogowych, a takze inne

! Pod pojeciem ,cecha” rozumie sie wiasciwo$¢ charakteryzujgca obiekt, przedmiot, istote, osobe, zjawisko.
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wspomagajgce dziatania, w tym réwniez kontrole jakosci, udostepnianie wynikow
zainteresowanym adresatom, itd.

Diagnostyka stanu = identyfikacja stanu + ocena stanu

W dalszej czesci niniejszych Wytycznych pod pojeciem stanu nawierzchni rozumie sie stan
techniczny nawierzchni drogowej.

2.2 Czestotliwos¢é kampanii diagnostycznej

Diagnostyke stanu wykonuje sie rutynowo co 5 lat (wykorzystanie wynikow diagnostyki
w ramach przegladow okresowych). Fotorejestracja lub fotorejestracja sferyczna jest
wykonywana raz w roku, w celu ewentualnej wizualnej identyfikacji odcinkdéw, w obrebie
ktérych stwierdzono znaczgce zmiany stanu.

2.3 Metody identyfikacji parametrow stanu

Identyfikacja parametrow stanu odbywa sie przy wykorzystaniu specjalistycznych pojazdéw
pomiarowych:

e pomiar rownosci podtuznej nastepuje przy wykorzystaniu dalmierzy laserowych
(podprojekt PP-NXx),

e pomiar rownosci poprzecznej nastepuje przy wykorzystaniu poprzecznej belki
pomiarowej wyposazonej w dalmierze laserowe lub przy wykorzystaniu lasera
rotacyjnego (podprojekt PP-Ny),

¢ identyfikacja cech powierzchniowych (spekania, faty, wyboje, uszkodzenia krawedzi)
nastepuje w dwoéch etapach. W pierwszym etapie wykonywane jest zdjecie
nawierzchni (podprojekt PP-C), w drugim natomiast na podstawie uzyskanych zdje¢ sg
identyfikowane cechy nawierzchni (podprojekt PP-I),

e pomiar wspoétczynnika tarcia jest realizowany przy wykorzystaniu urzgdzenia typu
SRT3 lub urzgdzenia typu TWO (podprojekt PP-T),

e pomiar ugie¢ jest realizowany przy wykorzystaniu urzgdzenia typu FWD lub urzgdzenia
typu TSD (podprojekt PP-U).,

e konstrukcja nawierzchni jest okreslana na podstawie pobranych w terenie odwiertow
(podprojekt PP-K).

2.4 Podprojekty kampanii diagnostycznych

W ramach diagnostyki stanu nawierzchni zdefiniowano 17 podprojektéw. Obejmujg one prace
z zakresu identyfikacji cech nawierzchniowych, kontroli jakosci, analiz, dokumentacji
i udostepniania wynikéw.
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Projekt diagnostyczny sktada sie z nastepujgcych podprojektéw (PP):

e PP-S Podstawowe dane sieciowe

o PP-Nx Réwnosé podtuzna

o PP-Ny Réwnosé poprzeczna

o PP-T Wiasciwosci przeciwposlizgowe

e PP-C Fotorejestracja cech powierzchniowych

o PP-F Fotorejestracja pasa drogowego

o PP-FS Fotorejestracja sferyczna pasa drogowego

e PP-U Nosnosé

e PP-K Konstrukcja nawierzchni

o PP-l Identyfikacja cech powierzchniowych

o PP-OW Ocena wizualna nawierzchni jezdni na podstawie zdje¢ pasa drogowego
e PP-P Wyznaczanie wielkosci parametrow stanu

e PP-Q Kontrola jakosci

e PP-O Ocena stanu

e PP-A Analizy statystyczne

o PP-W Wizualizacja danych o stanie i wynikbw oceny
e PP-Y Udostepnianie wynikow

Wymienione powyzej podprojekty dzielg sie na 3 grupy:

e Podstawowe dane sieciowe (PP-S),
e Pomiary (PP-Nx do PP-OW w powyzszym zestawieniu),
e Analizy (PP-P do PP-Y w powyzszym zestawieniu).

Standardowo, podstawowe dane sieciowe (podprojekt PP-S) sg przygotowywane
i udostepniane przez administracje drogowg (zamawiajgcego). Pomiary (podprojekty PP-Nx
do PP-OW) s3 realizowane przez zewnetrzne firmy wykonawcze. Analizy, w tym kontrola
jakosci danych pomiarowych, sg realizowane przez zamawiajgcego lub wskazanego
przez niego konsultanta. Istotne jest przy tym, aby podmiot wykonujgcy pomiary byt niezalezny
i niepowigzany finansowo z podmiotem petnigcym role konsultanta. Taki rozdziat jest
niezbedny z uwagi na potencjalny konflikt intereséw.

Rysunek 1 przedstawia schemat zaleznosci pomiedzy poszczegdlnymi podprojektami
w ramach diagnostyki stanu nawierzchni.
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Rysunek 1: Schemat zaleznosci pomiedzy podprojektami diagnostycznymi

2.5 Sie¢ drogowa objeta diagnostyka

W celu przygotowania i przeprowadzenia kampanii pomiarowych diagnostyki stanu
nawierzchni, zamawiajgcy jest zobowigzany dostarczyé wykonawcy pomiarow komplet
informaciji dotyczgcych sieci drogowej, bedgcej przedmiotem diagnostyki. Dane o sieci objetej
diagnostyka sg okreslane mianem podstawowych danych sieciowych. Podstawowe dane
sieciowe przygotowywane sg na podstawie danych bedgcych w zasobie zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma obowigzek przekazaé wszystkim wykonawcom pomiaréw te samg wersje
podstawowych danych sieciowych. Po rozpoczeciu pomiaréw podstawowe dane sieciowe nie
mogg ulec zmianie, ewentualne aktualizacje mogg nastepowaé dopiero po zakonczeniu
pomiarow. Podstawowe dane sieciowe zawierajg informacje o zakresie sieci drogowej objetej
diagnostyka, majg wiec istotne znaczenie dla przygotowania oferty na realizacje prac
diagnostycznych, dlatego wchodzg w sktad materiatbw zwigzanych z postepowaniem
0 udzielenie zamowienia publicznego.

Podstawowe dane sieciowe sg wykorzystywane we wszystkich podprojektach, stuzg rowniez
do obmiaru wykonanych prac identyfikacyjnych. Dane podstawowe sg archiwizowane razem
z wynikami identyfikacji i oceny stanu technicznego.

2.6 Odcinki diagnostyczne

Z powodow praktycznych sie¢ drogowg dzieli sie¢ na odcinki diagnostyczne. Odcinek
diagnostyczny jest to fragment jednego pasa ruchu w obrebie jednego odcinka
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miedzyweziowego. Standardowa dtugos¢ odcinka diagnostycznego wynosi 100 metrow.
Odcinki diagnostyczne stanowig podstawe obliczen i analiz w catym procesie diagnostycznym.

Podziat sieci drogowej na odcinki diagnostyczne jest dokonywany wzdtuz osi drogi poprzez
punkty w odlegtosci 100 metréw, zaczynajgc od poczgtkowego punktu weztowego. W zwigzku
z tym ostatni odcinek diagnostyczny odcinka miedzyweziowego jest z reguty krotszy
niz standardowa diugos¢. Krétsze sg takze: pierwszy i/lub ostatni odcinek diagnostyczny
w obrebie dodatkowych paséw ruchu, zaczynajgcych sie i/lub konczgcych w obrebie danego
odcinka miedzyweztowego (patrz rysunek 2).

<100 m

Punkt weztowy Punkt weztowy

—

Rysunek 2: Odcinki diagnostyczne

Odcinki diagnostyczne wydziela sie jedynie dla sieci drogowej objetej diagnostyka. Informacja
0 odcinkach diagnostycznych zapisywana jest w podstawowych danych sieciowych.
Wykonawca pomiaréw zobowigzany jest do dostarczenia danych pomiarowych znajdujgcych
sie w obrebie wyznaczonych odcinkéw diagnostycznych. Dane znajdujgce sie poza odcinkami
diagnostycznymi majg zosta¢ oznaczone przez wykonawce pomiaréw jako dane niewazne.

2.7 Dane elementarne

2.7.1 Informacje ogélne

Uzyskane w procesie identyfikacji wyniki pomiarow przeksztatcone do okreslonego
w Wytycznych formatu plikéw tworzg tzw. dane elementarne. Dane elementarne nie sa
zagregowane i majg najwyzszg mozliwg szczegotowos¢ wynikajgcg z wymaganych
parametréw pomiarow. Pliki zawierajgce dane elementarne obejmujg réwniez informacje
0 miejscu, czasie wykonania pomiaréw, nazwe wykonawcy odpowiedzialnego za pomiar
oraz informacje identyfikujgce wykorzystany sprzet pomiarowy. Dane elementarne stanowig
punkt wyjscia do wszystkich kolejnych zadan w procesie diagnostyki stanu i podlegajg
rygorystycznej kontroli jakosci.
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Format danych elementarnych zdefiniowany jest w Dziale 23 Wytycznych. Pliki zawierajgce
dane elementarne sg archiwizowane razem 2z wynikami identyfikacji ioceny stanu
technicznego.

2.7.2 Struktura danych elementarnych

Dane elementarne przechowywane sg w plikach o ustalonym formacie i w ustalonej strukturze
katalogowej. Dane elementarne grupowane sg ze wzgledu na dwa kryteria: sposéb lokalizacji
danych oraz podprojekt.

Wedtug sposobu lokalizacji wyréznia sie dwa rodzaje danych elementarnych:

e geograficzne dane elementarne,
e sieciowe dane elementarne.

Dane elementarne dzielg sie wedtug podprojektow w nastepujgcy sposob:

e dane elementarne o rownosci podtuznej (PP-NXx),

e dane elementarne o réwnosci poprzecznej (PP-Ny),

¢ dane elementarne o wspodtczynniku tarcia (PP-T),

e dane elementarne o ugieciach (PP-U),

e dane elementarne o fotorejestracji cech powierzchniowych (PP-C) i cechach
powierzchniowych (PP-1),

¢ dane elementarne o fotorejestracji pasa drogowego (PP-F),

e dane elementarne o fotorejestracji sferycznej pasa drogowego (PP-FS),

e dane elementarne o konstrukcji nawierzchni (PP-K).

2.7.3 Sposéb lokalizowania danych o stanie

Dane o stanie nawierzchni sg identyfikowane podczas przejazdu pojazdem pomiarowym
i rejestrowane w plikach z tzw. geograficznymi danymi elementarnymi. W tych plikach
miejsca wykonania pomiarow sg identyfikowane wylgcznie poprzez wspéirzedne
geograficzne. Dzieki temu operator systemu pomiarowego hie musi podczas przejazdu
koncentrowac sie na elementach systemu referencyjnego, np. na stupkach kilometrazowych.
Na podstawie zapisanych wspotrzednych geograficznych mozna stwierdzi¢, czy pomiar
odbywat sie na wyznaczonych odcinkach drdg.

Do dalszych prac konieczne jest przypisanie wynikow pomiarow do modelu sieci drog
(opisanego w podstawowych danych sieciowych). W tym celu wykonuje sie rzutowanie
geograficznych danych elementarnych na model sieci, zas wyniki zapisuje w plikach
z sieciowymi danymi elementarnymi. W tych plikach dane elementarne sg juz przypisane
do odcinkéw diagnostycznych, a wiec posrednio do sieci drogowe;.

Jesli nastgpi zmiana modelu sieci, np. w wyniku zmian numeracji drog, wprowadzenia
lub usuniecia punktow weztowych lub zmiany kilometrazu, mozliwe jest dokonanie ponownej
projekcji geograficznych danych elementarnych na nowy model sieci.
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2.8 Wielkosci i wartosci parametréow

Podstawowg miarg parametru stanu jest jego wielko$é. Wielkos¢ parametru jest wyrazana
w jednostkach fizycznych, np. Srednia gtebokos¢ kolein w [mm], miedzynarodowy wskaznik
réwnosci w [m/km].

Dla niektorych zastosowan juz sama wielkos¢ parametru jest wystarczajgcg informacjg
dla realizacji szeregu zadan operacyjnych w zakresie sterowania eksploatacjg nawierzchni.
Jednak w celu obliczenia parametréw zespolonych, bedacych wynikiem agregacji dwoch
lub wiecej parametrow, np. wskaznika stanu uzytkowego lub wskaznika oceny ogdine;,
konieczne jest sprowadzenie poszczegdlnych parametrow do ,wspdélnego mianownika”
poprzez przypisanie kazdemu z nich wartosci stanu w jednolitej skali od 1 do 5, gdzie 1
oznacza warto$¢ najgorsza, a 5 najlepsza. Proces wyznaczania wartosci stanu jest okreslany
mianem normowania.

2.9 Algorytmy wyznaczania wielkosci parametrow stanu

Na podstawie zidentyfikowanych cech nawierzchni wyznacza sie parametry stanu, ktérych
interpretacja pozwala okresli¢ stan nawierzchni. Parametrami stanu sg m.in. miedzynarodowy
wskaznik rownosci czy gtebokosé kolein.

Algorytm wyznaczania parametru stanu zawiera opis wszystkich operacji i zasad
postepowania przy wyznaczaniu wielkosci (wyrazonych w jednostkach fizycznych, np. mm)
danego parametru, w tym takze reguluje postepowanie w szczegodlnych przypadkach
(np. niepetne lub wadliwe dane wejsciowe). Algorytmy wyznaczania parametrow sg
odpowiednio udokumentowane w Wytycznych, aby umozliwi¢ uzyskanie przez niezalezne
podmioty dla tych samych danych elementarnych takich samych wynikow.

2.10 System zapewnienia jakosci:

Systematyczna kontrola jakosci realizowanych pomiaréow ma fundamentalne znaczenie
dla terminowego zakonczenia kampanii diagnostycznej i dostarczenia danych w wymaganej
jakosci. Kontrola jakosci realizowanych pomiardw jeszcze w trakcie identyfikacji, a nie dopiero
po zakonczeniu prac, ma za zadanie minimalizowa¢ ryzyko zwigzane z akwizycjg danych,
ktore nie spetniajg wymogdéw okreslonych w Wytycznych. W zawigzku z tym, Wytyczne
przewidujg szereg procedur kontrolnych skfadajgcych sie na system zapewnienia jakosci.
Do podstawowych elementow systemu zapewnienia jakosci naleza:

e Kkontrola terminowosci i biezgce raportowanie postepu prac diagnostycznych,

e kontrola wkasna wykonawcy,

e pomiary kontrolne przez podmioty trzecie,

e kontrola wynikéw w ramach terminu posredniego (TC) i terminu koncowego (TK),

e obmiar prac, jako podstawa do okreslania zakresu poprawnych i waznych danych,
podlegajacych rozliczeniu.
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3 Organizacja kampanii diagnostycznej
W celu sprawnej realizacji kampanii diagnostycznej, dzieli sie ja na szes¢ podstawowych
etapow (patrz rysunek 3)

Whylonienie Przygotowanie Wytonienie Kontrola Ocena stanu i
ko%sultanta kampanni wykonawcy Pomiary obmiaru i prace
diagnostycznej pomiaréw odbior analityczne

Rysunek 3: Organizacja kampanii diagnostycznej

W ramach etapéw kampanii diagnostycznej realizowane sg nastepujgce zadania:

o [Etap pierwszy: postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego i wytonienie
konsultanta
W ramach tego etapu zamawiajgcy, jezeli uzna to za stosowne, wyfania konsultanta,
ktory bedzie wspierat zamawiajgcego w procesie przygotowania i prowadzenia
kampanii diagnostycznej. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego
realizowane jest zgodnie =z procedurami obowigzujgcymi u zamawiajgcego
na podstawie ustalonych przez niego kryteridw wyboru. W sktad opisu przedmiotu
zamoOwienia wchodzg dokumenty techniczne bedace czesciag Wytycznych.
W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze dokonaé uszczegotowienia
lub zmiany wymagan. Aby unikng¢ konfliktu intereséw, konsultant nie moze przystagpic
do wykonywania pomiaréw oraz nie moze by¢ powigzany finansowo lub organizacyjnie
z wykonawcg pomiarow.

e Etap drugi: przygotowanie kampanii diagnostycznej
W ramach etapu przygotowania zamawiajgcy ustala zakres projektu diagnostycznego
poprzez wskazanie podprojektow oraz zakresu sieci, na ktérej bedzie realizowana
diagnostyka. Zamawiajgcy ustala zasady dotyczgce wytonienia wykonawcy pomiaréw.
Dla odcinkéow drog objetych diagnostykg zamawiajgcy lub wskazany przez niego
konsultant przygotowuje podstawowe dane sieciowe, kiore bedg stanowi¢ czesc
materiatdw dotyczgcych zaméwienia publicznego.

e Etap trzeci: postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego i wylonienie
wykonawcéw pomiaréw
W ramach tego etapu zamawiajgcy przeprowadza postepowanie o udzielenie
zamoOwienia publicznego i wytania wykonawce pomiaréw. Postepowanie o udzielenie
zamoOwienia publicznego realizowane jest zgodnie z procedurami obowigzujgcymi
u zamawiajgcego. W sktad opisu przedmiotu zamdwienia wchodzg dokumenty
techniczne bedace czescig wytycznych diagnostyki stanu nawierzchni dla drog
wojewoddzkich. W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze dokonaé
uszczegotowienia lub zmiany wymagan. Sktadowg materiatdw zwigzanych
Z zamowieniem publicznym sg podstawowe dane sieciowe przygotowane w etapie
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pierwszym. Opis przedmiotu zamdwienia reguluje kwestie zwigzane z terminem
posrednim, koncowym i odbiorem wynikéw pomiarow.

e Etap czwarty: pomiary
W ramach tego etapu podmiot wytoniony w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego wykonuje pomiary oraz dostarcza wyniki w postaci geograficznych danych
elementarnych zamawiajgcemu lub wskazanemu przez niego konsultantowi.

Przed przystgpieniem do pomiaru, wykonawca pomiaréw zobowigzany jest
przedstawi¢ zamawiajgcemu harmonogram pomiarow i uzyskac¢ jego akceptacje.

W trakcie realizacji pomiarow, wykonawca zobowigzany jest do:

e Realizacji pomiarow zgodnie z Wytycznymi wskazanymi w opisie przedmiotu
zamowienia. Realizacja pomiaréw musi sie odbywac¢ zgodnie z zatwierdzonym
przez zamawiajgcego harmonogramem. Wszelkie odstepstwa od harmonogramu
muszg by¢ uzgadniane z zamawiajgcym.

o Regularnego informowania zamawiajgcego o odcinkach drég, na ktérych zostat
wykonany pomiar (raport biezacy).

e Przeprowadzania kontroli wtasnej zgodnie z Wytycznymi (Dziat 20)
i niezwtocznego przekazywania raportéw z kontroli wikasnej zamawiajgcemu.

o Przekazywania zamawiajgcemu wynikéw czesciowych w wyznaczonym terminie
posrednim.

e Przekazania zamawiajgcemu kompletnych wynikbw w wyznaczonym terminie
koncowym.

e Realizowania uwag zgtaszanych przez zamawiajgcego po kontroli danych
w terminie posrednim.

Dane przekazywane przez wykonawce pomiardw w ramach terminu posredniego
i terminu koncowego podlegajg kontroli i weryfikacji zgodnie z zapisami Wytycznych.
Ustala sie jeden termin posredni: identyfikacja stanu na 20% sieci objetej diagnostyka.
Po analizie danych czesciowych zamawiajgcy wskazuje na ewentualne niezgodnosci
w danych wynikajgce z przeprowadzenia pomiaréw niezgodnie z postanowieniami
Wytycznych. W przypadku razgcego naruszenia postanowien zamawiajgcy
upowazniony jest do rozwigzania umowy na realizacje pomiaréw. Za weryfikacje
danych odpowiedzialny jest zamawiajgcy Ilub konsultant wskazany przez
zamawiajgcego.

Jako kolejny element zapewnienia jakosci zamawiajgcy moze zleci¢ podmiotowi
trzeciemu przeprowadzenie tzw. badan kontrolnych. Takie dziatanie pozwala
zamawiajgcemu na weryfikacje, czy wykonawcy pomiarow wykonujg je zgodnie
z Wytycznymi. Podmiot trzeci, realizujgcy badania kontrolne, musi realizowa¢ pomiary
zgodnie w wymaganiami okreslonymi w Wytycznych.
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o Etap piaty: kontrola obmiaru i odbior
W ramach tego etapu prac, na podstawie danych dostarczonych przez wykonawce
pomiardow oraz na podstawie raportéw z kontroli danych, zamawiajacy dokonuje
kontroli obmiaru do celéw fakturowania. Zakres danych podlegajacy rozliczeniu jest
szczegotowo zdefiniowany w Wytycznych (Dziat 20). Na zakonczenie tego etapu,
zamawiajgcy sporzgdza protokot pokontrolny danych pomiarowych, w ktérym okresla,
na jakim zakresie sieci wykonawca dostarczyt poprawne dane.

e Etap szésty: ocena stanu i prace analityczne

Pierwszymi krokami procesu analitycznego jest projekcja geograficznych danych
elementarnych na model sieci drogowej oraz agregacja uzyskanych w ten sposob
sieciowych danych elementarnych do odcinkéw diagnostycznych. Bezposrednim
wynikiem tej agregacji sg wielkosci parametrow stanu, wyrazone w jednostkach
fizycznych (np. glebokos¢ kolein w mm), przypisane do odcinkow diagnostycznych.
W procesie oceny stanu parametrom stanu przypisywane sg wartosci stanu
(od 1 - ocena bardzo zta, do 5 — ocena bardzo dobra). Wyznaczane sg takze wartosci
parametrow zespolonych, takich jak wskaznik stanu konstrukcji, czy wskaznik oceny
ogolnej. Wielkosci stanu i wartosci stanu dla poszczegdlnych odcinkow
diagnostycznych sg zapisywane w pliku wynikowym. Plik wynikowy z wypetnionymi
wielkosciami i wartosciami stanu stanowi punkt wyjscia dla dalszych prac
analitycznych, przede wszystkim wizualizacji danych oraz analiz statystycznych,
ktorych zakres oraz forma wynikbw mogg sie rozni¢ w zaleznosci od wymagan
poszczegolnych zamawiajgcych.

Na zakonczenie kampanii diagnostycznej zostanie opracowany przez zamawiajgcego
lub wskazanego przez niego konsultanta raport podsumowujgcy kampanie
diagnostyczng. Raport taki zawiera dokumentacje zastosowanych metod,
zrealizowanego procesu oraz uzyskanych wynikow projektu diagnostycznego. Istotng
informacja, ktéra powinna znalezé sie w raporcie podsumowujgcym kampanie
diagnostyczng sg wnioski i propozycje modyfikacji Wytycznych wynikajgce
z doswiadczenia zebranego podczas realizacji kampanii diagnostyczne;.
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